,POMIARY TENSOMETRYCZNE

TENSOMETRY / AKCESORIA

Jednopunktowe
podparcie platformy

zastosowanie: wagi platformowe,

wagi sklepowe, wagi dozujgce, wagi kontrolne,

maszyny pakujace,

funkcje: pomiar nacisku lub rozciggania
(model 120)

max wymiar platformy: 800x800 mm
modele: 105, 120, 160, 190, 200, 230...270
zasada pomiaru: podwojna belka zginana
materiat tensometru: stopy berylowe

i aluminium, stal weglowa niklowana,

stal kwasoodporna

stopien ochrony: IP65...1P66
podtaczenie: 4 lub 6 przewodowe

zakresy masy: min 0...2 kg, max 0 ...400 kg
rozdzielczos¢: 3000 lub 4000 dziatek
napiecie nominalne: 10 V max 15V
bezpieczne przeciazenie: 150...200%
temperatura pracy: -20...70°C

Tensometry belkowe

zastosowanie: wagi platformowe, wagi hybrydowe,
wagi zbiornikowe i zasobnikowe, silosy, maszyny
pakujace,

funkcje: pomiar nacisku lub rozciggania

modele: 300, 340, 350, 460

zasada pomiaru: podwdjna belka zginana

i Scinana

materiat tensometru: stal weglowa niklowana

lub stal kwasoodporna

stopien ochrony: IP66...IP68 (spawane)
podiaczenie: 4 lub 6 przewodowe
zakresy masy: min 0...10 kg, max O ...
rozdzielczos¢: 3000 dziatek

napiecie nominalne: 10 V max 15
bezpieczne przeciazenie: 150...200%
temperatura pracy: -20...70°C
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| opcje: wykonanie & 111 GD EEx iall C T4
| akcesoria montazowe,
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Tensometry sciskane

zastosowanie: wagi zbiornikowe, silosy, wagi
samochodowe

funkcje: pomiar nacisku lub rozciggania
(model 650)

modele: 650, 700, 740, 750

material tensometru: stal weglowa niklowana
lub stal kwasoodporna

stopien ochrony: IP66...IP68 (spawane)
podtaczenie: 4 lub 6 przewodowe

zakresy masy: min 0...250 kg, max 0 ...200 T
rozdzielczos¢: 3000 dziatek

napiecie nominalne: 10 V max 15V
bezpieczne przeciazenie: 150...200%
temperatura pracy: -20...70°C

opcje: wykonanie € |1 1 GD EEx ia Il C T4,
akcesoria montazowe

'Model 740D CYFROWY

zastosowanie: wagi zbiornikowe, silosy, wagi
samochodowe

funkcje: pomiar nacisku

modele: 740 D

materiat tensometru: stal kwasoodporna-spawany
stopien ochrony: IP68 (spawane)
podiaczenie: 4 lub 6 przewodowe

zakresy masy: min 0...15 T, max0...60 T
rozdzielczos¢: 4000 dziatek

bezpieczne przecigzenie: 120...150%
temperatura pracy: -20...70°C

sygnat wyjsciowy: cyfrowy RS485

dtugosé kabli: max 1200 m

opcje: akcesoria montazowe

uwagi: konstrukcja samocentrujgca

Tensometry rozciggane

zastosowanie: wagi hakowe, pomiary sit
rozciggajgcych

funkcje: pomiar rozciggania

modele: 530, 540

materiat tensometru: stale stopowe niklowane
stopien ochrony: IP66

podtaczenie: 6 przewodowe

zakresy masy: min 0...2 T, max0 ...25 T
rozdzielczos¢: 3000 dziatek

napiecie nominalne: 10 V max 15 V
bezpieczne przecigzenie: 200...300%
temperatura pracy: -20...70°C

opcje: akcesoria montazowe

zastosowanie: wagi zbiornikowe, silosy, wagi
samochodowe

funkcje:

v'centrowanie sity nacisku
v'zabezpieczenie przed przecigzeniem
v'demontaz tensometru pod obcigzeniem
v'zabezpieczenie przed sitami ujemnymi
v'’kompensacja naprezen

v’amortyzacja uderzen etc.

materialy: stal weglowa-niklowana, stal
kwasoodporna, elastomery




POMIARY TENSOMETRYCZNE

PRZETWORNIKI WAGOWE / WAGI SAMOCHODOWE

Przetwornik wagowy OMS502T

zastosowanie: przetwornik wagowy, rejestrator
do zabudowy tablicowej

funkcje: HOLD, TARA, blokowanie, filtr cyfrowy
wskazanie: 6 cyfr 14 mm

zabudowa: tablicowa 96x48mm, IP65 od frontu
wejscie: mostek tensometryczny 4 lub 6
przewodowy (10V, max 80 mA - do 4 tensometréw)
wejscia dyskretne: 3 dowolnie definiowalne
wyjscie: 0/4...20 mA, 0...2/5/10 VDC, 2 styki
progowe, RS232, RS485 MODBUS, PROFIBUS
zasilanie: 10...30 V lub 80...250 VAC/DC
doktadnosé: 0,05%

ilos¢ kanatow: 1

petna separacja galwaniczna do 4 Kv
programowanie: programowo z poziomu
komputera (OM-link) lub z klawiatury

opcje: pamie¢ wewnetrzna (rejestrator)
GWARANCJA 5 LAT

Przetwornik wagowy DAT400
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zastosowanie: przetwornik wagowy wersja
listwowa i tablicowa

funkcje: HOLD, TARA, blokowanie, filtr cyfrowy
wskazanie: 6 cyfr 14 mm

zabudowa: szyna DIN35 mm lub tablicowa
96x48mm, IP65 od frontu

wejscie: mostek tensometryczny 4 lub 6
przewodowy ( 5V, 90mA - do 6 tensometrow)
wejscia dyskretne: 2 dowolnie definiowalne
wyjscie: 0/4 ...20 mA, 0...2/5/10 VDC,

2 styki progowe, RS232, RS485 MODBUS,
PROFIBUS

zasilanie: 24 VDC

rozdzielczos¢: 24 bity - 60 000 dziatek
ilos¢ kanatow: 1

| petna separacja galwaniczna
| programowanie: programowo z poziomu

komputera lub z klawiatury

Wagi samochodowe

wersje: najazdowa-lub zagtebiona
ptyta: betonowa lub metalowa
ilos¢ tensometréw: 8 do 10
nosnos¢: do 80 T

dziatka: 5 do 50 kg

szerokos¢: 3 lub 3,37 m
diugosé: 6, 8,12,14,16,18, 20 m.

Acc. 74904 (100..200 1)

Acc. 74901 (15..40 4,
Ace. 74905 (01) g Acc. 74911 (400 1)
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Przemystowy przetwornik
wagowy SMART

zastosowanie: przemystowy przetwornik
wagowy w obudowie kwasoodpornej
funkcje: HOLD, TARA, liczenie sztuk,
sumowanie, wspotpraca z drukarkg
wskazanie: 7 cyfr20 mm

obudowa: obietkowa klasy IP65, regulowana
podstawa

wejscie: mostek tensometryczny 4 lub 6
przewodowy (6,1V; 85 mA -do 4 tensometrow)
wejscia dyskretne: 4 dowolnie definiowalne
wyjscie: 0/4...20 mA, 0...2/5/10 VDC,

4 styki progowe, RS232, RS485

zasilanie: 230 VAC

rozdzielczos¢: 24 bity

ilos¢ kanatéw: 1

petna separacja galwaniczna
programowanie: z poziomu klawiatury
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Przyktady aplikacji

Acc. 46901 { 46902 | 46903

M-350 (cont.)
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Acc. 35907 / 35908
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Acc. 35902/ 35903
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automatyka




