Przetworniki przemieszczenia Czujniki indukcyjne Czujniki ultradzwigekowe
liniowego

zastosowanie: pomiar przemieszczen linowych zastosowanie: sygnalizacja stanu elementow zastosowanie: bezkontaktowa sygnalizacja
takze w trudnych warunkach otoczenia ruchomych, pomiar predkosci obrotowe;j stanu lub pomiar odlegtosci

(wysoka temperatura i zapylenie), monitoring sygnat wyjsciowy: impulsowy typu PNP, NPN, zakresy pomiarowe: do 6 m

stanu sitownikéw hydraulicznych NAMUR sygnat wyjsciowy: stykowy typu PNP, NPN
zakresy pomiarowe: 0...1 mm do 0...3 m zasilanie: 12...36 VDC lub 24...250 VAC programowane: za pomocg magnesu
klasa doktadnosci: 0,25...0,5% przylacza procesowe: metryczne, calowe lub z poziomu komputera PC

materialy konstrukcyjne: stal KO obudowa: IP 66 z ztgczem lub IP68 z kablem zasilanie: 14...36 VDC

przylacza procesowe: metryczne, calowe alaminowanym przytacza procesowe: metryczne, calowe
obudowa: IP 68 spawana opcje: wykonanie EEx ia lub EEx d obudowa: IP 66 z ztgczem lub IP68 z kablem
opcje: przetworniki na sygnat analogowy zalaminowanym

opcje: sygnat analogowy, eliminacja
fatszywego echa

AR \

Monitory emisji pytow Oddzielacze membranowe Osprzet

zastosowanie: sygnalizator lub przetwornik naprawa i kalibracja oddzielaczy membranowych vredukcje

emisji pytéw, monitorowanie skutecznosci filtrow potgczonych z: v'ztgcza cisnieniowe

cechy: sensor tryboelektryczny eliminujgcy v'manometrami v'uszczelki

osadzanie sie pytéw dzieki technologii obrébki v'przetwornikami cisnienia v'rurki syfonowe

sygnatu AC v'przetwornikami réznicy cignienia v tlumiki pulsaciji

zasilanie: 230 VAC v'sygnalizatorami ci$nienia viinne elementy na zyczenie klienta
sygnat wyjsciowy: 2 x przekazniki

SPDT + sygnat analogowy

temperatura pracy: 100°C lub 350°C

wersja HT

opcje: wykonanie EEx ia, komunikacja Rs495




