KONDYCJONOWANIE SYGNALOW

SEPERATORY

System obstugi strefy Ex
seria D1000

v'obstuga wszystkich standardowych sygnatéw
automatyki
v'zastosowania takze w gornictwie cecha | M2
v'montaz powierzchniowy zapewniajacy wysokag
stabilnosc¢ i powtarzalno$¢ modutéw
v'zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg
v'w petni programowalne
v'petna separacja galwaniczna,
wejscie/wyjscie/zasilanie
v'wysoka uniwersalnos$¢ wersje 1,2 lub 4
kanatowe
v'20 modutéw z klasg SIL2-SIL3 zgodne
z |IEC61508 (Exida)
v'montaz na szyng DIN35 mm
vinstalacja w strefie Z2
v'temperatura pracy -20...60 °C
Il (1) GD [EEx ia] Il C oraz | M2 [EEXx ia] I,
I3 G EExnAll CT4
v'Aprobaty: Atex DMT, DNV,UL,C-UL,FM,
TCCEXEE(Rosja), TCCEXEE(Ukraina), EXIDA
zgodne z |IEC 61508 i IEC 61511, DNV
do zastosowar morskich
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zastosowanie: bariera sygnatéw analogowych
aktywnych lub biernych wychodzacych ze strefy
EX, powielacz sygnatow
wejscie: 0/4...20 mA (2 lub 3 przewodowe)
komunikacja SMART: 0,5...40 KHz
parametry bezpieczenstwa:

v'Uo=26,3 VDC

v10=91 mA

v'Po=597 mW

v'Um=250 Vrms
wyjscie: 0/4...20 mA (aktywne/bierne) lub V
zasilanie: 20...30 VDC
doktadnosé: 0,1 %
ilos¢ kanatéw: 1 lub 2
programowanie: odpowiednie podtgczenie
przewodow
klasa bezpieczenstwa: SIL2-SIL3
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zastosowanie: bariera sygnatéw analogowych
biernych wychodzacych ze strefy Ex
(zasilacz petli)
wejscie: 4...20 mA (2 przewodowe)
komunikacja HART: 0,5...2,5 KHz
parametry bezpieczenstwa:

v'Uo=25,2 VDC

v10=93 mA

v'Po=585 mW

v'Um=250 Vrms
wyjscie: 4...20 mA (aktywne/bierne) lub V
zasilanie: 20...30 VDC
doktadnosé: 0,1 %
ilos¢ kanatow: 1 lub 2
programowanie: przetgczniki DIP
zawiera dwa niezalezne obwody zasilania!
kgas‘_?gﬁ bezpieczenstwa: SIL2-SIL3
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zastosowanie: bariera sygnatéw analogowych
biernych wychodzgcych ze strefy Ex
(zasilacz petli), powielacz sygnatéow
wejscie: 4...20 mA (2 przewodowe)
parametry bezpieczenstwa:

v'Uo=21,5VDC

v10=93 mA

v'Po=496 mW

v'Um=250 Vrms
wyjscie: 4...20 mA (aktywne)
zasilanie: 20...30 VDC
doktadnosé: 0,1 %
ilos¢ kanatéw: 4
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zastosowanie: bariera sygnatéw analogowych
wchodzgcych do strefy Ex (np. pozycjonery)
wejscie: 0/4...20 mA
komunikacja SMART: 0,5...40 KHz
parametry bezpieczenstwa:

v'Uo=25,2 VDC

v10=90 mA

v'Po=548 mW

v'Um=250 Vrms
wyjscie: 0/4...20 mA (aktywne) do Stefy Ex
zasilanie: 20...30 VDC
doktadnosé¢: 0,1 %
ilos¢ kanatéw: 1 lub 2
klasa bezpieczenstwa: SIL2-SIL3

Separator/przetwornik
OMX100 Separator OMX38

zastosowanie: separator/przetwornik sygnatow
analogowych, przetwornik mocy

wejscie: 0/4...20 mA (max 5A),

0...10 VDC (max 450 VAC/VDC), RTD,
Potencjometr

wyjscie: 0/4...20 mA, 0...2/5/10 VDC,
0,2...2,2 kHz ( OMX100) 2 styki progowe,
RS232, RS485

zasilanie: 24 VDC lub 24...230VAC
doktadnosé: 0,1...0,3 %

ilos¢ kanatow: 1

petna separacja galwaniczna do 4 kV
programowanie: programowo z poziomu
komputera (OM-link) lub z klawiatury




KONDYCJONOWANIE SYGNALOW

SEPARATORY / PRZETWORNIKI

Separator/zasilacz
do detektorow ptomienia/dymu

D1022 SIL3 (AO)
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zastosowanie: separator/zasilacz sygnatéw
wchodzgcych do strefy Ex (detektory
ptomienia lub dymu)
wejscie: 1...40 mA ze strefy bezpiecznej
parametry bezpieczenstwa:

v'Uo=25,2 VDC

v10=93 mA

v'Po=581 mW

v'Um=250 Vrms
wyjscie: 1...40 mA do strefy Ex
zasilanie: 20...30 VDC
ilos¢ kanatow: 1 lub 2
klasa bezpieczenstwa: SIL3
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zastosowanie: bariera sygnatéw binarnych
wychodzgcych ze strefy Ex
wejscie: styk prosty lub typu namur
parametry bezpieczenstwa:

v'Uo=9,6 VDC

v10=10 mA

v'Po=40 mW

v'Um=250 Vrms
zakres czestotliwosci: do 2000 Hz, detekcja
zwarcia / rozwarcia obwodu (zalezna od modelu)
wyjscie: tranzystor lub styk przekaznikowy SPST
(zalezne od modelu)
zasilanie: 20...30 VDC
ilos¢ kanatow: 1, 2 lub 4
programowanie: przetgczniki DIP
klasa bezpieczenstwa: SIL2-SIL3

Separator wyjs¢ cyfrowych

D1040
B

SIL2-SIL3 (DO)

zastosowanie: bariera/zasilacz sygnatow
binarnych wchodzacych do strefy Ex
(elektrozawory, diody)
wejscie: styk prosty lub napiecie
parametry bezpieczenstwa:

v'Uo=23,6 VDC

v10=88,2 mA

v'Po=519 mW

v'Um=250 Vrms
wyjscie: napiecie (mozliwo$¢ mostkowania
dla uzyskania wymaganego pradu)
zasilanie: 20...30 VDC
ilos¢ kanatow: 1, 2 lub 4
klasa bezpieczenstwa: SIL2-SIL3
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Separator linii
transmisyjnych D1061S
(RS485/RS422/RS232)
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Przetwornik/ bariera mostkow
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zastosowanie: bariera sygnatéw cyfrowych
RS232/RS422/RS485 wszystkie standardy
(Modbus, Profibus itp.)
do strefy Ex: RS485/RS422
do strefy bezpiecznej: RS485/RS422/RS232
szybkos$¢ transmisji: do 1,5 Mbit/s
parametry bezpieczenstwa:

v'Uo=3,7 VDC

v10=225 mA

v'Po=206 mW

v'Um=250 Vrms
zasilanie: 20...30 VDC
ilos¢ kanatow: 1
programowanie: przetgczniki DIP

zastosowanie: przetwornik/bariera do uktadow
wagowych
eliminuje konieczno$c stosowania barier Zenera
nie wymaga uziemienia
wejscie: do 6 mostkoéw tensometrycznych
parametry bezpieczenstwa:

v'Uo=5,9 VDC

v10=196 mA

v'Po=576 mW

v'Um=250 Vrms
wyjscie: 0/4...20 mA aktywne/bierne lub
0/1...5,0/2...10 V + Modbus RTU
zasilanie: 20...30 VDC
doktadnosé: 0,05 %
programowanie: programowo z poziomu
komputera

Przetwornik/sygnalizator
progowy D1054S oraz
D1073S SIL2 (SC-TA, TC-TA)

zastosowanie: bariera sygnatéw analogowych
aktywnych lub biernych (D1054S)

oraz temperatur (D1073S) wychodzgcych

ze strefy Ex, sygnalizator progowy

wejscie: 0/4...20 mA ,Termopary, RTD, Pot
wyjscie: 0/4...20 mA aktywne lub V + 2 styki
progowe typu SPST

definiowalne: typ styku (NO, NC), zwtoka
zadziatania, histereza, stan awarii obwodu
wejsciowego

zasilanie: 20...30 VDC

doktadnosé¢: 0,1 %

ilos¢ kanatéw: 1

programowanie: programowo z poziomu
komputera

klasa bezpieczenstwa: SIL2

automatyka




KONDYCJONOWANIE SYGNALOW

PRZETWORNIKI/ SYSTEM POMIAROWY

Uniwersalny przetwornik
temperatury D1072 SIL2 (TC)

Adder,Subtractor, LowiHigh Selector

MODEL D10720 3
Output repeats Input A, B, (A¥B)12or A5,

N
"' Supply 1224 Ve

zastosowanie: bariera/przetwornik temperatury,
powielacz sygnatow, sumator “+", kompensacja
oporu kabli

wejscie: Termopary typ A1,A2,A3, B, E, J, K, L,
Lr, N, R, S, T, U; 2-3-4 przewodowe RTD, Pt100,
Pt50, Ni100, Cu100, Cu53, Cu50, Cu46,

Przetwornik uniwersalny
OMX100

zastosowanie: mikroprocesorowy
przetwornik/separator sygnatéw analogowych,
przetwornik mocy, temperatury, czestotliwosci
z podswietlanym wskaznikiem

wejscie: 0/4...20 mA (max 5A),0...10 VDC
(max 450 VAC/VDC), RTD, Potencjometr, TC,

Przetwornik czestotliwosci
D1060S

4_Supply 12-24 Vdc
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zastosowanie: bariera/przetwornik sygnatow
impulsowych (styki proste lub typu namur)
dzielnik impulséw (np. pomiar predkosci
obrotowej, przeptywu)

wejscie: 0...50 KHz

parametry bezpieczenstwa:

Potencjometr
parametry bezpieczenstwa:
vUo=10,8 VDC
v10=9 mA
v'Po=24 mW
vUm=250 Vrms
wyjscie: 0/4...20 mA aktywne lub 0/2...10 VDC
zasilanie: 20...30 VDC
doktadnosé: 0,1 %
ilos¢ kanatéw: 1 lub 2
programowanie: programowo z poziomu programowanie: programowo z poziomu
komputera komputera
klasa bezpieczenstwa: SIL2 (model D1072S) i

Czestotliwos¢

wyjscie: 0/4...20 mA, 0...2/5/10 VDC,
0,2...2,2 kHz, 2 styki progowe, RS232, RS485
zasilanie: 24 VDC lub 24...230VAC
doktadnosé: 0,2 %

ilos¢ kanatow: 1

petna separacja galwaniczna do 4 kV
programowanie: programowo z poziomu
komputera (OM-link) lub z klawiatury

v'Uo=10,9 VDC

v10=23 mA

v'Po=60 mW

v'Um=250 Vrms
wyjscie: 0/4...20 mA aktywne
lub 0/1...5,0/2...10 V + tranzystorowe
(jako progowe lub powielacz)
zasilanie: 20...30 VDC
doktadnosé: 0,1 %
ilos¢ kanatow: 1

System pomiarowy D2000 do zabudowy w strefie €1, 2

v'zwarta konstrukcja: 256 wej$¢ analogowych FIAZARDOUS AREA
(TC, RTD, mV) i do 128 wejs¢ cyfrowych
(stykowe/zblizeniowe) jednoczesnie (mozliwosc =
rozbudowy do 7936 wejs¢) 1

v'izolacja galwaniczna (+/- 200 V miedzy
kanatami) dajgca wysokg odpornos¢ na
przebicia i napiecie wtérne od uziemienia

v'wykonanie iskrobezpieczne do montazu w
strefie 1,2

v'montaz modutéw w odlegtosci do 5 km od
,Gateway”

v'wysoka doktadnos¢, konwerter A/D 18 bit

v'redundowane linie komunikacyjne

v'mozliwo$¢ programowania poprzez RS232 i
RS485 z protokotem Modbus

v'powielacz wej$¢ stykowych na wyjscia
przekaznikowe lub tranzystorowe

v'obniza koszt okablowania i instalacji

veliminuje potrzebe posiadania kart systemowych
PLC-DCS wejscie/wyjscie

v'temperatura pracy - 40...+60 °C

v'mozliwo$é zabudowy do obudoéw ze stali
kwasoodpornej (GM 2300)

v*Gateway” D2050M moze by¢ zamontowany w
strefie 1/Div 1 w obudowie przeciwwybuchowej
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KONDYCJONOWANIE SYGNALOW

PRZETWORNIKI / WSKAZNIKI

Przetwornik/wskaznik
uniwersalny OM352/652UNI

zastosowanie: uniwersalny mikroprocesorowy
wskaznik/sygnalizator progowy do zabudowy
tablicowej, TROJKOLOROWY WYSWIETLACZ
funkcje: HOLD, TARA, blokowanie, filtr cyfrowy
wskazanie: 4 lub 6 cyfr, wys 20 lub 14 mm
zabudowa: tablicowa 96x48mm, IP65 od frontu
wejscie: UNIWERSALNE 0/4...20 mA (max 5A)
0...10 VDC (max 450 VAC/VDC), RTD,
Potencjometr, Termopary, Czestotliwos$c
wyjscie: 0/4...20 mA, 0...2/5/10 VDC, 2 styki
progowe, RS232, RS485 MODBUS, PROFIBUS
zasilanie uniwersalne: 10...30 V AC/DC

lub 80...250 V AC/DC

doktadnosé: 0,2%

ilos¢ kanatow: 1

petna separacja galwaniczna do 4 kV
programowanie: programowo z poziomu
komputera (OM-link) lub z klawiatury

Przetwornik/wskaznik/rejestrator
uniwersalny OM402/0MB412UNI

zastosowanie: uniwersalny mikroprocesorowy
wskaznik/sygnalizator progowy do zabudowy
tablicowe;.

funkcje: HOLD, TARA, blokowanie, filtr cyfrowy
wskazanie: 6 cyfr, 14 mm

zabudowa: tablicowa 96x48mm, IP65 od frontu
wejscie: UNIWERSALNE 0/4...20 mA (max 5A),
0...10VDC (max 450 VAC/VDC), RTD,
Potencjometr, Termopary

wyjscie: 0/4...20 mA, 0...2/5/10 VDC, 4 styki
progowe, RS232, RS485 MODBUS, PROFIBUS
zasilanie uniwersalne: 10...30 V AC/DC

lub 80...250 V AC/DC

doktadnosé: 0,1%

ilos¢ kanatéw: 1 lub 4

petna separacja galwaniczna do 4 kV
programowanie: programowo z poziomu
komputera (OM-link) lub z klawiatury

Przetworniki glowicowe
5310/ 5320 HART

zastosowanie: uniwersalne mikroprocesorowe
przetworniki do montazu w gtowicy czujnika
wejscie: uniwersalne, wszystkie RTD

i Termopary

wyjscie: 4...20 mA zasilany z petli
zasilanie: 9...36 VDC

doktadnosé: 0, %

temperatura pracy: -40...85 °C

wymiary: g44 x 24 mm

ilos¢ kanatéw: 1

programowanie: programowo z poziomu
komputera, modemem HART,
komunikatorem HART

opcje: wykonanie w wersji na szyne DIN
GWARANCJA 3 LATA

GWARANCJA 5 LAT

s

GWARANCJA 5 LAT
—

R

Przetwornik/wskaznik
OMB451/0MB481/0M402JE

zastosowanie: precyzyjny mikroprocesorowy
wskaznik/sygnalizator progowy do zabudowy
tablicowej, linearyzator, przetwornik wagowy,
rejestrator

funkcje: HOLD, TARA, blokowanie, filtr cyfrowy
wskazanie: cyfry + diody (do 58)

zabudowa: tablicowa 96x48mm, IP65 od frontu
wejscie: UNIWERSALNE 0/4...20 mA (max 5A),
0...10VDC (max 300 VAC/VDC),

wyjscie: 0/4...20 mA, 0...2/5/10 VDC,

2 styki progowe, RS232, Rs485,

MODBUS, PROFIBUS

zasilanie uniwersalne: 10...30 V AC/DC

lub 80...250 V AC/DC

doktadnosé: 0,05...0,2%

ilos¢ kanatow: 1...4

petna separacja galwaniczna do 4 kV
programowanie: programowo z poziomu
komputera (OM-link) lub z klawiatury
GWARANCJA 5 LAT

Wskaznik analogowy
do zabudowy w strefie& 0, 1, 2

o .

TECHNOLOGY FOR SAFETY

zastosowanie: wskaznik sygnatéw analogowych
do zabudowy w strefie EX,

wskazanie: LCD 41/2 cyfry, wys.20 mm
obudowa: IP66

montaz: nascienny lub na rure

wejscie: 4...20 mA

zasilanie: z petli prgdowej

spadek napiecia z petli: mniejszy niz 1V

ilos¢ kanatow: 1

programowanie: przetgczniki DIP

Oprogramowanie OM link

zastosowanie: wizualizacja/rejestracja
pomiaréw dla urzadzen pracujgcych w protokole
RS485 oraz programowanie urzgdzen Orbit
funkcje:
v'wskazanie numeryczne, stupkowe, zegarowe
v'rejestracja pomiaréw
v'generowanie wykresow
v'programowanie i kalibracja urzgdzen Orbit
v'mozliwo$¢ otwarcia wielu okien
v'’zapisywanie wielu profili wskazania
v'wspdipraca z programatorem Orbit
(programowanie urzgdzen bez wyjscia RS485)
v'obstuga do 256 kanatow

automatyka




