B CISNIENIE

MANOMETRY / KALIBRATORY

Manometry w catosci
kwasoodporne serii AL, AK
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zastosowanie: wszystkie gatezie przemystu
Srednica tarczy: @40, @63, @100, @160, @250 mm
system pomiarowy: rurka Bourdona

zakresy pomiarowe: -1...0 min, 0...0,6 max
0...1600 bar

klasa doktadnosci: 1,6%, 1%, 0,5%
materialy konstrukcyjne: stal KO

przytacza procesowe: metryczne, calowe
M20x1,5 (standard)

szyba: szkio typu “safety glass”

max temperatura medium: 400°C

obudowa: IP67 z dyskiem zabezpieczajgcym
opcje: wersje wstrzagsoodporne, obudowa typu
solid front, wersje tablicowe, styki
sygnalizacyjne, oddzielacze

Manometry niskich cisnien
serii Magnehelic 2000, 605
i cieczowe

zastosowanie: monitoring stref czystych,
uktady wentylacji i filtracji

Srednica tarczy: @120 mm

system pomiarowy: membrana, rurka z cieczg
zakresy pomiarowe: min - 30...30 Pa,

max 0...30 kPa

cisnienie statyczne: do 35 bar

klasa doktadnosci: 2%

materiaty konstrukcyjne: aluminium, braz,
tworzywo

przytacza procesowe: 2x"s” NPTF + redukcja
na wezyki

max temperatura medium: 80°C

opcje: inne jednostki, zakresy *, wbudowany
przetwornik, sygnalizacja dwuprogowa

Manometry puszkowe,
membranowe serii AP, AF

zastosowanie: wszystkie gatezie przemystu
Srednica tarczy: @63, 3100, 160 mm
system pomiarowy: puszkowy lub
membranowy

zakresy pomiarowe: -400...0 ...400 mbar,
-1...0+0...25 bar

klasa doktadnosci: 1,6%

materialy konstrukcyjne: stal KO

| szyba: szkio typu “safety glass”
| max temperatura medium: 200°C

obudowa: P67 z dyskiem zabezpieczajgcym

| | opcje: wersje wstrzasoodporne, styki

| sygnalizacyjne (tylko membranowe)

Zawory iglicowe,
manometryczne,
zblocza 3 i 5 zaworowe

zastosowanie: wszystkie gatezie przemystu
przylacza procesowe: gwintowane,

do wspawania lub na pierscien

cisnienie: max 700 bar

temperatura: max 550°C

materialy konstrukcyjne: stal weglowa,
mosigdz, stal KO

uszczelnienie: metal/metal, metal/teflon, grafit

Manometry réznicy cisnienia
serii AQ

zastosowanie: wszystkie gatezie przemystu
na filtrach, pomiary poziomu

$rednica tarczy: @100, @160 mm

system pomiarowy: podwo6jna membrana
zakresy pomiarowe: min 0...0,4,

max 0...25 bar

cisnienie statyczne: 100 bar (opcja 400 bar)
klasa dokfadnosci: 1,6%

materialy konstrukcyjne: stal KO
przytacza procesowe: 2x"s” NPT(F)
szyba: szkio typu “safety glass”

max temperatura medium: 100°C
obudowa: IP55

opcje: styki sygnalizacyjne

Kalibratory i zadajniki
cisnienia
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zastosowanie: sprawdzanie i kontrola

urzadzen cisnieniowych

serie: zadajniki TP1, HTP1, LPT1; kalibratory
MC i MC6

zakresy pracy: min 0...50 Pa, max 0...1000 bar
rozdzielczos¢ zadajnikéw: od 10 Pa

opcje: akcesoria montazowe, Swiadectwa
wzorcowania




CISNIENIE

OODZIELACZE MEMBRANOWE / SYGNALIZATORY MECHANICZNE

Oddzielacze spawane,
spozywcze,
skrecane i gwintowane

zastosowanie: do manometréw i przetwornikow
cisnienia, przemyst spozywczy

przylacza procesowe: G'2"...G1'2", M20x1.5,
Varivent, Tri-Clamp, mleczarskie DIN 11851
max cisnienie: 400 bar

min. zakres pomiarowy: 0...1 bar

max dtugosé kapilary: do 15 m

materiat konstrukcyjny: stal KO

opcje: elementy zwilzane Hastelloy, Monel, Tantal,

Teflon, inne na zapytanie

Membranowy sygnalizator
cisnienia
D1T/D2T, B1X/B2X

zastosowanie: przemyst chemiczny,
petrochemiczny

sygnalizacja: jedno lub dwuprogowa, styk
typu SPDT 10A 230 VAC

zakresy nastaw: 0,005...1 MPa
powtarzalnosé: 1%

obudowa klasy: IP65 lub IP66 (DX)
wykonanie: EExd Il CT6 (BX)
elementy zwilzane: stal KO

temp. procesowa: -40...75°C

opcje: wykonanie EEXx ia, ztocone styki

Oddzielacz kotnierzowy
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zastosowanie: do manometréw i przetwornikow
ci$nienia, przemyst chemiczny
przytacza procesowe: DN15...DN100

| wg DIN/ANSI

max cisnienie: 100 bar
min. zakres pomiarowy: 0...0,5 bar

| | max dtugos$¢ kapilary: do 15 m.
| materiat konstrukcyjny: stal KO

opcje: elementy zwilzane Hastelloy, Monel,
Tantal, Teflon, inne na zapytanie

Oddzielacz tubusowy

IAPHGRAM

zastosowanie: do manometréw i przetwornikéw
cisnienia, media silnie krzepngce

przylacza procesowe: DN40...DN100

wg DIN/ ANSI

tubus: min. 10 mm

max cisnienie: 414 bar

min. zakres pomiarowy: 0...0,5 bar

max dtugos¢ kapilary: do 15 m.

materiat konstrukcyjny: stal KO

Membranowy sygnalizator
réznicy cisnien
DPD1T/DPD2T, 1630, 1900

zastosowanie: przemyst chemiczny,
petrochemiczny

sygnalizacja: jedno lub dwuprogowa, styk typu
SPDT 10A 230 VAC

zakresy nastaw: 0,02...10 bar lub min
0..20Pa (1630)

cisnienie styczne: do 28 bar
powtarzalnos¢: 1%

temperatura procesu: -40...75°C
obudowa: IP 40, IP 65 (DPDT)
opcje: wykonanie EEx ia

Kompaktowy sygnalizator
ciSnienia 9671X/9692X
wykonanie EExd
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zastosowanie: przemyst chemiczny,
petrochemiczny, uktady pomp narazone

na pulsacje i drgania

zakresy nastaw: max 520 bar

sygnalizacja: 1 x styk SPDT 11A, 125/250VAC,
5A, 30VDC lub DPDT

powtarzalnosé: £ 2%

czestotliwosé przetaczania: max 30/min
obudowa: IP 65

opcje: wykonanie EEx d Il C T6, ztocone styki,
puszka tgczeniowa EExd

automatyka




CISNIENIE

SYGNALIZATORY ELEKTRONICZNE / PRZETWORNIKI CISNIENIA

Elektroniczny sygnalizator
cisnienia DS6, DS4, DS246

zastosowanie: ekonomiczny presostat
do budowy maszyn i linii produkcyjnych
sygnalizacja: jedno lub dwuprogowa PNP
w petni programowalne przez uzytkownika
z poziomu komputera PC

zakresy nastaw: -1...400 bar
powtarzalnosé: 0,2%

klasa doktadnosci: 1%

elementy zwilzane: stal KO, ceramika
przytacza procesowe: G " stal KO

typ sensora: ceramiczny

klasa obudowy: IP67

temperatura procesu: -25...85°C
opcje: wykonanie czyste dla aplikacji z tlenem
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Elektroniczny sygnalizator
cisnienia z przylagczem
spozywczym DS200P

zastosowanie: przemyst spozywczy,
farmaceutyczny, chemiczny i pochodne
zakres pomiarowy: 0...100 mbar do 0...40 bar
sygnat wyjsciowy: 0/4...20 mA, 0...10V/3p

+ styki jedno lub dwuprogowe PNP

zasilanie: 18...41 VDC

klasa doktadnosci: 0,35%, 0,25%, 0,5%
wedtug IEC

czestotliwosé przetgczania: max 10 Hz
wyswietlacz: LED 4 cyfry 7 mm

temperatura procesu: -25...125°C
programowanie: z przyciskow na wyswietlaczu
opcje: wykonanie EEx ia IIC T4, chtodnica

na media do 300°C, inne podtgczenia
procesowe

Elektroniczny
sygnalizator/przetwornik
UDS7, SW2000

zastosowanie: sygnalizacja, pomiar, wskazanie
w instalacjach przemystowych i hydraulice
sygnalizacja: jedno lub dwuprogowa PNP

W petni programowalne przez uzytkownika
wyswietlacz: 4 cyfry Dot-Matrix lub LED

3 cyfry z klawiaturg

zakresy nastaw: 0...10 bar(A), -1...600 bar
powtarzalnosé: 0,1%

przytacza procesowe: G'4" stal KO 1.4301

| obudowa: aluminium IP65
| | temperatura procesu: -25...100°C
| | typ sensora: piezorezystancyjna cela pomiarowa

opcje: sygnat wyjsciowy 4...20mA, 0...10V,
wykonanie EEx ia IIC T6, przytgcze procesowe
typu "Flush", diagnostyka stanu (wersja DESINA)

Uniwersalny kompaktowy
przetwornik ci$nienia
DMP331, DMK331

zastosowanie: pomiary cisnien ptynoéw i gazéow
takze dla mediow agresywnych (DMK)

zakres pomiarowy: 0...40 mbar do 0...600 bar
klasa dokfadnosci: 0,1...0,5% wedtug IEC
sygnat wyjsciowy: 0/4...20 mA, 0...10V/3p
max cisnienie przecigzenia: do 1000bar
zasilanie: 12...36 VDC (wersja Ex: 14...28 VDC)
przytacza procesowe: gwintowe

przytacza procesowe: stal KO lub PVDF
elementy zwilzane: stal KO, ceramika,PVDF
medium: gazy i ciecze takze agresywne
chemicznie

opcje: wykonanie EEx ia IIC T4, r6zne warianty
przytgcza elektrycznego i procesowego,
membrana pseudo-zewngtrzna
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Elektroniczny sygnalizator
cisnienia UDS3

zastosowanie: sygnalizacja, pomiar, wskazanie
w instalacjach przemystowych i hydraulice
sygnalizacja: cztero progowa, przekazniki
SPDT

programowalne: histereza, zwloka zadziatania,
zmiana zakresu i typu wyjscia analogowego
wyswietlacz: 8 cyfr 14 segmentéw z bargrafem
i wskaznikiem trendu, funkcje samokontroli
zakresy nastaw: 0...600 bar

powtarzalnosé: 0,1%

przytacza procesowe: G'4”

wyswietlane jednostki: bar, psi, hPa, mbar
zasilanie: 18...32 VDC

ochrona obudowy: IP 65

sygnat wyjsciowy: 4...20mA, 0...10V
temperatura procesu: -25...100°C

Przetwornik cisnienia
w wersji
OEM 17.600, 26.600

zastosowanie: pomiary cisnien jako
elementy OEM

zakres pomiarowy: -1...6 bar do 0...600 bar
klasa doktadnosci: 0,5% wedtug IEC
sygnat wyjsciowy: 4...20 mA, 0...10V/3p
max cis$nienie przeciazenia: do 1000 bar
zasilanie: 12...36 VDC

temperatura procesu: -25...85°C (130°C)
medium: kompatybilne z stalg KO
przylacza procesowe gwintowe: G",
Ya” NPT, %6 UNF

elementy zwilzane: membrana stal

KO 1.4542 spawana lub ceramika




CISNIENIE.

PRZETWORNIKI CISNIENIA | ROZNICY CISNIENIA

Precyzyjny przetwornik
cisnienia serii DMP331i/ 333i
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zastosowanie: przemyst spozywczy,
farmaceutyczny, chemiczny i pochodne

zakres pomiarowy: 0...170 mbar do 0...600 bar
redukcja zakresu: 10 : 1

klasa doktadnosci: 0,1% wedtug IEC

btad termiczny: tylko 0,07% na 10°C

sygnat wyjsciowy: 4 ... 20 mA/2p, 0...10V/3p
zasilanie: 12...36 VDC (wersja Ex: 14...28 VDC)
programowanie: z komputera za pomocg
przystawki

temperatura procesu: -25...125°C

przytacza procesowe: G'2", G'4”, M20x1,5
elementy zwilzane: stal KO

opcje: wykonanie EEx ia [IC T4, | M1 EExia |,
podtgczenie elektryczne IP68, komunikacja

po zlgczu RS232
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Precyzyjny przetwornik
cisnienia HART XACT

zakres pomiarowy: 0...350 mbar do 0...600 bar
klasa doktadnosci: 0,1% wediug IEC

sygnat wyjsciowy: 4...20 mA/2p

zasilanie: 10...30 VDC

temperatura procesu: -25...125°C
wyswietlacz: LCD 5 cyfr 7 segmentow
przytacza procesowe: gwintowane, spozywcze,
kotnierzowe

konfigurowalne: komunikacja HART

lub przyciski na wyswietlaczu LCD

obudowa: w catosci kwasoodporna

lub z aluminium

elementy zwilzane: membrana ze stali

KO 1.4435 (316L)

medium: media kompatybilne ze stalg
kwasoodporng

opcje: wykonanie EEx ia lIC T4, membrany

z Hastelloy, Tantal

Przetwornik cisnienia
z membrang zewnetrzng
serii DMK331P

zakres pomiarowy: 0...1 bar do 0...400 bar
klasa doktadnosci: 0,25%

btad termiczny: 0,2% na 10°C

sygnat wyjsciowy: 0/4...20mA, 0...10V/3p
zasilanie: 12...36 VDC

| temperatura procesu: -25...135°C, opcja 300°C

przylacza procesowe: G'2”...G2”, kotnierzowe

4 elementy zwilzane: stal KO
' | opcje: wykonanie EEx ia IIC T4, chtodnica
| na media do 300°C, lokalny wskaznik,

wypetnienie olejem do zywnosci, membrany
z Hasteloy, Tantal

Przetwornik réznicy
cisnienia serii DMD331

zastosowanie: proste aplikacje pomiarowe
zakres pomiarowy: 0...20 mbar do 0...16 bar
cisnienie styczne: do 100 Bar

klasa doktadnosci: 0,5%, 1% wedtug IEC
sygnat wyjsciowy: 0/4...20 mA, 0...10 V/3p
max ci$nienie na jedna strone: do 60 bar
zasilanie: 12...36 VDC

temperatura procesu: -25...125°C
przylacza procesowe: G'2", M20x1,5, 16 UNF,
G'a” spec

elementy zwilzalne: membrana ze stali

KO 1.4435 (316L)

medium: media kompatybilne ze stalg
kwasoodporng

opcje: wykonanie EEx ia IIC T4, lokalny wskaznik,

sygnalizacja

Precyzyjny przetwornik
cisnienia w wykonaniu
Exd serii HMP
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zakres pomiarowy: 0...100 mbar do 0...600bar;
klasa doktadnosci: 0,1% wedtug IEC

btad termiczny: 0,1% na 10 °C

sygnat wyjsciowy: 4...20 mA/2p,

zasilanie: 10...30 VDC

temperatura procesu: -25...125°C

przytacza procesowe: gwintowane, spozywcze,
kotnierzowe

obudowa: aluminium

elementy zwilzane: stal KO

opcje: wykonanie EEx ia IIC T4,

komunikacja HART

Przetworniki réznicy
cisnienia DPS100,
Magenesne

zastosowanie: monitoring stref czystych,
ukftady wentylaciji i filtracji

zakres pomiarowy: 0...25 Pa do 0...600 mbar
cisnienie statyczne: do 2 bar

sygnat wyjsciowy: 0/4...20 mA, 0...10 V/3p
zasilanie: 12...36 VDC

temperatura procesu: 10...50°C

przytacza procesowe: na wezyki 6 mm
obudowa: tworzywo ABS

medium: gazy nieagresywne

opcje: wyswietlacz LCD, sygnalizacja progowa,
zasilanie 24/110/230 VAC

automatyka




CISNIENIE

WSKAZNIKI/PRZETWORNIKI A P/ SONDY HYDROSTATYCZNE

Uniwersalny monitor
petli PA430

zastosowanie: lokalne wskazanie

z sygnalizacja, do montazu bezposrednio

na przetworniku

sygnat wejsciowy: 4...20 mA, 0...10 V/3p
sygnat wyjsciowy: prgdowy, napieciowy,

do 2 stykow typu PNP

zasilanie: z petli prgdowej

(spadek napiecia <6V)

wskaznik: czerwony LED 4 cyfry

programowalny z przyciskow na panelu
frontowym

opcje: wykonanie EEx ia IIC T4

(tylko z 4...20 mA/2p)
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Sonda hydrostatyczna
standardowa LMP307/808

zastosowanie: pomiar poziomu wody i mediéw
lekko zanieczyszczonych

zakres pomiarowy: 0...40 cmH,0O

do 0...400 mH,O

klasa doktadnosci: 0,25...0,35% wedtug IEC
sygnat wyjsciowy: 0/4...20mA, 0...10V/3p
zasilanie: 12...36 VDC (wersja Ex:14... 28 VDC)
temperatura procesu: -10...70°C

elementy zwilzalne: stal KO, PVC, PVDF,
ceramika

srednica korpusu: 19, 27, 35 mm

opcje: wykonanie EEx ia IIC T4

Inteligentny przetwornik
réznicy cisnien LD301

zastosowanie: wymagajace aplikacje

w przemysle chemicznym, petrochemicznym
zakres pomiarowy: 0...1,25 mbar do 0...250 bar
cisnienie statyczne: do 400 bar

komunikacja: HART, FIELDBUS

klasa doktadnosci: 0,07%...0,1%

| stabilnos¢ 5 letnia: 0,15%

sygnat wyjsciowy: 4...20 mA

| | zasilanie: 12...45 VDC /2p

przyfacza procesowe: metryczne, calowe

| oraz kotnierzowe

obudowa: aluminium
opcje: wskaznik LED, wykonanie EEx ia IIC
T4/T5/T6, Eexd

Przetwornik poziomu
LMP331, LMK351

zastosowanie: pomiary poziomu media
zanieczyszczone

zakres pomiarowy: 0..40 cmH,O do 0..400 mH,0
klasa doktadnosci: 0,25...0,35% wediug IEC
sygnat wyjsciowy: 0/4..20mA, 0...10V/3p
zasilanie: 12...36 VDC (wersja Ex 14...28 VDC)
temperatura procesu: -25...125°C

elementy zwilzalne: stal KO, PVC, PVDF, ceramika
przylacza procesowe: G%4"...G17%

opcje: wykonanie EEx ia IIC T4

Sonda hydrostatyczna
na media zanieczyszczone
LMK 307/309, 807/809, 858

zastosowanie: pomiar poziomu mediow
zanieczyszczonych i agresywnych chemicznie
medium: ciecze czyste i zanieczyszczone,
olej napedowy, media lepkie i geste

zakres pomiarowy: 0...1,6 mH,O do 0...250 mH,0
klasa doktadnosci: 0,5% wedtug IEC
sygnat wyjsciowy: 0/4...20mA, 0...10V/3p
zasilanie: 12...36 VDC

temperatura procesu: -10...70°C

elementy zwilzalne: stal KO, PVC, PVDF,
ceramika

Srednica korpusu: 27/39,5 mm i 35/45 mm
opcje: wykonanie EEx ia IIC T4

Sonda hydrostatyczna
programowalna
LMK 358/358H Hart

zastosowanie: pomiar poziomu wody, mediow
zanieczyszczonych i agresywnych chemicznie
zakres pomiarowy: 0...40 cmH,O

do 0...100 mH,0

zakresowosé: 1: 3

klasa doktadnosci: 0,1%

sygnat wyjsciowy: 4...20 mA z komunikacjg
HART

zasilanie: 9...36 VDC (wersja Ex: 12...28 VDC)
temperatura procesu: -10...70°C

elementy zwilzalne: stal KO, stale szlachetne,
membrana: ceramiczna

$rednica korpusu: 39,5 mm

opcje: wykonanie EEx ia IIC T4, wersje
rozdzielne, wykonanie morskie, atest GL




