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Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

RVO/U-4/01 0,005 - 0,06

RVO/U-4/02 0,025 - 0,13 1/4"

RVO/U-4/03 0,06 - 0,3 1/4"

RVO/U-4/06 0,1 - 0,6 1/4"

RVO/U-4/1 0,2 - 1,2 1/4"

RVO/U-4/2 0,4 - 2 1/4"

RVO/U-4/3 0,5 - 3 1/4"
RVO/U-4/5 1 - 5 1/4"

Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

RVO/U-4/01 0,005 - 0,06

RVO/U-4/02 0,025 - 0,13 1/4"

RVO/U-4/03 0,06 - 0,3 1/4"

RVO/U-4/06 0,1 - 0,6 1/4"
RVO/U-4/1 0,2 - 1,2 1/4"

RVO/U-4/2 0,4 - 2 1/4"

RVO/U-4/3 0,5 - 3 1/4"
RVO/U-4/5 1 - 5 1/4"
RVO/U-4 Sonderskala - alle Messbereiche

RVO/U-4 special scale - all measuring ranges

RVO/U-4 Sonderskala - alle Messbereiche

RVO/U-4 special scale - all measuring ranges

Gewinde
Thread

G

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Strömungswächter RVO/U-4 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650 HT 160 °C

Type
Schaltbereich

Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

1/4"

EUR EUR EUR

RVO/U-4

Strömungswächter RVO/U-4 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650

1/4"

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Schaltbereich
Range
H2O

l/min
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Strömungswächter RVO/U-4 ohne Schalteinheit / without switch unit

RVO/U-4/01 0,005 - 0,06

RVO/U-4/02 0,025 - 0,13 1/4"

RVO/U-4/03 0,06 - 0,3 1/4"

RVO/U-4/06 0,1 - 0,6 1/4"

RVO/U-4/1 0,2 - 1,2 1/4"

RVO/U-4/2 0,4 - 2 1/4"

RVO/U-4/3 0,5 - 3 1/4"
RVO/U-4/5 1 - 5 1/4"

RVO/U-4/01 0,005 - 0,06

RVO/U-4/02 0,025 - 0,13 1/4"

RVO/U-4/03 0,06 - 0,3 1/4"

RVO/U-4/06 0,1 - 0,6 1/4"

RVO/U-4/1 0,2 - 1,2 1/4"

RVO/U-4/2 0,4 - 2 1/4"
RVO/U-4/3 0,5 - 3 1/4"
RVO/U-4/5 1 - 5 1/4"
RVO/U-4 Sonderskala - alle Messbereiche

RVO/U-4 special scale - all measuring ranges

1/4"

Gewinde
Thread

G

1/4"

Edelstahl 1.4571
SS 316 TiType

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

RVO/U-4 Sonderskala - alle Messbereiche

RVO/U-4 special scale - all measuring ranges

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
RVO/U-4

Strömungswächter RVO/U-4 mit Schalteinheiten / with switch units M 12x1

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Type

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti
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Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT SPDT SPST-N.O. 2 N.O. SPDT SPDT

RVO/U-2/05 0,2 - 0,5

RVO/U-2/1 0,3 - 1 1/2"

RVO/U-2/2 0,7 - 2 1/2"

RVO/U-2/4 1,6 - 4 1/2"

RVO/U-2/8 3 - 8 1/2"

RVO/U-2/12 4,5 - 12 1/2"

RVO/U-2/15 6 - 15 1/2"

RVO/U-2/20 8 - 20 1/2"

RVO/U-2/24 9,5 - 24 1/2"
RVO/U-2/28 12 - 28 1/2"

Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT SPDT SPST-N.O. 2 N.O. SPDT SPDT

RVO/U-2/05 0,2 - 0,5

RVO/U-2/1 0,3 - 1 1/2"

RVO/U-2/2 0,7 - 2 1/2"

RVO/U-2/4 1,6 - 4 1/2"

RVO/U-2/8 3 - 8 1/2"

RVO/U-2/12 4,5 - 12 1/2"

RVO/U-2/15 6 - 15 1/2"

RVO/U-2/20 8 - 20 1/2"

RVO/U-2/24 9,5 - 24 1/2"
RVO/U-2/28 12 - 28 1/2"

RVO/U-2 Sonderskala - alle Messbereiche

RVO/U-2 special scale - all measuring ranges

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

EUR EUR

1/2"

RVO/U-2 Sonderskala - alle Messbereiche

RVO/U-2 special scale - all measuring ranges

EUREUR EUR EUR

Strömungswächter RVO/U-2 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650 HT 160 °C

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
RVO/U-2

Type

Strömungswächter RVO/U-2 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650

EUR EUR

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 TiType

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

1/2"

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G
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RVO/U-2/05 0,2 - 0,5

RVO/U-2/1 0,3 - 1 1/2"

RVO/U-2/2 0,7 - 2 1/2"

RVO/U-2/4 1,6 - 4 1/2"

RVO/U-2/8 3 - 8 1/2"

RVO/U-2/12 4,5 - 12 1/2"

RVO/U-2/15 6 - 15 1/2"

RVO/U-2/20 8 - 20 1/2"

RVO/U-2/24 9,5 - 24 1/2"
RVO/U-2/28 12 - 28 1/2"

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

RVO/U-2/05 0,2 - 0,5

RVO/U-2/1 0,3 - 1 1/2"

RVO/U-2/2 0,7 - 2 1/2"

RVO/U-2/4 1,6 - 4 1/2"

RVO/U-2/8 3 - 8 1/2"

RVO/U-2/12 4,5 - 12 1/2"

RVO/U-2/15 6 - 15 1/2"

RVO/U-2/20 8 - 20 1/2"

RVO/U-2/24 9,5 - 24 1/2"
RVO/U-2/28 12 - 28 1/2"

RVO/U-2 Sonderskala - alle Messbereiche

RVO/U-2 special scale - all measuring ranges

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

EUR EUR EUR

1/2"

EUR

Standard
HT 

160 °C

Strömungswächter RVO/U-2 mit Schalteinheiten / with switch units M 12x1

Gewinde
Thread

G

RVO/U-2 Sonderskala - alle Messbereiche

RVO/U-2 special scale - all measuring ranges

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
RVO/U-2

1/2"

EUR EUR

Type

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Strömungswächter RVO/U-2 ohne Schalteinheit / without switch unit
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Standard
HT 

160 °C
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Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE
SPST-N.O.2 N.O. SPDT SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT SPDT

RVO/U-1/30 8 - 30
RVO/U-1/45 15 - 45 3/4"+1"
RVO/U-1/60 20 - 60 3/4"+1"
RVO/U-1/90 30 - 90 3/4"+1"
RVO/U-1/120 40 - 120 1"
RVO/U-1/150 60 - 150 1"

RVO/U-1 mit 5/4" Anschlussgewinde:

RVO/U-1 with 5/4" connections:

Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE
SPST-N.O.2 N.O. SPDT SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT SPDT

RVO/U-1/30 8 - 30
RVO/U-1/45 15 - 45 3/4"+1"
RVO/U-1/60 20 - 60 3/4"+1"
RVO/U-1/90 30 - 90 3/4"+1"
RVO/U-1/120 40 - 120 1"
RVO/U-1/150 60 - 150 1"

RVO/U-1 mit 5/4" Anschlussgewinde:

RVO/U-1 with 5/4" connections:

Mehrpreis / Surcharge
Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12 V, 24 V, 48 V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12 V, 24 V, 48 V DC others on request (DIN 43650 only)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230 V, 110 V oder 24 - 30 V (nur DIN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230 V, 110V or 24 - 30 V (DIN 43650 only)

Edelstahlhülse für RVO/U-1

Stainless steel casing for RVO/U-1

RVO/U-1 Sonderskala - alle Messbereiche

RVO/U-1 special scale - all measuring ranges

RVO/U-1 Sonderskala + 5/4"

RVO/U-1 special scale + 5/4"

RVO/U-1 Sonderskala - alle Messbereiche

RVO/U-1 special scale - all measuring ranges

RVO/U-1 Sonderskala + 5/4"

RVO/U-1 special scale + 5/4"

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

3/4"+1"
EUR

5/4"

Strömungswächter RVO/U-1 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650 HT 160 °C

EUR EUR EUR

5/4"

Type

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
RVO/U-1

EUR

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Strömungswächter RVO/U-1 mit Schalteinheiten / with switchs unit DIN 43650
Edelstahl 1.4571

SS 316 Ti

3/4"+1"
EUR EUR EUR
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RVO/U-1/30 8 - 30
RVO/U-1/45 15 - 45 3/4"+1"
RVO/U-1/60 20 - 60 3/4"+1"
RVO/U-1/90 30 - 90 3/4"+1"
RVO/U-1/120 40 - 120 1"
RVO/U-1/150 60 - 150 1"

RVO/U-1 mit 5/4" Anschlussgewinde:
RVO/U-1 with 5/4" connections:

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE
SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

RVO/U-1/30 8 - 30
RVO/U-1/45 15 - 45 3/4"+1"
RVO/U-1/60 20 - 60 3/4"+1"
RVO/U-1/90 30 - 90 3/4"+1"
RVO/U-1/120 40 - 120 1"
RVO/U-1/150 60 - 150 1"

RVO/U-1 mit 5/4" Anschlussgewinde:
RVO/U-1 with 5/4" connections:

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE
SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

RVO/U-1/30 8 - 30
RVO/U-1/45 15 - 45 3/4"+1"
RVO/U-1/60 20 - 60 3/4"+1"
RVO/U-1/90 30 - 90 3/4"+1"
RVO/U-1/120 40 - 120 1"
RVO/U-1/150 60 - 150 1"

RVO/U-1 mit 5/4" Anschlussgewinde:
RVO/U-1 with 5/4" connections:

Mehrpreis / Surcharge
Edelstahlhülse für RVO/U-1
Stainless steel casing for RVO/U-1

RVO/U-1 Sonderskala + 5/4"

RVO/U-1 special scale + 5/4"

RVO/U-1 Sonderskala - alle Messbereiche

RVO/U-1 special scale - all measuring ranges

RVO/U-1 Sonderskala - alle Messbereiche

RVO/U-1 special scale - all measuring ranges

RVO/U-1 Sonderskala + 5/4"

RVO/U-1 special scale + 5/4"

5/4"

Strömungswächter RVO/U-1 mit Schalteinheiten / with switch units M 12x1

EUR

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

3/4"+1"

Gewinde
Thread

G

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

EUR

EUR

Strömungswächter RVO/U-1 ohne Schalteinheit / without switch unit

EUR EUR
3/4"+1"

Type
Gewinde
Thread

G

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Standard
HT 

160 °C
Standard

HT 
160 °C

RVO/U-1 Sonderskala + 5/4"

RVO/U-1 special scale + 5/4"

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

EUR EUR

5/4"

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

RVO/U-1 Sonderskala - alle Messbereiche

RVO/U-1 special scale - all measuring ranges

3/4"+1"
EUR EUR

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
RVO/U-1

Ex-Schutzschalter / Explosions proof ATEX 2154X (II 2 G Ex mb II T6 + II 2 D Ex tD A21 IP67 T80°C)

EUR

5/4"
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Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT SPDT

RVO/U-L40001 0,2 - 1,3

RVO/U-L40002 0,5 - 2 1/4"

RVO/U-L40003 0,8 - 3 1/4"

RVO/U-L40005 1,5 - 5 1/4"

RVO/U-L40008 2 - 8 1/4"

RVO/U-L40012 3 - 12 1/4"

RVO/U-L40014 3,5 - 14 1/4"

RVO/U-L40020 5,5 - 20 1/4"

RVO/U-L40024 7 - 24 1/4"

RVO/U-L40035 10 - 35 1/4"
RVO/U-L40042 10 - 42 1/4"

Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT SPDT

RVO/U-L40001 0,2 - 1,3

RVO/U-L40002 0,5 - 2 1/4"

RVO/U-L40003 0,8 - 3 1/4"

RVO/U-L40005 1,5 - 5 1/4"

RVO/U-L40008 2 - 8 1/4"

RVO/U-L40012 3 - 12 1/4"

RVO/U-L40014 3,5 - 14 1/4"

RVO/U-L40020 5,5 - 20 1/4"

RVO/U-L40024 7 - 24 1/4"

RVO/U-L40035 10 - 35 1/4"
RVO/U-L40042 10 - 42 1/4"

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

1/4"

EUR EUR EUR EUR

EUR EUR EUR

RVO/U-L4 Sonderskala - alle Messbereiche

RVO/U-L4 special scale - all measuring ranges

RVO/U-L4 Sonderskala - alle Messbereiche

RVO/U-L4 special scale - all measuring ranges

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
RVO/U-L4 Luf / Air

NL/min bei 1 bar abs. 20 °C / Nl/min at 1 bar abs. 20°C

Strömungswächter RVO/U-L4 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650 HT 160°C

Type
Schaltbereich

Range
Luft / Air
Nl/min

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Strömungswächter RVO/U-L4 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650
Schaltbereich

Range
Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

1/4"

EUR
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RVO/U-L40001 0,2 - 1,3

RVO/U-L40002 0,5 - 2 1/4"

RVO/U-L40003 0,8 - 3 1/4"

RVO/U-L40005 1,5 - 5 1/4"

RVO/U-L40008 2 - 8 1/4"

RVO/U-L40012 3 - 12 1/4"
RVO/U-L40014 3,5 - 14 1/4"

RVO/U-L40020 5,5 - 20 1/4"

RVO/U-L40024 7 - 24 1/4"

RVO/U-L40035 10 - 35 1/4"
RVO/U-L40042 10 - 42 1/4"

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

RVO/U-L40001 0,2 - 1,3
RVO/U-L40002 0,5 - 2 1/4"

RVO/U-L40003 0,8 - 3 1/4"
RVO/U-L40005 1,5 - 5 1/4"

RVO/U-L40008 2 - 8 1/4"

RVO/U-L40012 3 - 12 1/4"

RVO/U-L40014 3,5 - 14 1/4"

RVO/U-L40020 5,5 - 20 1/4"

RVO/U-L40024 7 - 24 1/4"

RVO/U-L40035 10 - 35 1/4"
RVO/U-L40042 10 - 42 1/4"

EUR

Type
Schaltbereich

Range
Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

RVO/U-L4 Sonderskala - alle Messbereiche

RVO/U-L4 special scale - all measuring ranges

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Standard
HT 

160 °C
Standard

HT 
160 °C

Type

Schaltbereich
Range

Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

1/4"

EUR

Messing vernickelt
Brass nickel plated

RVO/U-L4 Sonderskala - alle Messbereiche

RVO/U-L4 special scale - all measuring ranges

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
RVO/U-L4 Luf / Air

NL/min bei 1 bar abs. 20 °C / Nl/min at 1 bar abs. 20°C

Strömungswächter RVO/U-L4 ohne Schalteinheit / without switch unit

1/4"

EUR EUR EUR EUR

Strömungswächter RVO/U-L4 mit Schalteinheiten / with switch units M 12x1
Edelstahl 1.4571

SS 316 Ti
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Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT SPDT

RVO/U-L20012 3 - 12

RVO/U-L20030 7 - 30 1/2"

RVO/U-L20040 12 - 40 1/2"

RVO/U-L20080 20 - 80 1/2"

RVO/U-L20125 28 - 125 1/2"

RVO/U-L20200 50 - 200 1/2"

RVO/U-2/15L 100 - 420 1/2"
RVO/U-2/20L 120 - 480 1/2"

Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT SPDT

RVO/U-L20012 3 - 12

RVO/U-L20030 7 - 30 1/2"

RVO/U-L20040 12 - 40 1/2"

RVO/U-L20080 20 - 80 1/2"

RVO/U-L20125 28 - 125 1/2"

RVO/U-L20200 50 - 200 1/2"

RVO/U-2/15L 100 - 420 1/2"
RVO/U-2/20L 120 - 480 1/2"

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

1/2"

EUR EUR EUR EUR

RVO/U-L2 Sonderskala - alle Messbereiche

RVO/U-L2 special scale - all measuring ranges

Type
Schaltbereich

Range
Luft / Air
Nl/min

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
RVO/U-L2 Luf / Air

NL/min bei 1 bar abs. 20 °C / Nl/min at 1 bar abs. 20°C

Strömungswächter RVO/U-L2 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650 HT 160°C

Strömungswächter RVO/U-L2 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650

EUR

1/2"

EUR EUR EUR

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Schaltbereich
Range

Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

RVO/U-L2 Sonderskala - alle Messbereiche

RVO/U-L2 special scale - all measuring ranges
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RVO/U-L20012 3 - 12

RVO/U-L20030 7 - 30 1/2"

RVO/U-L20040 12 - 40 1/2"

RVO/U-L20080 20 - 80 1/2"

RVO/U-L20125 28 - 125 1/2"

RVO/U-L20200 50 - 200 1/2"

RVO/U-2/15L 100 - 420 1/2"
RVO/U-2/20L 120 - 480 1/2"

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

RVO/U-L20012 3 - 12

RVO/U-L20030 7 - 30 1/2"

RVO/U-L20040 12 - 40 1/2"

RVO/U-L20080 20 - 80 1/2"

RVO/U-L20125 28 - 125 1/2"

RVO/U-L20200 50 - 200 1/2"

RVO/U-2/15L 100 - 420 1/2"
RVO/U-2/20L 120 - 480 1/2"

1/2"

EUR EUR

Schaltbereich
Range

Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

Strömungswächter RVO/U-L2 mit Schalteinheiten / with switch units M 12x1

RVO/U-L2 Sonderskala - alle Messbereiche

RVO/U-L2 special scale - all measuring ranges

RVO/U-L2 Sonderskala - alle Messbereiche

RVO/U-L2 special scale - all measuring ranges

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
RVO/U-L2 Luf / Air

NL/min bei 1 bar abs. 20 °C / Nl/min at 1 bar abs. 20°C

Strömungswächter RVO/U-L2 ohne Schalteinheit / without switch unit

Type

Schaltbereich
Range

Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

EUR

1/2"

EUR EUR EUR

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Standard
HT 

160 °C
Standard

HT 
160 °C
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Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT SPDT

RVO/U-L10080 22,5 - 80

RVO/U-L10130 50 - 130 3/4"+1"

RVO/U-L10420 130 - 420 3/4"+1"

RVO/U-L10625 200 - 625 3/4"+1"

RVO/U-L1 mit 5/4" Anschlussgewinde:

RVO/U-L1 with 5/4" connections:

Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT SPDT

RVO/U-L10080 22,5 - 80

RVO/U-L10130 50 - 130 3/4"+1"

RVO/U-L10420 130 - 420 3/4"+1"

RVO/U-L10625 200 - 625 3/4"+1"

RVO/U-L1 mit 5/4" Anschlussgewinde:

RVO/U-L1 with 5/4" connections:

Mehrpreis / Surcharge
Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12 V, 24 V, 48 V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12 V, 24 V, 48 V DC others on request (DIN 43650 only)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230 V, 110 V oder 24 - 30 V (nur DIN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230 V, 110V or 24 - 30 V (DIN 43650 only)

Edelstahlhülse für RVO/U-L1

Stainless steel casing for RVO/U-L1

RVO/U-L1 mit 5/4" + Sonderskala
5/4"

RVO/U-L1 with 5/4" + special scale

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

EUR

EUR EUR EUR

Schaltbereich
Range

Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

3/4"+1"

EUR EUR

5/4"

RVO/U-L1 Sonderskala - alle Messbereiche
RVO/U-L1 special scale - all measuring ranges

Type

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
RVO/U-L1 Luf / Air

NL/min bei 1 bar abs. 20 °C / Nl/min at 1 bar abs. 20°C

EUR

5/4"

Strömungswächter RVO/U-L1 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650

Strömungswächter RVO/U-L1 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650 HT 160°C

Type
Schaltbereich

Range
Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

RVO/U-L1 Sonderskala - alle Messbereiche

RVO/U-L1 mit 5/4" + Sonderskala
RVO/U-L1 with 5/4" + special scale5/4"

3/4"+1"

EUR

RVO/U-L1 special scale - all measuring ranges
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RVO/U-L10080 22,5 - 80

RVO/U-L10130 50 - 130 3/4"+1"

RVO/U-L10420 130 - 420 3/4"+1"

RVO/U-L10625 200 - 625 3/4"+1"

RVO/U-L1 mit 5/4" Anschlussgewinde:

RVO/U-L1 with 5/4" connections:

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE
SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

RVO/U-L10080 22,5 - 80

RVO/U-L10130 50 - 130 3/4"+1"

RVO/U-L10420 130 - 420 3/4"+1"

RVO/U-L10625 200 - 625 3/4"+1"

RVO/U-L1 mit 5/4" Anschlussgewinde:

RVO/U-L1 with 5/4" connections:

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE
SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

RVO/U-L10080 22,5 - 80

RVO/U-L10130 50 - 130 3/4"+1"

RVO/U-L10420 130 - 420 3/4"+1"

RVO/U-L10625 200 - 625 3/4"+1"

RVO/U-L1 mit 5/4" Anschlussgewinde:

RVO/U-L1 with 5/4" connections:

Mehrpreis / Surcharge
Edelstahlhülse für RVO/U-L1
Stainless steel casing for RVO/U-L1

RVO/U-L1 mit 5/4" + Sonderskala
5/4"

RVO/U-L1 with 5/4" + special scale

RVO/U-L1 Sonderskala - alle Messbereiche

RVO/U-L1 special scale - all measuring ranges

5/4"

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
RVO/U-L1 Luf / Air

NL/min bei 1 bar abs. 20 °C / Nl/min at 1 bar abs. 20°C

Type
Gewinde
Thread

G

Schaltbereich
Range

Luft / Air
Nl/min

Strömungswächter RVO/U-L1 mit Schalteinheiten / with switch units M 12x1
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Strömungswächter RVO/U-L1 ohne Schalteinheit / without switch unit

5/4"

Type
Gewinde
Thread

G

RVO/U-L1 special scale - all measuring ranges

Schaltbereich
Range

Luft / Air
Nl/min

EUR EUR

3/4"+1"

RVO/U-L1 Sonderskala - alle Messbereiche

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Standard HT 
160 °C

Standard

EUR

5/4"

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Schaltbereich
Range

Luft / Air
Nl/min

EUR EUR

Gewinde
Thread

G

3/4"+1"

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

EUR EUR

RVO/U-L1 Sonderskala - alle Messbereiche

RVO/U-L1 special scale - all measuring ranges

Type

HT 
160 °C

EUR

3/4"+1"
EUREUR EUR

RVO/U-L1 mit 5/4" + Sonderskala
5/4"RVO/U-L1 with 5/4" + special scale

Ex-Schutzschalter / Explosions proof ATEX 2154X (II 2 G Ex mb II T6 + II 2 D Ex tD A21 IP67 T80°C)

RVO/U-L1 mit 5/4" + Sonderskala
5/4"

RVO/U-L1 with 5/4" + special scale
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

0,005 - 0,06
RVM/U - 4/02 0,04 - 0,13 1/4"
RVM/U - 4/06 0,1 - 0,6 1/4"
RVM/U - 4/1 0,2 - 1,2 1/4"
RVM/U - 4/2 0,4 - 2 1/4"
RVM/U - 4/3 0,5 - 3 1/4"
RVM/U - 4/5 1 - 5 1/4"

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

0,005 - 0,06
RVM/U - 4/02 0,04 - 0,13 1/4"
RVM/U - 4/06 0,1 - 0,6 1/4"
RVM/U - 4/1 0,2 - 1,2 1/4"
RVM/U - 4/2 0,4 - 2 1/4"
RVM/U - 4/3 0,5 - 3 1/4"
RVM/U - 4/5 1 - 5 1/4"

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

0,005 - 0,06
RVM/U - 4/02 0,04 - 0,13 1/4"
RVM/U - 4/06 0,1 - 0,6 1/4"
RVM/U - 4/1 0,2 - 1,2 1/4"
RVM/U - 4/2 0,4 - 2 1/4"
RVM/U - 4/3 0,5 - 3 1/4"
RVM/U - 4/5 1 - 5 1/4"

Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12 V, 24 V, 48 V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12 V, 24 V, 48 V DC others on request (DIN 43650 only)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230 V, 110 V oder 24 - 30 V (nur DIN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230 V, 110V or 24 - 30 V (DIN 43650 only)

Aufpreis für Verschraubung 1/4" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1/4" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

RVM/U-4 Sonderskala - alle Messbereiche

RVM/U-4  special scale - all measuring ranges

RVM/U-4 Sonderskala - alle Messbereiche

RVM/U-4  special scale - all measuring ranges

Mehrpreis / Surcharge

EUREUR EUR

Type

Type
Schaltbereich

Range
H2O

Gewinde
Thread

G

Strömungswächter RVM/U-4 mit Schalteinheiten / with switch units M 12x1
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

RVM/U - 4/01 1/4"

EUR EUR EUR

RVM/U - 4/01 1/4"

EUR

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Strömungswächter RVM/U-4 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650 HT 160°C

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

EUR

EUR EUR

RVM/U - 4/01

Strömungswächter / Flow monitors
RVM/U - 4

1/4"

EUR EUR

Strömungswächter RVM/U-4 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650

RVM/U-4 Sonderskala - alle Messbereiche

RVM/U-4  special scale - all measuring ranges
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EUR EUR

0,005 - 0,06

RVM/U - 4/02 0,04 - 0,13 1/4"

RVM/U - 4/06 0,1 - 0,6 1/4"

RVM/U - 4/1 0,2 - 1,2 1/4"

RVM/U - 4/2 0,4 - 2 1/4"

RVM/U - 4/3 0,5 - 3 1/4"
RVM/U - 4/5 1 - 5 1/4"

EUR

Aufpreis für Verschraubung 1/4" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1/4" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

Durchfussmesser mit Analogausgang
Flowmeter with analog output

RVM/U-4

Durchfussmesser RVM/U-4 mit / with Analogtransmiter

Display

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

RVM/U-4 Sonderskala - alle Messbereiche

RVM/U-4  special scale - all measuring ranges

Display Signal Monitor

Mehrpreis / Surcharge

RVM/U - 4/01 1/4"

Type
Schaltbereich

Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Signal Monitor

Für passende Anschlusskabel siehe Zubehör
For suitable cables see accessories
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

0,02 - 0,2

RVM/U - 2/06 0,2 - 0,6 1/2"

RVM/U - 2/1 0,4 - 1,8 1/2"

RVM/U - 2/3 0,8 - 3,2 1/2"

RVM/U - 2/7 2 - 7 1/2"

RVM/U - 2/13 3 - 13 1/2"

RVM/U- 2/20 4 - 20 1/2"
RVM/U- 2/30 8 - 30 1/2"

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

0,02 - 0,2

RVM/U - 2/06 0,2 - 0,6 1/2"

RVM/U - 2/1 0,4 - 1,8 1/2"

RVM/U - 2/3 0,8 - 3,2 1/2"

RVM/U - 2/7 2 - 7 1/2"

RVM/U - 2/13 3 - 13 1/2"

RVM/U- 2/20 4 - 20 1/2"
RVM/U- 2/30 8 - 30 1/2"

Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12 V, 24 V, 48 V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12 V, 24 V, 48 V DC others on request (DIN 43650 only)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230 V, 110 V oder 24 - 30 V (nur DIN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230 V, 110V or 24 - 30 V (DIN 43650 only)

Aufpreis für Verschraubung 1/2" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1/2" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

Mehrpreis / Surcharge

RVM/U - 2/02 1/2"

EUR EUR

RVM/U-2 Sonderskala - alle Messbereiche

RVM/U-2  special scale - all measuring ranges

EUR

EUR

RVM/U - 2/02

Type

Strömungswächter RVM/U-2 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650 HT 160°C
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

EUR

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

1/2"

EUR EUR EUR

RVM/U-2 Sonderskala - alle Messbereiche

RVM/U-2  special scale - all measuring ranges

Strömungswächter / Flow monitors
RVM/U - 2

Strömungswächter RVM/U-2 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650

EUR

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 TiType

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

0,02 - 0,2

RVM/U - 2/06 0,2 - 0,6 1/2"

RVM/U - 2/1 0,4 - 1,8 1/2"

RVM/U - 2/3 0,8 - 3,2 1/2"

RVM/U - 2/7 2 - 7 1/2"

RVM/U - 2/13 3 - 13 1/2"

RVM/U- 2/20 4 - 20 1/2"
RVM/U- 2/30 8 - 30 1/2"

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

0,02 - 0,2

RVM/U - 2/06 0,2 - 0,6 1/2"

RVM/U - 2/1 0,4 - 1,8 1/2"

RVM/U - 2/3 0,8 - 3,2 1/2"

RVM/U - 2/7 2 - 7 1/2"

RVM/U - 2/13 3 - 13 1/2"

RVM/U- 2/20 4 - 20 1/2"
RVM/U- 2/30 8 - 30 1/2"

Aufpreis für Verschraubung 1/2" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1/2" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

Mehrpreis / Surcharge

EUR

RVM/U - 2/02 1/2"

EUR EUR EUR

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

EUR

Ex-Schutzschalter/Explosions proof ATEX 2154X (II 2 G Ex mb II T6 + II 2 D Ex tD A21 IP67 T80°C)

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

RVM/U-2 Sonderskala - alle Messbereiche

RVM/U-2  special scale - all measuring ranges

RVM/U-2 Sonderskala - alle Messbereiche

RVM/U-2  special scale - all measuring ranges

Strömungswächter / Flow monitors
RVM/U - 2

Strömungswächter RVM/U-2 mit Schalteinheiten / with switch units M 12x1

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

RVM/U - 2/02 1/2"

EUR EUR EUR
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EUR EUR

0,02 - 0,2

RVM/U - 2/06 0,2 - 0,6 1/2"

RVM/U - 2/1 0,4 - 1,8 1/2"

RVM/U - 2/3 0,8 - 3,2 1/2"

RVM/U - 2/7 2 - 7 1/2"

RVM/U - 2/13 3 - 13 1/2"

RVM/U- 2/20 4 - 20 1/2"
RVM/U- 2/30 8 - 30 1/2"

Aufpreis für Verschraubung 1/2" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1/2" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

Durchfussmesser mit Analogausgang
Flowmeter with analog output

Durchfussmesser RVM/U-2 mit / with Analogtransmiter

Type
Schaltbereich

Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Signal Monitor Display

RVM/U-2

Signal Monitor Display

RVM/U - 2/02 1/2"

RVM/U-2 Sonderskala - alle Messbereiche

RVM/U-2  special scale - all measuring ranges

Für passende Anschlusskabel siehe Zubehör
For suitable cables see accessories

Mehrpreis / Surcharge
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Schließer2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

10 - 30 1" *

RVM/U - 1/45 15 - 45 1" *

RVM/U - 1/60 20 - 60 1" *

RVM/U - 1/90 30 - 90 1" *

RVM/U - 1/150 60 - 150 1"

Schließer2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE
SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

10 - 30 1" *

RVM/U - 1/45 15 - 45 1" *

RVM/U - 1/60 20 - 60 1" *

RVM/U - 1/90 30 - 90 1" *

RVM/U - 1/150 60 - 150 1"

Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12 V, 24 V, 48 V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12 V, 24 V, 48 V DC others on request (DIN 43650 only)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230 V, 110 V oder 24 - 30 V (nur DIN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230 V, 110V or 24 - 30 V (DIN 43650 only)

Aufpreis für Verschraubung 1" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

EUR

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

EUREUR

Mehrpreis / Surcharge

Strömungswächter RVM/U-1 mit Schalteinheiten / with switch unit DIN 43650 HT 160°C

* Aufpreis Anschlussgewinde:                     
* Surcharge for connections:

3/4"

RVM/U - 1/30

EUR

EUREUR EUR EUR

RVM/U - 1/30

Strömungswächter / Flow monitors
RVM/U - 1

Strömungswächter RVM/U-1 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 TiType

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

* Aufpreis Anschlussgewinde:                     
* Surcharge for connections:

3/4"

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

RVM/U-1 Sonderskala - alle Messbereiche 

RVM/U-1  special scale - all measuring ranges

RVM/U-1 Sonderskala - alle Messbereiche 

RVM/U-1  special scale - all measuring ranges

3/4"
RVM/U-1 mit 3/4" + Sonderskala

RVM/U-1 with 3/4" + special scale

RVM/U-1 mit 3/4" + Sonderskala

RVM/U-1 with 3/4" + special scale
3/4"
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

10 - 30 1" *

RVM/U - 1/45 15 - 45 1" *

RVM/U - 1/60 20 - 60 1" *

RVM/U - 1/90 30 - 90 1" *

RVM/U - 1/150 60 - 150 1"

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

10 - 30 1" *

RVM/U - 1/45 15 - 45 1" *

RVM/U - 1/60 20 - 60 1" *

RVM/U - 1/90 30 - 90 1" *

RVM/U - 1/150 60 - 150 1"

Aufpreis für Verschraubung 1" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

Ex-Schutzschalter/Explosions proof ATEX 2154X (II 2 G Ex mb II T6 + II 2 D Ex tD A21 IP67 T80°C)

3/4"

EUR EUR

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

RVM/U - 1/30
EUR EUR

* Aufpreis Anschlussgewinde:                     
* Surcharge for connections:

Gewinde
Thread

G

EUR

* Aufpreis Anschlussgewinde:                     
* Surcharge for connections:

RVM/U - 1/30
EUR EUR EUR

3/4"

RVM/U-1 Sonderskala - alle Messbereiche 

RVM/U-1  special scale - all measuring ranges

RVM/U-1 mit 3/4" + Sonderskala

RVM/U-1 with 3/4" + special scale
3/4"

RVM/U-1 mit 3/4" + Sonderskala

RVM/U-1 with 3/4" + special scale
3/4"

Strömungswächter / Flow monitors
RVM/U - 1

Mehrpreis / Surcharge

Strömungswächter RVM/U-1 mit Schalteinheiten / with switch units M 12 x 1

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

RVM/U-1 Sonderskala - alle Messbereiche 

RVM/U-1  special scale - all measuring ranges
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EUR EUR

10 - 30 1" *

RVM/U - 1/45 15 - 45 1" *

RVM/U - 1/60 20 - 60 1" *

RVM/U - 1/90 30 - 90 1" *

RVM/U - 1/150 60 - 150 1"

Aufpreis für Verschraubung 1" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

Durchfussmesser mit Analogausgang
Flowmeter with analog output

Durchfussmesser RVM/U-1 mit / with Analogtransmiter

Type
Schaltbereich

Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

DisplaySignal Monitor Display Signal Monitor

RVM/U-1

Für passende Anschlusskabel siehe Zubehör
For suitable cables see accessories

RVM/U - 1/30

* Aufpreis Anschlussgewinde:                     
* Surcharge for connections:

3/4"

RVM/U-1 Sonderskala - alle Messbereiche 

RVM/U-1  special scale - all measuring ranges

RVM/U-1 mit 3/4" + Sonderskala

RVM/U-1 with 3/4" + special scale
3/4"

Mehrpreis / Surcharge
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE
SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

0,6 - 2,2
RVM/U - L40006 1,7 - 6 1/4"
RVM/U - L40008 2,5 - 8 1/4"
RVM/U - L40012 3 - 12 1/4"
RVM/U - 4/06L 3 - 22 1/4"
RVM/U - L40024 7 - 24 1/4"

RVM/U - L40034 12 - 34 1/4"

RVM/U - 4/2L 16 - 56 1/4"
RVM/U - 4/3L 20 - 80 1/4"

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

0,6 - 2,2

RVM/U - L40006 1,7 - 6 1/4"

RVM/U - L40008 2,5 - 8 1/4"

RVM/U - L40012 3 - 12 1/4"

RVM/U - 4/06L 3 - 22 1/4"

RVM/U - L40024 7 - 24 1/4"

RVM/U - L40034 12 - 34 1/4"

RVM/U - 4/2L 16 - 56 1/4"
RVM/U - 4/3L 20 - 80 1/4"

Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12 V, 24 V, 48 V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12 V, 24 V, 48 V DC others on request (DIN 43650 only)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230 V, 110 V oder 24 - 30 V (nur DIN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230 V, 110V or 24 - 30 V (DIN 43650 only)

Aufpreis für Verschraubung 1/4" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connections 1/4" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

RVM/U - L40002

Strömungswächter RVM/U-L4 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650

Type

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

EUR

RVM/U - L40002 1/4"

EUR

Strömungswächter RVM/U-L4 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650 HT 160°C

RVM/U - L4 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/U - L4 special scale - all measuring ranges

RVM/U - L4 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/U - L4 special scale - all measuring ranges

Schaltbereich
Range

Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

Schaltbereich
Range

Luft /Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

EUR EUR

1/4"

EUR EUR

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Mehrpreis / Surcharge

Strömungswächter / Flow monitors
RVM/U-L4 Luf/Air

NL/min bei 1 bar abs. 20°C / NL/min at 1 bar abs. 20°C

EUR EUR
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

0,6 - 2,2

RVM/U - L40006 1,7 - 6 1/4"

RVM/U - L40008 2,5 - 8 1/4"

RVM/U - L40012 3 - 12 1/4"

RVM/U - 4/06L 3 - 22 1/4"

RVM/U - L40024 7 - 24 1/4"

RVM/U - L40034 12 - 34 1/4"

RVM/U - 4/2L 16 - 56 1/4"
RVM/U - 4/3L 20 - 80 1/4"

Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12 V, 24 V, 48 V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12 V, 24 V, 48 V DC others on request (DIN 43650 only)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230 V, 110 V oder 24 - 30 V (nur DIN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230 V, 110V or 24 - 30 V (DIN 43650 only)

Aufpreis für Verschraubung 1/4" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connections 1/4" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

EUR

Strömungswächter / Flow monitors
RVM/U-L4 Luf/Air

NL/min bei 1 bar abs. 20°C / NL/min at 1 bar abs. 20°C

Strömungswächter RVM/U-L4 mit Schalteinheiten / with switch units M 12 x 1

Type
Schaltbereich

Range
Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

RVM/U - L40002 1/4"

EUR EUR EUR

RVM/U - L4 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/U - L4 special scale - all measuring ranges

Mehrpreis / Surcharge
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EUR EUR

0,6 - 2,2

RVM/U - L40006 1,7 - 6 1/4"

RVM/U - L40008 2,5 - 8 1/4"

RVM/U - L40012 3 - 12 1/4"

RVM/U - 4/06L 3 - 22 1/4"

RVM/U - L40024 7 - 24 1/4"

RVM/U - L40034 12 - 34 1/4"

RVM/U - 4/2L 16 - 56 1/4"
RVM/U - 4/3L 20 - 80 1/4"

Aufpreis für Verschraubung 1/4" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connections 1/4" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

Für passende Anschlusskabel siehe Zubehör
For suitable cables see accessories

Type
Schaltbereich

Range
Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

DisplaySignal Monitor Display Signal Monitor

RVM/U - L4 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/U - L4 special scale - all measuring ranges

Mehrpreis / Surcharge

RVM/U - L40002 1/4"

Durchfussmesser mit Analogausgang
Flowmeter with analog output

NL/min bei 1 bar abs. 20°C / NL/min at 1 bar abs. 20°C

Durchfussmesser RVM/U-L4 mit / with Analogtransmiter

RVM/U-L4
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

2,5 - 10

RVM/U - L20020 5,5 - 20 1/2"

RVM/U - L20030 8 - 30 1/2"

RVM/U - L20035 10 - 35 1/2"

RVM/U - 2/3L 24 - 90 1/2"

RVM/U - L20220 55 - 220 1/2"

RVM/U - L20240 65 - 240 1/2"

RVM/U - L20300 80 - 300 1/2"
RVM/U - L20525 140 - 525 1/2"

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer HT Wechsler HT

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.160 °C SPDT 160 °C

2,5 - 10

RVM/U - L20020 5,5 - 20 1/2"
RVM/U - L20030 8 - 30 1/2"
RVM/U - L20035 10 - 35 1/2"
RVM/U - 2/3L 24 - 90 1/2"
RVM/U - L20220 55 - 220 1/2"

RVM/U - L20240 65 - 240 1/2"

RVM/U - L20300 80 - 300 1/2"
RVM/U - L20525 140 - 525 1/2"

Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12 V, 24 V, 48 V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12 V, 24 V, 48 V DC others on request (DIN 43650 only)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230 V, 110 V oder 24 - 30 V (nur DIN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230 V, 110V or 24 - 30 V (DIN 43650 only)

Aufpreis für Verschraubung 1/2" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connections 1/2" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

Mehrpreis / Surcharge

EUR EUR

RVM/U - L20010 1/2"

EUR

RVM/U - L2 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/U - L2 special scale - all measuring ranges

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Strömungswächter RVM/U-L2 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650 HT 160°C

EUR

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Schaltbereich
Range

Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

RVM/U - L20010

RVM/U - L2 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/U - L2 special scale - all measuring ranges

Strömungswächter / Flow monitors
RVM/U-L2 Luf/Air

NL/min bei 1 bar abs. 20°C / NL/min at 1 bar abs. 20°C

Strömungswächter RVM/U-L2 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 TiType

Schaltbereich
Range

Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

1/2"

EUR EUR EUR

EUR
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

2,5 - 10

RVM/U - L20020 5,5 - 20 1/2"

RVM/U - L20030 8 - 30 1/2"

RVM/U - L20035 10 - 35 1/2"

RVM/U - 2/3L 24 - 90 1/2"

RVM/U - L20220 55 - 220 1/2"

RVM/U - L20240 65 - 240 1/2"

RVM/U - L20300 80 - 300 1/2"
RVM/U - L20525 140 - 525 1/2"

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

2,5 - 10

RVM/U - L20020 5,5 - 20 1/2"

RVM/U - L20030 8 - 30 1/2"

RVM/U - L20035 10 - 35 1/2"

RVM/U - 2/3L 24 - 90 1/2"

RVM/U - L20220 55 - 220 1/2"

RVM/U - L20240 65 - 240 1/2"

RVM/U - L20300 80 - 300 1/2"
RVM/U - L20525 140 - 525 1/2"

Aufpreis für Verschraubung 1/2" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connections 1/2" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

Strömungswächter / Flow monitors
RVM/U-L2 Luf/Air

NL/min bei 1 bar abs. 20°C / NL/min at 1 bar abs. 20°C

Strömungswächter RVM/U-L2 mit Schalteinheiten / with switch units M 12 x 1

EUR EUR

RVM/U - L20010

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Schaltbereich
Range

Luft / Air
Nl/min

Type

EUR

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Gewinde
Thread

G

EUR

Edelstahl 1.4571
SS 316 TiType

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Ex-Schutzschalter/Explosions proof ATEX 2154X (II 2 G Ex mb II T6 + II 2 D Ex tD A21 IP67 T80°C)

Gewinde
Thread

G

EUR

Mehrpreis / Surcharge

1/2"

EUR

RVM/U - L2 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/U - L2 special scale - all measuring ranges

RVM/U - L2 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/U - L2 special scale - all measuring ranges

RVM/U - L20010 1/2"

EUR EUR

Schaltbereich
Range

Luft / Air
Nl/min
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EUR EUR

2,5 - 10

RVM/U - L20020 5,5 - 20 1/2"

RVM/U - L20030 8 - 30 1/2"

RVM/U - L20035 10 - 35 1/2"

RVM/U - 2/3L 24 - 90 1/2"

RVM/U - L20220 55 - 220 1/2"

RVM/U - L20240 65 - 240 1/2"

RVM/U - L20300 80 - 300 1/2"
RVM/U - L20525 140 - 525 1/2"

Aufpreis für Verschraubung 1/2" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connections 1/2" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

Für passende Anschlusskabel siehe Zubehör
For suitable cables see accessories

Durchfussmesser mit Analogausgang
Flowmeter with analog output

NL/min bei 1 bar abs. 20°C / NL/min at 1 bar abs. 20°C

Durchfussmesser RVM/U-L2 mit / with Analogtransmiter

Type
Schaltbereich

Range
Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Display

RVM/U-L2

Mehrpreis / Surcharge

Signal Monitor Display Signal Monitor

RVM/U - L2 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/U - L2 special scale - all measuring ranges

RVM/U - L20010 1/2"
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

60 - 180 *

RVM/U - L10300 100 - 300 1" *

RVM/U - L10650 200 - 650 1" *

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

60 - 180 *

RVM/U - L10300 100 - 300 1" *

RVM/U - L10650 200 - 650 1" *

Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12 V, 24 V, 48 V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12 V, 24 V, 48 V DC others on request (DIN 43650 only)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230 V, 110 V oder 24 - 30 V (nur DIN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230 V, 110V or 24 - 30 V (DIN 43650 only)

Aufpreis für Verschraubung 1" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

RVM/U - L1 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/U - L1 special scale - all measuring ranges

Mehrpreis / Surcharge

* Aufpreis Anschlussgewinde:                     
* Surcharge for connections:

3/4"

* Aufpreis Anschlussgewinde:                     
* Surcharge for connections:

RVM/U - L1 mit 3/4" +  Sonderskala
RVM/U - L1 with 3/4" + special scale

3/4"

RVM/U - L1 mit 3/4" +  Sonderskala
RVM/U - L1 with 3/4" + special scale

3/4"

EUREUR

Strömungswächter RVM/U - L1 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650 HT 160°C

RVM/U - L1 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/U - L1 special scale - all measuring ranges

EUR EUR

Strömungswächter RVM/U - L1 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

RVM/U - L10180 1"
EUR EUR

Type
Schaltbereich

Range
Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

Strömungswächter / Flow monitors
RVM/U - L1     Luf / Air

NL/min bei 1 bar abs. 20°C / NL/min at 1 bar abs. 20°C

RVM/U - L10180

3/4"

1"
EUR EUR

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Schaltbereich
Range

Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

60 - 180

RVM/U - L10300 100 - 300 1" *

RVM/U - L10650 200 - 650 1" *

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

60 - 180 *

RVM/U - L10300 100 - 300 1" *

RVM/U - L10650 200 - 650 1" *

Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12 V, 24 V, 48 V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12 V, 24 V, 48 V DC others on request (DIN 43650 only)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230 V, 110 V oder 24 - 30 V (nur DIN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230 V, 110V or 24 - 30 V (DIN 43650 only)

Aufpreis für Verschraubung 1" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

Mehrpreis / Surcharge EUR

* Aufpreis Anschlussgewinde:                     
* Surcharge for connections:

3/4"

EUR

Ex-Schutzschalter/ Explosions proof ATEX 2154X (II 2 G Ex mb II T6 + II 2 D Ex tD A21 IP67 T80°C)

Type
Schaltbereich

Range
Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

RVM/U - L10180 1"
EUR EUR EUR

* Aufpreis Anschlussgewinde:                     
* Surcharge for connections:

3/4"

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

RVM/U - L10180 1"
EUR EUR

RVM/U - L1 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/U - L1 special scale - all measuring ranges

RVM/U - L1 mit 3/4" +  Sonderskala
RVM/U - L1 with 3/4" + special scale

3/4"

Strömungswächter / Flow monitors
RVM/U - L1     Luf / Air

NL/min bei 1 bar abs. 20°C / NL/min at 1 bar abs. 20°C

RVM/U - L1 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/U - L1 special scale - all measuring ranges

RVM/U - L1 mit 3/4" +  Sonderskala
RVM/U - L1 with 3/4" + special scale

3/4"

EUR EUR

Strömungswächter RVM/U - L1 mit Schalteinheiten / with switch units M 12 x 1

Type
Schaltbereich

Range
Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated
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EUR EUR

60 - 180 *

RVM/U - L10300 100 - 300 1" *

RVM/U - L10650 200 - 650 1" *

Aufpreis für Verschraubung 1" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

Für passende Anschlusskabel siehe Zubehör
For suitable cables see accessories

Durchfussmesser mit Analogausgang
Flowmeter with analog output

NL/min bei 1 bar abs. 20°C / NL/min at 1 bar abs. 20°C

Durchfussmesser RVM/U - L1 mit / with Analogtransmiter

Type
Schaltbereich

Range
Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Signal Monitor Display Signal Monitor Display

RVM/U-L1

Mehrpreis / Surcharge

RVM/U - L10180 1"

RVM/U - L1 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/U - L1 special scale - all measuring ranges

* Aufpreis Anschlussgewinde:                     
* Surcharge for connections:

3/4"

RVM/U - L1 mit 3/4" +  Sonderskala

RVM/U - L1 with 3/4" + special scale
3/4"
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

0,02 - 0,21

RVM/UA - 2/06 0,2 - 0,6 1/2"

RVM/UA- 2/1 0,4 - 1,8 1/2"

RVM/UA - 2/3 0,8 - 3,2 1/2"

RVM/UA - 2/7 2 - 7 1/2"

RVM/UA - 2/13 3 - 13 1/2"

RVM/UA- 2/20 4 - 20 1/2"
RVM/UA- 2/30 8 - 30 1/2"

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

0,02 - 0,21

RVM/UA - 2/06 0,2 - 0,6 1/2"

RVM/UA - 2/1 0,4 - 1,8 1/2"

RVM/UA - 2/3 0,8 - 3,2 1/2"

RVM/UA - 2/7 2 - 7 1/2"

RVM/UA - 2/13 3 - 13 1/2"

RVM/UA- 2/20 4 - 20 1/2"
RVM/UA- 2/30 8 - 30 1/2"

Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12 V, 24 V, 48 V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12 V, 24 V, 48 V DC others on request (DIN 43650 only)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230 V, 110 V oder 24 - 30 V (nur DIN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230 V, 110V or 24 - 30 V (DIN 43650 only)

Aufpreis für Verschraubung 1/2" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1/2" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
RVM/UA - 2

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

EUR

Strömungswächter RVM/UA-2 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650

Type
Schaltbereich

Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

RVM/UA - 2/02 1/2"

EUR EUR EUR

Mehrpreis / Surcharge

EUR EUR

RVM/UA - 2/02 1/2"

EUR EUR

RVM/UA - 2 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/UA - 2 special scale - all measuring ranges

RVM/UA - 2 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/UA - 2 special scale - all measuring ranges

Strömungswächter RVM/UA-2 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650 HT 160°C

Type
Schaltbereich

Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti
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0,02 - 0,21

RVM/UA - 2/06 0,2 - 0,6 1/2"

RVM/UA - 2/1 0,4 - 1,8 1/2"

RVM/UA - 2/3 0,8 - 3,2 1/2"

RVM/UA - 2/7 2 - 7 1/2"

RVM/UA - 2/13 3 - 13 1/2"

RVM/UA- 2/20 4 - 20 1/2"
RVM/UA- 2/30 8 - 30 1/2"

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

0,02 - 0,21

RVM/UA - 2/06 0,2 - 0,6 1/2"

RVM/UA - 2/1 0,4 - 1,8 1/2"

RVM/UA - 2/3 0,8 - 3,2 1/2"

RVM/UA - 2/7 2 - 7 1/2"

RVM/UA - 2/13 3 - 13 1/2"

RVM/UA- 2/20 4 - 20 1/2"
RVM/UA- 2/30 8 - 30 1/2"

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

0,02 - 0,21

RVM/UA - 2/06 0,2 - 0,6 1/2"

RVM/UA - 2/1 0,4 - 1,8 1/2"

RVM/UA - 2/3 0,8 - 3,2 1/2"

RVM/UA - 2/7 2 - 7 1/2"

RVM/UA - 2/13 3 - 13 1/2"

RVM/UA- 2/20 4 - 20 1/2"
RVM/UA- 2/30 8 - 30 1/2"

Aufpreis für Verschraubung 1/2" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1/2" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
RVM/UA - 2

Strömungswächter RVM/UA-2 mit Schalteinheiten / with switch units M 12x1

Type
Schaltbereich

Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

RVM/UA - 2 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/UA - 2 special scale - all measuring ranges

EUR

Ex-Schutzschalter/Explosions proof ATEX 2154X (II 2 G Ex mb II T6 + II 2 D Ex tD A21 IP67 T80°C)

Type
Schaltbereich

Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

RVM/UA - 2/02 1/2"

EUR EUR

RVM/UA - 2 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/UA - 2 special scale - all measuring ranges

EUR

Mehrpreis / Surcharge EUR

RVM/UA - 2/02 1/2"

EUR EUR

RVM/UA - 2 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/UA - 2 special scale - all measuring ranges

RVM/UA - 2/02 1/2"

EUR EUR

Strömungswächter RVM/UA-2 ohne Schalteinheit / without switch unit

Type

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Standard
HT 

160 °C
Standard

HT 
160 °C

EUR

EUR
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

10 - 30 1" *

RVM/UA - 1/45 15 - 45 1" *

RVM/UA - 1/60 20 - 60 1" *

RVM/UA - 1/90 30 - 90 1" *

RVM/UA - 1/150 60 - 150 1"

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

10 - 30 1" *

RVM/UA - 1/45 15 - 45 1" *

RVM/UA - 1/60 20 - 60 1" *

RVM/UA - 1/90 30 - 90 1" *

RVM/UA - 1/150 60 - 150 1"

Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12 V, 24 V, 48 V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12 V, 24 V, 48 V DC others on request (DIN 43650 only)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230 V, 110 V oder 24 - 30 V (nur DIN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230 V, 110V or 24 - 30 V (DIN 43650 only)

Aufpreis für Verschraubung 1" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors

Strömungswächter RVM/UA-1 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650

Type
Schaltbereich

Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

RVM/UA - 1

EUR

* Aufpreis Anschlussgewinde:                     
* Surcharge for connections:

3/4"

RVM/UA - 1/30
EUR EUR EUR

RVM/UA - 1/30

* Aufpreis Anschlussgewinde:                     
* Surcharge for connections:

3/4"

Mehrpreis / Surcharge

RVM/UA - 1 mit 3/4" +  Sonderskala
RVM/UA - 1 with 3/4" + special scale3/4"

RVM/UA - 1 mit 3/4" +  Sonderskala
RVM/UA - 1 with 3/4" + special scale3/4"

RVM/UA - 1 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/UA - 1 special scale - all measuring ranges

RVM/UA - 1 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/UA - 1 special scale - all measuring ranges

Strömungswächter RVM/UA-1 mit Schalteinheiten / with switch unit DIN 43650 HT 160°C

Type
Schaltbereich

Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

EUR EUR EUR EUR
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10 - 30 1" *
RVM/UA - 1/45 15 - 45 1" *
RVM/UA - 1/60 20 - 60 1" *
RVM/UA - 1/90 30 - 90 1" *
RVM/UA - 1/150 60 - 150 1"

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

10 - 30 1" *
RVM/UA - 1/45 15 - 45 1" *
RVM/UA - 1/60 20 - 60 1" *
RVM/UA - 1/90 30 - 90 1" *
RVM/UA - 1/150 60 - 150 1"

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE
SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

10 - 30 1" *
RVM/UA - 1/45 15 - 45 1" *
RVM/UA - 1/60 20 - 60 1" *
RVM/UA - 1/90 30 - 90 1" *
RVM/UA - 1/150 60 - 150 1"

Aufpreis für Verschraubung 1" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

RVM/UA - 1 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/UA - 1 special scale - all measuring ranges

RVM/UA - 1/30
EUR

Mehrpreis / Surcharge EUR

* Aufpreis Anschlussgewinde:                     
* Surcharge for connections:

3/4"

RVM/UA - 1 mit 3/4" +  Sonderskala
RVM/UA - 1 with 3/4" + special scale

3/4"

EUR EUR EUR

EUR

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Ex-Schutzschalter/Explosions proof ATEX 2154X (II 2 G Ex mb II T6 + II 2 D Ex tD A21 IP67 T80°C)

Type
Schaltbereich

Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

* Aufpreis Anschlussgewinde:                     
* Surcharge for connections:

3/4"

RVM/UA - 1 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/UA - 1 special scale - all measuring ranges

RVM/UA - 1 mit 3/4" +  Sonderskala
RVM/UA - 1 with 3/4" + special scale

3/4"

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
RVM/UA - 1

Strömungswächter RVM/UA-1 mit Schalteinheiten / with switch units M 12 x 1

Type
Schaltbereich

Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

* Aufpreis Anschlussgewinde:                     
* Surcharge for connections:

3/4"

RVM/UA - 1 mit 3/4" +  Sonderskala
RVM/UA - 1 with 3/4" + special scale

3/4"

RVM/UA - 1/30
EUR EUR EUR

Strömungswächter RVM/UA-1 ohne Schalteinheit / without switch unit

Type
Schaltbereich

Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Standard
HT 

160 °C
Standard

HT 
160 °C

RVM/UA - 1/30
EUR EUR

RVM/UA - 1 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/UA - 1 special scale - all measuring ranges
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE
SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

2,5 - 10

RVM/UA - L200205,5 - 20 1/2"

RVM/UA - L20030 8 - 30 1/2"

RVM/UA - L2003510 - 35 1/2"
RVM/UA - 2/3L 24 - 90 1/2"
RVM/UA - L2022055 - 220 1/2"

RVM/UA - L2024065 - 240 1/2"

RVM/UA - L2030080 - 300 1/2"
RVM/UA - L20525140 - 525 1/2"

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer HT Wechsler HT
SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.160 °C SPDT 160 °C

2,5 - 10

RVM/UA - L200205,5 - 20 1/2"

RVM/UA - L20030 8 - 30 1/2"
RVM/UA - L2003510 - 35 1/2"
RVM/UA - 2/3L 24 - 90 1/2"

RVM/UA - L2022055 - 220 1/2"

RVM/UA - L2024065 - 240 1/2"

RVM/UA - L2030080 - 300 1/2"
RVM/UA - L20525140 - 525 1/2"

Mehrpreis / Surcharge
Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12 V, 24 V, 48 V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12 V, 24 V, 48 V DC others on request (DIN 43650 only)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230 V, 110 V oder 24 - 30 V (nur DIN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230 V, 110V or 24 - 30 V (DIN 43650 only)

Aufpreis für Verschraubung 1/2" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1/2" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

EUR

RVM/UA - L2 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/UA - L2 special scale - all measuring ranges

EUR EUR

RVM/UA - L20010 1/2"

EUR EUR

Strömungswächter RVM/UA-L2 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650 HT 160°C

Type
Schaltbereich

Range
Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

RVM/UA - L2 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/UA - L2 special scale - all measuring ranges

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
RVM/UA-L2 Luf/Air

NL/min bei 1 bar abs. 20°C / NL/min at 1 bar abs. 20°C

EUR

Strömungswächter RVM/UA-L2 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650

Type
Schaltbereich

Range
Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

EUR

RVM/UA - L20010 1/2"

EUR EUR
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2,5 - 10
RVM/UA - L200205,5 - 20 1/2"
RVM/UA - L20030 8 - 30 1/2"
RVM/UA - L2003510 - 35 1/2"
RVM/UA - 2/3L 24 - 90 1/2"
RVM/UA - L2022055 - 220 1/2"
RVM/UA - L2024065 - 240 1/2"
RVM/UA - L2030080 - 300 1/2"
RVM/UA - L20525140 - 525 1/2"

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE
SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

2,5 - 10
RVM/UA - L200205,5 - 20 1/2"
RVM/UA - L20030 8 - 30 1/2"
RVM/UA - L2003510 - 35 1/2"
RVM/UA - 2/3L 24 - 90 1/2"
RVM/UA - L2022055 - 220 1/2"
RVM/UA - L2024065 - 240 1/2"
RVM/UA - L2030080 - 300 1/2"
RVM/UA - L20525140 - 525 1/2"

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE
SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

2,5 - 10
RVM/UA - L200205,5 - 20 1/2"
RVM/UA - L20030 8 - 30 1/2"
RVM/UA - L2003510 - 35 1/2"
RVM/UA - 2/3L 24 - 90 1/2"
RVM/UA - L2022055 - 220 1/2"
RVM/UA - L2024065 - 240 1/2"
RVM/UA - L2030080 - 300 1/2"
RVM/UA - L20525140 - 525 1/2"

Aufpreis für Verschraubung 1/2" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connections 1/2" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

EUR EUR

Ex-Schutzschalter/Explosions proof ATEX 2154X (II 2 G Ex mb II T6 + II 2 D Ex tD A21 IP67 T80°C)

Mehrpreis / Surcharge

Messing vernickelt
Brass nickel plated

RVM/UA - L20010 1/2"
EUR EUR

EUR

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
RVM/UA-L2 Luf/Air

NL/min bei 1 bar abs. 20°C / NL/min at 1 bar abs. 20°C

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

EUR EUR

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 TiType

Schaltbereich
Range

Luft / Air
Nl/min

RVM/UA - L2 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/UA - L2 special scale - all measuring ranges

Strömungswächter RVM/UA-L2 mit Schalteinheiten / with switch units M 12 x 1

Type
Schaltbereich

Range
Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

RVM/UA - L2 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/UA - L2 special scale - all measuring ranges

RVM/UA - L20010 1/2"
EUR EUR

RVM/UA - L2 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/UA - L2 special scale - all measuring ranges

Strömungswächter RVM/UA-L2 ohne Schalteinheit / without switch unit

Type

Schaltbereich
Range

Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Standard HT 
160 °C

Standard HT 
160 °C

RVM/UA - L20010 1/2"
EUR EUR
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Schließer2 Schl.Wechsler2 WE Schließer2 Schl.Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

60 - 180 *

RVM/UA - L10300 100 - 300 1" *

RVM/UA - L10650 200 - 650 1" *

3/4"*

Schließer2 Schl.Wechsler2 WE Schließer2 Schl.Wechsler 2 WE
SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

60 - 180 *

RVM/UA - L10300 100 - 300 1" *
RVM/UA - L10650 200 - 650 1" *

3/4"*

60 - 180 *

RVM/UA - L10300 100 - 300 1" *
RVM/UA - L10650 200 - 650 1" *

3/4"*

Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12 V, 24 V, 48 V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12 V, 24 V, 48 V DC others on request (DIN 43650 only)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230 V, 110 V oder 24 - 30 V (nur DIN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230 V, 110V or 24 - 30 V (DIN 43650 only)

Aufpreis für Verschraubung 1" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

3/4"

Mehrpreis / Surcharge EUR

* Aufpreis Anschlussgewinde:
* Surcharge for connections:
RVM/UA - L1 mit 3/4" + Sonderskala
RVM/UA - L1 with 3/4" + special scale

EUR

RVM/UA - L10180 1"

EUR EUR EUR

Strömungswächter RVM/UA - L1 ohne Schalteinheit / without switch unit

Standard

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Messing vernickelt
Brass nickel platedGewinde

Thread
G

Schaltbereich
Range

Luft / Air
Nl/min

Type
HT 

160 °C
Standard

HT 
160 °C

RVM/UA - L10180 1"

EUR EUR

RVM/UA - L1 mit 3/4" + Sonderskala
RVM/UA - L1 with 3/4" + special scale

* Aufpreis Anschlussgewinde: 
* Surcharge for connections:

3/4"

Strömungswächter RVM/UA - L1 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650 HT 160°C

Type
Schaltbereich

Range
Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

* Aufpreis Anschlussgewinde:
 * Surcharge for connections:

3/4"

RVM/UA - L1 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/UA - L1 special scale - all measuring ranges

RVM/UA - L1 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/UA - L1 special scale - all measuring ranges

RVM/UA - L1 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/UA - L1 special scale - all measuring ranges

RVM/UA - L1 mit 3/4" + Sonderskala
RVM/UA - L1 with 3/4" + special scale

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
RVM/UA - L1     Luf / Air

NL/min bei 1 bar abs. 20°C / NL/min at 1 bar abs. 20°C

Strömungswächter RVM/UA - L1 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650

Type
Schaltbereich

Range
Luft / Air
Nl/min

RVM/UA - L10180 1"
EUR EUR EUR

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

EUR

EUR EUR
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Schließer2 Schl.Wechsler2 WE Schließer2 Schl.Wechsler 2 WE
SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

60 - 180

RVM/UA - L10300 100 - 300 1"

RVM/UA - L10650 200 - 650 1"

3/4"*

Schließer2 Schl.Wechsler2 WE Schließer2 Schl.Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

60 - 180

RVM/UA - L10300 100 - 300 1"

RVM/UA - L10650 200 - 650 1"

3/4"*

Aufpreis für Verschraubung 1" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

RVM/UA - L1 mit 3/4" + Sonderskala

RVM/UA - L1 with 3/4" + special scale

Mehrpreis / Surcharge

* Aufpreis Anschlussgewinde:
* Surcharge for connections:

3/4"

RVM/UA - L10180 1"

EUR EUR EUR

EUR

RVM/UA - L1 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/UA - L1 special scale - all measuring ranges

RVM/UA - L1 mit 3/4" + Sonderskala

RVM/UA - L1 with 3/4" + special scale

Type
Schaltbereich

Range
Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

* Aufpreis Anschlussgewinde:
* Surcharge for connections:

3/4"

RVM/UA - L1 Sonderskala - alle Messbereiche

RVM/UA - L1 special scale - all measuring ranges

EUR

Ex-Schutzschalter/ Explosions proof ATEX 2154X (II 2 G Ex mb II T6 + II 2 D Ex tD A21 IP67 T80°C)

Type
Schaltbereich

Range
Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

RVM/UA - L10180 1"

EUR EUR EUR

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
RVM/UA - L1     Luf / Air

NL/min bei 1 bar abs. 20°C / NL/min at 1 bar abs. 20°C

Strömungswächter RVM/UA - L1 mit Schalteinheiten / with switch units M 12 x 1
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti
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0,005 - 0,06

RVM/U - S4/02 0,04 - 0,13
RVM/U - S4/06 0,1 - 0,6
RVM/U - S4/1 0,2 - 1,2
RVM/U - S4/2 0,4 - 2
RVM/U - S4/3 0,5 - 3
RVM/U - S4/5 1 - 5

 
0,02 - 0,21 1/2"

RVP/U - 2/06 0,2 - 0,6 1/2"
RVP/U - 2/1 0,4 - 1,8 1/2"
RVP/U - 2/3 0,8 - 3,2 1/2"
RVP/U - 2/7 2 - 7 1/2"
RVP/U - 2/13 3 - 13 1/2"
RVP/U - 2/20 4 - 20 1/2"
RVP/U - 2/30 8 - 30 1/2"

 
0,02 - 0,2 1/2"

RVP/U - 2/06 0,2 - 0,6 1/2"
RVP/U - 2/1 0,4 - 1,8 1/2"
RVP/U - 2/3 0,8 - 3,2 1/2"
RVP/U - 2/7 2 - 7 1/2"
RVP/U - 2/13 3 - 13 1/2"
RVP/U - 2/20 4 - 20 1/2"
RVP/U - 2/30 8 - 30 1/2"

EUR

Mehrpreis / surcharge EUR

Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12V, 24V, 48V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur für RVP/U-2)
22,90

switch unit with LED indication supply: 12V, 24V, 48V DC others on request (only for RVP/U-2)
Schalteinheit mit Glimmlampe: 230V, 110V oder 24 - 30V (nur für RVP/U-2)
switch unit with glow lamp: 230V, 110V or 24 - 30V (only for RVP/U-2)

EUR EUR
RVP/U - 2/02

RVP/U - 2 Sonderskala - alle Messbereiche
RVP/U - 2 special scale - all measuring ranges

EUR

Strömungswächter RVP/U mit Schalteinheiten / with switch units M 12 x 1

Type
Schaltbereich

Range
H2O

l / min

Gewinde
Thread

G

PVC - U      Schwebekörper: 1.4571

Schließer                               
SPST-N.O.

2 Schließer                                          
2 N.O.

Wechsler                                  
SPDT

2 Wechsler
2 SPDT

Strömungswächter / Flow monitors
RVM/U-S4

Strömungswächter RVM/U-S4 mit Schalteinheiten / with switch units IP 67

Type

Schaltbereich
Range
H2O

l / min

 

Messing
Brass

RVM/U - S4/01

EUR

2 Schließer                                          
2 N.O.

Wechsler                                  
SPDT

2 Wechsler
2 SPDT

RVM/U - S4 Sonderskala - alle Messbereiche
RVM/U - S4 special scale - all measuring ranges

Type
Schaltbereich

Range
H2O

l / min

Gewinde
Thread

G

PVC - U      Schwebekörper: 1.4571
Schließer                               
SPST-N.O.

EUR

Schlauchanschluss 6 mm innen / 8 mm außen, Hose connection 6 mm id / 8 mm od

Strömungswächter / Flow monitors
RVP/U

Strömungswächter RVP/U mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650

RVP/U - 2 Sonderskala - alle Messbereiche
RVP/U - 2 special scale - all measuring ranges

EUR
RVP/U - 2/02

EUR
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O. 2 N.O. SPDT 2 SPDT

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O. 2 N.O. SPDT 2 SPDT

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O. 2 N.O. SPDT 2 SPDT

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE
SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O. 2 N.O. SPDT 2 SPDT

Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12 V, 24 V, 48 V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12 V, 24 V, 48 V DC others on request (DIN 43650 only)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230 V, 110 V oder 24 - 30 V (nur DIN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230 V, 110V or 24 - 30 V (DIN 43650 only)

Aufpreis für Verschraubung  NPT Messing vernickelt / Brass nickel platedRVM/UM: 1" RMU: 1/2"

Surcharge for connectons NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti RVM/UM: 1" RMU: 1/2"

Gewinde
Thread

G

RMU 3/8" + 1/2"
RVM/UM 1"

EUR EUR EUR EUR

EUR

Strömungswächter mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 TiType

Gewinde
Thread

G

RMU 3/8" + 1/2"

Strömungswächter mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650 HT 160°C
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 TiType

Mehrpreis / Surcharge

Ex-Schutzschalter/ Explosions proof ATEX 2154X (II 2 G Ex mb II T6 + II 2 D Ex tD A21 IP67 T80°C)

Type
Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

RVM/UM 1"

EUR EUR EUR

Strömungswächter / Flow monitors
RVM/UM + RMU

RVM/UM 1"
EUR EUR EUR EUR

Strömungswächter mit Schalteinheiten / with switch units M12x1
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Gewinde
Thread

G

Type

EUR EUR EUR

RVM/UM 1"

EUR
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Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE

SPST-N.O. 2 N.O. SPDT SPDT SPST-N.O. 2 N.O. SPDT SPDT

0,2 - 4

DUG - 4 S 
DUG - 6 0,5 - 6 1/4"+3/8"+1/2"

DUG - 6 S
DUG - 8 0,5 - 8 1/4"+3/8"+1/2"

DUG - 8 S
DUG - 14 0,5 - 14 1/4"+3/8"+1/2"

DUG - 14 S
DUG - 22 2 - 22 1/2"

DUG - 22 S
DUG - 28 1 - 28 1/2"

DUG - 28 S
DUG - 45 1 - 45 3/4"

DUG - 45 S
DUG - 80 2 - 80 3/4"+1"

DUG - 80 S
DUG - 90 6 - 90 3/4"+1"

DUG - 90 S
DUG - 110 6 - 110

DUG - 110 S
DUG - 150 15 - 150 5/4"

DUG - 150 S
DUG - 220 30 - 220 5/4"

DUG - 220 S
DUG - 250 35 - 250 5/4"
DUG - 250 S

Mehrpreis / Surcharge
Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12 V, 24 V, 48 V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12 V, 24 V, 48 V DC others on request (DIN 43650 only)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230 V, 110 V oder 24 - 30 V (nur DIN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230 V, 110V or 24 - 30 V (DIN 43650 only)

EUR EUR

S = Sonderskala - alle Messbereiche

       special scale - all measuring ranges

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
DUG

Type
Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Strömungswächter DUG mit Schalteinheit / with switch units DIN 43650

EUR

DUG - 4 1/4"+3/8"+1/2"

EUR
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Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE

SPST-N.O. 2 N.O. SPDT SPDT SPST-N.O. 2 N.O. SPDT SPDT

0,2 - 4

DUG - 4 S 
DUG - 6 0,5 - 6 1/4"+3/8"+1/2"

DUG - 6 S
DUG - 8 0,5 - 8 1/4"+3/8"+1/2"

DUG - 8 S
DUG - 14 0,5 - 14 1/4"+3/8"+1/2"

DUG - 14 S
DUG - 22 2 - 22 1/2"

DUG - 22 S
DUG - 28 1 - 28 1/2"

DUG - 28 S
DUG - 45 1 - 45 3/4"

DUG - 45 S
DUG - 80 2 - 80 3/4"+1"

DUG - 80 S
DUG - 90 6 - 90 3/4"+1"

DUG - 90 S
DUG - 110 6 - 110 1"

DUG - 110 S
DUG - 150 15 - 150 5/4"

DUG - 150 S
DUG - 220 30 - 220 5/4"

DUG - 220 S
DUG - 250 35 - 250 5/4"
DUG - 250 S

Mehrpreis / Surcharge
Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12 V, 24 V, 48 V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12 V, 24 V, 48 V DC others on request (DIN 43650 only)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230 V, 110 V oder 24 - 30 V (nur DIN 43650)
Switch unit with glow lamp: 230 V, 110V or 24 - 30 V (DIN 43650 only)

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
DUG

Type
Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Strömungswächter DUG mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650 HT 160 °C

S = Sonderskala - alle Messbereiche

       special scale - all measuring ranges

EUR

DUG - 4

EUR

1/4"+3/8"+1/2"

EUR EUR EUR
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0,2 - 4

DUG - 4 S 
DUG - 6 0,5 - 6 1/4"+3/8"+1/2"

DUG - 6 S
DUG - 8 0,5 - 8 1/4"+3/8"+1/2"

DUG - 8 S
DUG - 14 0,5 - 14 1/4"+3/8"+1/2"

DUG - 14 S
DUG - 22 2 - 22 1/2"

DUG - 22 S
DUG - 28 1 - 28 1/2"

DUG - 28 S
DUG - 45 1 - 45 3/4"

DUG - 45 S
DUG - 80 2 - 80 3/4"+1"

DUG - 80 S
DUG - 90 6 - 90 3/4"+1"

DUG - 90 S
DUG - 110 6 - 110 1"

DUG - 110 S
DUG - 150 15 - 150 5/4"

DUG - 150 S
DUG - 220 30 - 220 5/4"

DUG - 220 S
DUG - 250 35 - 250 5/4"
DUG - 250 S

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
DUG

Strömungswächter DUG ohne Schalteinheit / without switch unit
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G
Type

Standard HT 
160 °C

Standard HT 
160 °C

DUG - 4 1/4"+3/8"+1/2"

EUR EUR

S = Sonderskala - alle Messbereiche

       special scale - all measuring ranges
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O. 2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O. 2 N.O. SPDT 2 SPDT

0,2 - 4

DUG - 4 S 
DUG - 6 0,5 - 6 1/4"+3/8"+1/2"

DUG - 6 S
DUG - 8 0,5 - 8 1/4"+3/8"+1/2"

DUG - 8 S
DUG - 14 0,5 - 14 1/4"+3/8"+1/2"

DUG - 14 S
DUG - 22 2 - 22 1/2"

DUG - 22 S
DUG - 28 1 - 28 1/2"

DUG - 28 S
DUG - 45 1 - 45 3/4"

DUG - 45 S
DUG - 80 2 - 80 3/4"+1"

DUG - 80 S
DUG - 90 6 - 90 3/4"+1"

DUG - 90 S
DUG - 110 6 - 110 1"

DUG - 110 S
DUG - 150 15 - 150 5/4"

DUG - 150 S
DUG - 220 30 - 220 5/4"

DUG - 220 S
DUG - 250 35 - 250 5/4"
DUG - 250 S

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
DUG

Strömungswächter DUG mit Schalteinheiten / with switch units M 12x1

Type
Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

S = Sonderskala - alle Messbereiche

       special scale - all measuring ranges

EUR EUR

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

DUG - 4 1/4"+3/8"+1/2"

EUR EUR
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O. 2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O. 2 N.O. SPDT 2 SPDT

0,2 - 4

DUG - 4 S 
DUG - 6 0,5 - 6 1/4"+3/8"+1/2"

DUG - 6 S
DUG - 8 0,5 - 8 1/4"+3/8"+1/2"

DUG - 8 S
DUG - 14 0,5 - 14 1/4"+3/8"+1/2"

DUG - 14 S
DUG - 22 2 - 22 1/2"

DUG - 22 S
DUG - 28 1 - 28 1/2"

DUG - 28 S
DUG - 45 1 - 45 3/4"

DUG - 45 S
DUG - 80 2 - 80 3/4"+1"

DUG - 80 S
DUG - 90 6 - 90 3/4"+1"

DUG - 90 S
DUG - 110 6 - 110

DUG - 110 S
DUG - 150 15 - 150 5/4"

DUG - 150 S
DUG - 220 30 - 220 5/4"

DUG - 220 S
DUG - 250 35 - 250 5/4"
DUG - 250 S

DUG - 4 1/4"+3/8"+1/2"

EUR EUR

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
DUG

Ex-Schutzschalter / Explosions proof ATEX 2154X (II 2 G Ex mb II T6 + II 2 D Ex tD A21 IP67 T80°C)

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

EUR EUR

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

S = Sonderskala - alle Messbereiche

       special scale - all measuring ranges
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O. 2 N.O. SPDT 2 SPDT

DUM- 4 0,2 - 4

DUM- 4 S
DUM - 5 0,6 - 5 1/4"+3/8"+1/2"

DUM - 5 S
DUM - 8 0,5 - 8 1/4"+3/8"+1/2"

DUM - 8 S
DUM - 14 1 - 14 1/4"+3/8"+1/2"

DUM - 14 S
DUM - 28 1 - 28 1/4"+3/8"+1/2"

DUM - 28 S
DUM - 40 2 - 40 1/2"+3/4"

DUM - 40 S
DUM - 55 4 - 55 1/2"+3/4"

DUM - 55 S
DUM - 70 1 - 70 3/4"+1"

DUM - 70 S
DUM - 90 8 - 90 3/4"+1"

DUM - 90 S
DUM - 110 5 - 110 3/4"+1"

DUM - 110 S
DUM - 150 10 - 150 5/4"

DUM - 150 S
DUM - 220 35 - 220 5/4"+6/4"

DUM - 220 S
DUM - 250 35 - 250 5/4"+6/4"
DUM - 250 S

Mehrpreis / Surcharge
Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12 V, 24 V, 48 V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12 V, 24 V, 48 V DC others on request (DIN 43650 only)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230 V, 110 V oder 24 - 30 V (nur DIN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230 V, 110V or 24 - 30 V (DIN 43650 only)

Aufpreis für Verschraubung NPT: Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons NPT: Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

Strömungswächter / Flow monitors
DUM

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 TiType

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Strömungswächter DUM mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650

S = Sonderskala - alle Messbereiche

       special scale - all measuring ranges

1/4"+3/8"+1/2"

EUREUR EUR EUR

DUM 220 - 250: 6/4"

DUM 150 - 250: 5/4"

DUM 70 - 100: 1"

auf Anfrage

on request
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O. 2 N.O. SPDT 2 SPDT

DUM- 4 0,2 - 4

DUM- 4 S
DUM - 5 0,6 - 5 1/4"+3/8"+1/2"

DUM - 5 S
DUM - 8 0,5 - 8 1/4"+3/8"+1/2"

DUM - 8 S
DUM - 14 1 - 14 1/4"+3/8"+1/2"

DUM - 14 S
DUM - 28 1 - 28 1/4"+3/8"+1/2"

DUM - 28 S
DUM - 40 2 - 40 1/2"+3/4"

DUM - 40 S
DUM - 55 4 - 55 1/2"+3/4"

DUM - 55 S
DUM - 70 1 - 70 3/4"+1"

DUM - 70 S
DUM - 90 8 - 90 3/4"+1"

DUM - 90 S
DUM - 110 5 - 110 3/4"+1"

DUM - 110 S
DUM - 150 10 - 150 5/4"

DUM - 150 S
DUM - 220 35 - 220 5/4"+6/4"

DUM - 220 S
DUM - 250 35 - 250 5/4"+6/4"
DUM - 250 S

Mehrpreis / Surcharge
Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12 V, 24 V, 48 V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12 V, 24 V, 48 V DC others on request (DIN 43650 only)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230 V, 110 V oder 24 - 30 V (nur DIN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230 V, 110V or 24 - 30 V (DIN 43650 only)

Aufpreis für Verschraubung NPT: Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons NPT: Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

auf Anfrage

Strömungswächter / Flow monitors
DUM

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

S = Sonderskala - alle Messbereiche

       special scale - all measuring ranges

Strömungswächter DUM mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650 HT 160°C

1/4"+3/8"+1/2"

EUR EUR EUR EUR

DUM 220 - 250: 6/4"

DUM 70 - 100: 1"

DUM 150 - 250: 5/4"
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O. 2 N.O. SPDT 2 SPDT

DUM- 4 0,2 - 4

DUM- 4 S
DUM - 5 0,6 - 5 1/4"+3/8"+1/2"

DUM - 5 S
DUM - 8 0,5 - 8 1/4"+3/8"+1/2"

DUM - 8 S
DUM - 14 1 - 14 1/4"+3/8"+1/2"

DUM - 14 S
DUM - 28 1 - 28 1/4"+3/8"+1/2"

DUM - 28 S
DUM - 40 2 - 40 1/2"+3/4"

DUM - 40 S
DUM - 55 4 - 55 1/2"+3/4"

DUM - 55 S
DUM - 70 1 - 70 3/4"+1"

DUM - 70 S
DUM - 90 8 - 90 3/4"+1"

DUM - 90 S
DUM - 110 5 - 110 3/4"+1"

DUM - 110 S
DUM - 150 10 - 150 5/4"

DUM - 150 S
DUM - 220 35 - 220 5/4"+6/4"

DUM - 220 S
DUM - 250 35 - 250 5/4"+6/4"
DUM - 250 S

Aufpreis für Verschraubung NPT: Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons NPT: Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

Strömungswächter / Flow monitors
DUM

Strömungswächter DUM mit Schalteinheiten / with switch units M 12x1

Type
Schaltbereich

Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

S = Sonderskala - alle Messbereiche

       special scale - all measuring ranges

Mehrpreis / Surcharge

1/4"+3/8"+1/2"

EUR EUR EUR EUR

DUM 220 - 250: 6/4"

DUM 70 - 100: 1"

DUM 150 - 250: 5/4"
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O. 2 N.O. SPDT 2 SPDT

DUM- 4 0,2 - 4

DUM- 4 S
DUM - 5 0,6 - 5 1/4"+3/8"+1/2"

DUM - 5 S
DUM - 8 0,5 - 8 1/4"+3/8"+1/2"

DUM - 8 S
DUM - 14 1 - 14 1/4"+3/8"+1/2"

DUM - 14 S
DUM - 28 1 - 28 1/4"+3/8"+1/2"

DUM - 28 S
DUM - 40 2 - 40 1/2"+3/4"

DUM - 40 S
DUM - 55 4 - 55 1/2"+3/4"

DUM - 55 S
DUM - 70 1 - 70 3/4"+1"

DUM - 70 S
DUM - 90 8 - 90 3/4"+1"

DUM - 90 S
DUM - 110 5 - 110 3/4"+1"

DUM - 110 S
DUM - 150 10 - 150 5/4"

DUM - 150 S
DUM - 220 35 - 220 5/4"+6/4"

DUM - 220 S
DUM - 250 35 - 250 5/4"+6/4"
DUM - 250 S

Aufpreis für Verschraubung NPT: Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons NPT: Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

Strömungswächter / Flow monitors
DUM

Type
Schaltbereich

Range
H2O

l/min

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Ex-Schutzschalter / Explosions proof ATEX 2154X (II 2 G Ex mb II T6 + II 2 D Ex tD A21 IP67 T80°C)

S = Sonderskala - alle Messbereiche

       special scale - all measuring ranges

Gewinde
Thread

G

Mehrpreis / Surcharge

1/4"+3/8"+1/2"

EUR EUR EUR EUR

DUM 220 - 250: 6/4" on request

DUM 70 - 100: 1"

DUM 150 - 250: 5/4" auf Anfrage

 50



EUR EUR

DUM- 4 0,2 - 4

DUM- 4 S
DUM - 5 0,6 - 5 1/4"+3/8"+1/2"

DUM - 5 S
DUM - 8 0,5 - 8 1/4"+3/8"+1/2"

DUM - 8 S
DUM - 14 1 - 14 1/4"+3/8"+1/2"

DUM - 14 S
DUM - 28 1 - 28 1/4"+3/8"+1/2"

DUM - 28 S
DUM - 40 2 - 40 1/2"+3/4"

DUM - 40 S
DUM - 55 4 - 55 1/2"+3/4"

DUM - 55 S
DUM - 70 1 - 70 3/4"+1"

DUM - 70 S
DUM - 90 8 - 90 3/4"+1"

DUM - 90 S
DUM - 110 5 - 110 3/4"+1"

DUM - 110 S
DUM - 150 10 - 150 5/4"

DUM - 150 S
DUM - 220 35 - 220 5/4"+6/4"

DUM - 220 S
DUM - 250 35 - 250 5/4"+6/4"
DUM - 250 S

Aufpreis für Verschraubung NPT:Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons NPT:Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

Durchfussmesser mit Analogausgang
Flowmeter with analogoutput

DUM

1/4"+3/8"+1/2"

Durchfussmesser DUM mit / with Analagotransmiter

Type
Schaltbereich

Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Signal Monitor Display

S = Sonderskala - alle Messbereiche

       special scale - all measuring ranges

Signal Monitor Display

Mehrpreis / Surcharge

Für passende Anschlusskabel siehe Zubehör
For suitable cables see accessories

DUM 220 - 250: 6/4" on request

DUM 70 - 100: 1"

DUM 150 - 250: 5/4" auf Anfrage
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Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT SPDT SPST-N.O. 2 N.O. SPDT SPDT

DUM/A - 4 0,2 - 4

DUM/A - 4 S 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 5 0,6 - 5 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 5 S 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 8 0,5 - 8 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 8 S 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 14 1 - 14 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 14 S 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 28 1 - 28 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 28 S 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 40 2 - 40 1/2"+3/4"

DUM/A - 40 S 1/2"+3/4"

DUM/A - 55 4 - 55 1/2"+3/4"

DUM/A - 55 S 1/2"+3/4"

DUM/A - 70 1 - 70 3/4"+1"

DUM/A - 70 S 3/4"+1"

DUM/A - 90 8 - 90 3/4"+1"

DUM/A - 90 S 3/4"+1"

DUM/A - 110 5 - 110 3/4"+1"

DUM/A - 110 S 3/4"+1"

DUM/A - 150 10 - 150 5/4"

DUM/A - 150 S 5/4"

DUM/A - 220 35 - 220 5/4"+6/4"

DUM/A - 220 S 5/4"+6/4"

DUM/A - 250 35 - 250 5/4"+6/4"
DUM/A - 250 S 5/4"+6/4"

Mehrpreis / Surcharge
Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12 V, 24 V, 48 V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12 V, 24 V, 48 V DC others on request (DIN 43650 only)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230 V, 110 V oder 24 - 30 V (nur DIN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230 V, 110V or 24 - 30 V (DIN 43650 only)

Aufpreis für Verschraubung NPT: Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons NPT: Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

EUR

S = Sonderskala - alle Messbereiche

       special scale - all measuring ranges

EUR

1/4"+3/8"+1/2"

EUR EUR

DUM 220 - 250: 6/4" on request

DUM 70 - 100: 1"

DUM 150 - 250: 5/4" auf Anfrage

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
DUM/A

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Strömungswächter DUM/A mit Schalteinheiten / with  switch units DIN 43650
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Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT SPDT

DUM/A - 4 0,2 - 4

DUM/A - 4 S 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 5 0,6 - 5 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 5 S 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 8 0,5 - 8 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 8 S 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 14 1 - 14 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 14 S 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 28 1 - 28 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 28 S 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 40 2 - 40 1/2"+3/4"

DUM/A - 40 S 1/2"+3/4"

DUM/A - 55 4 - 55 1/2"+3/4"

DUM/A - 55 S 1/2"+3/4"
DUM/A - 70 1 - 70 3/4"+1"

DUM/A - 70 S 3/4"+1"

DUM/A - 90 8 - 90 3/4"+1"

DUM/A - 90 S 3/4"+1"

DUM/A - 110 5 - 110 3/4"+1"

DUM/A - 110 S 3/4"+1"

DUM/A - 150 10 - 150 5/4"

DUM/A - 150 S 5/4"

DUM/A - 220 35 - 220 5/4"+6/4"

DUM/A - 220 S 5/4"+6/4"

DUM/A - 250 35 - 250 5/4"+6/4"
DUM/A - 250 S 5/4"+6/4"

Mehrpreis / Surcharge
Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12 V, 24 V, 48 V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12 V, 24 V, 48 V DC others on request (DIN 43650 only)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230 V, 110 V oder 24 - 30 V (nur DIN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230 V, 110V or 24 - 30 V (DIN 43650 only)

Aufpreis für Verschraubung NPT: Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons NPT: Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

Gewinde
Thread

G

EUR

DUM 220 - 250: 6/4"

DUM 70 - 100: 1"

DUM 150 - 250: 5/4"

S = Sonderskala - alle Messbereiche

       special scale - all measuring ranges

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
DUM/A

1/4"+3/8"+1/2"

EUR EUR EUR

Strömungswächter DUM/A mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650 HT 160 °C

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Schaltbereich
Range
H2O

l/min
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DUM/A - 4 0,2 - 4

DUM/A - 4 S 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 5 0,6 - 5 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 5 S 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 8 0,5 - 8 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 8 S 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 14 1 - 14 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 14 S 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 28 1 - 28 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 28 S 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 40 2 - 40 1/2"+3/4"

DUM/A - 40 S 1/2"+3/4"

DUM/A - 55 4 - 55 1/2"+3/4"

DUM/A - 55 S 1/2"+3/4"

DUM/A - 70 1 - 70 3/4"+1"

DUM/A - 70 S 3/4"+1"

DUM/A - 90 8 - 90 3/4"+1"

DUM/A - 90 S 3/4"+1"

DUM/A - 110 5 - 110 3/4"+1"

DUM/A - 110 S 3/4"+1"

DUM/A - 150 10 - 150 5/4"

DUM/A - 150 S 5/4"

DUM/A - 220 35 - 220 5/4"+6/4"

DUM/A - 220 S 5/4"+6/4"

DUM/A - 250 35 - 250 5/4"+6/4"
DUM/A - 250 S 5/4"+6/4"

Aufpreis für Verschraubung NPT: Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons NPT: Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

DUM 70 - 100: 1"

DUM 150 - 250: 5/4"

DUM 220 - 250: 6/4"

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
DUM/A

Strömungswächter DUM/A ohne Schalteinheit / without switch unit

Type

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Standard
HT 

160 °C
Standard

HT 
160 °C

1/4"+3/8"+1/2"

EUR EUR

Mehrpreis / Surcharge

S = Sonderskala - alle Messbereiche

       special scale - all measuring ranges
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

DUM/A - 4 0,2 - 4

DUM/A - 4 S 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 5 0,6 - 5 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 5 S 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 8 0,5 - 8 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 8 S 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 14 1 - 14 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 14 S 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 28 1 - 28 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 28 S 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 40 2 - 40 1/2"+3/4"

DUM/A - 40 S 1/2"+3/4"

DUM/A - 55 4 - 55 1/2"+3/4"

DUM/A - 55 S 1/2"+3/4"

DUM/A - 70 1 - 70 3/4"+1"

DUM/A - 70 S 3/4"+1"

DUM/A - 90 8 - 90 3/4"+1"

DUM/A - 90 S 3/4"+1"

DUM/A - 110 5 - 110 3/4"+1"

DUM/A - 110 S 3/4"+1"

DUM/A - 150 10 - 150 5/4"

DUM/A - 150 S 5/4"

DUM/A - 220 35 - 220 5/4"+6/4"

DUM/A - 220 S 5/4"+6/4"

DUM/A - 250 35 - 250 5/4"+6/4"
DUM/A - 250 S 5/4"+6/4"

Aufpreis für Verschraubung NPT: Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons NPT: Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

EUR

Mehrpreis / Surcharge

S = Sonderskala - alle Messbereiche

       special scale - all measuring ranges

1/4"+3/8"+1/2"

EUR EUR EUR

DUM 220 - 250: 6/4" on request

DUM 70 - 100: 1"

DUM 150 - 250: 5/4" auf Anfrage

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
DUM/A

Type
Schaltbereich

Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Strömungswächter DUM/A mit Schalteinheiten / with switch units M 12x1
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

DUM/A - 4 0,2 - 4

DUM/A - 4 S 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 5 0,6 - 5 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 5 S 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 8 0,5 - 8 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 8 S 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 14 1 - 14 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 14 S 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 28 1 - 28 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 28 S 1/4"+3/8"+1/2"

DUM/A - 40 2 - 40 1/2"+3/4"

DUM/A - 40 S 1/2"+3/4"

DUM/A - 55 4 - 55 1/2"+3/4"

DUM/A - 55 S 1/2"+3/4"

DUM/A - 70 1 - 70 3/4"+1"

DUM/A - 70 S 3/4"+1"

DUM/A - 90 8 - 90 3/4"+1"

DUM/A - 90 S 3/4"+1"

DUM/A - 110 5 - 110 3/4"+1"

DUM/A - 110 S 3/4"+1"

DUM/A - 150 10 - 150 5/4"

DUM/A - 150 S 5/4"

DUM/A - 220 35 - 220 5/4"+6/4"

DUM/A - 220 S 5/4"+6/4"

DUM/A - 250 35 - 250 5/4"+6/4"
DUM/A - 250 S 5/4"+6/4"

Aufpreis für Verschraubung NPT: Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons NPT: Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
DUM/A

Ex-Schutzschalter / Explosions proof ATEX 2154X (II 2 G Ex mb II T6 + II 2 D Ex tD A21 IP67 T80°C)

Type
Schaltbereich

Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

EUR

Mehrpreis / Surcharge

S = Sonderskala - alle Messbereiche

       special scale - all measuring ranges

1/4"+3/8"+1/2"

EUR EUR EUR

DUM 220 - 250: 6/4"

DUM 70 - 100: 1"

DUM 150 - 250: 5/4"
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Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE
SPST-N.O. 2 N.O. SPDT SPDT SPST-N.O. 2 N.O. SPDT SPDT

0,1 - 1,5

DWG - 1,5 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - 3 0,2 - 3 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - 3 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - 8 0,3 - 8 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - 8 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - 12 1 - 12 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - 12 S  1/4"+3/8"+1/2"

DWG - 18 2 - 18 1/2"+3/4"

DWG - 18 S 1/2"+3/4"

DWG - 35 3 - 35 3/4"+1"

DWG - 35 S 3/4"+1"

DWG - 50 4 - 50 3/4"+1"

DWG - 50 S 3/4"+1"

Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE

SPST-N.O. 2 N.O. SPDT SPDT SPST-N.O. 2 N.O. SPDT SPDT

0,1 - 1,5
DWG - 1,5 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - 3 0,2 - 3 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - 3 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - 8 0,3 - 8 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - 8 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - 12 1 - 12 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - 12 S  1/4"+3/8"+1/2"

DWG - 18 2 - 18 1/2"+3/4"

DWG - 18 S 1/2"+3/4"

DWG - 35 3 - 35 3/4"+1"

DWG - 35 S 3/4"+1"

DWG - 50 4 - 50 3/4"+1"

DWG - 50 S 3/4"+1"

Mehrpreis / Surcharge
Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12 V, 24 V, 48 V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12 V, 24 V, 48 V DC others on request (DIN 43650 only)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230 V, 110 V oder 24 - 30 V (nur DIN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230 V, 110V or 24 - 30 V (DIN 43650 only)

DWG - 1,5 1/4"+3/8"+1/2"

EUR EUR EUR EUR

EUR EUR

Strömungswächter DWG mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650 HT 160 °C

DWG - 1,5

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

EUR

Type

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
DWG

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Strömungswächter DWG mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650

Gewinde
Thread

G

S = Sonderskala - alle Messbereiche

       special scale - all measuring ranges

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Gewinde
Thread

G

1/4"+3/8"+1/2"

EUR
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0,1 - 1,5
DWG - 1,5 S 1/4"+3/8"+1/2"
DWG - 3 0,2 - 3 1/4"+3/8"+1/2"
DWG - 3 S 1/4"+3/8"+1/2"
DWG - 8 0,3 - 8 1/4"+3/8"+1/2"
DWG - 8 S 1/4"+3/8"+1/2"
DWG - 12 1 - 12 1/4"+3/8"+1/2"
DWG - 12 S  1/4"+3/8"+1/2"
DWG - 18 2 - 18 1/2"+3/4"
DWG - 18 S 1/2"+3/4"
DWG - 35 3 - 35 3/4"+1"
DWG - 35 S 3/4"+1"
DWG - 50 4 - 50 3/4"+1"
DWG - 50 S 3/4"+1"

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE
SPST-N.O. 2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O. 2 N.O. SPDT 2 SPDT

0,1 - 1,5
DWG - 1,5 S 1/4"+3/8"+1/2"
DWG - 3 0,2 - 3 1/4"+3/8"+1/2"
DWG - 3 S 1/4"+3/8"+1/2"
DWG - 8 0,3 - 8 1/4"+3/8"+1/2"
DWG - 8 S 1/4"+3/8"+1/2"
DWG - 12 1 - 12 1/4"+3/8"+1/2"
DWG - 12 S  1/4"+3/8"+1/2"
DWG - 18 2 - 18 1/2"+3/4"
DWG - 18 S 1/2"+3/4"
DWG - 35 3 - 35 3/4"+1"
DWG - 35 S 3/4"+1"
DWG - 50 4 - 50 3/4"+1"
DWG - 50 S 3/4"+1"

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE
SPST-N.O. 2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O. 2 N.O. SPDT 2 SPDT

0,1 - 1,5
DWG - 1,5 S 1/4"+3/8"+1/2"
DWG - 3 0,2 - 3 1/4"+3/8"+1/2"
DWG - 3 S 1/4"+3/8"+1/2"
DWG - 8 0,3 - 8 1/4"+3/8"+1/2"
DWG - 8 S 1/4"+3/8"+1/2"
DWG - 12 1 - 12 1/4"+3/8"+1/2"
DWG - 12 S  1/4"+3/8"+1/2"
DWG - 18 2 - 18 1/2"+3/4"
DWG - 18 S 1/2"+3/4"
DWG - 35 3 - 35 3/4"+1"
DWG - 35 S 3/4"+1"
DWG - 50 4 - 50 3/4"+1"
DWG - 50 S 3/4"+1"

Gewinde
Thread

G

Strömungswächter u. - anzeiger / Flow monitors
DWG

Strömungswächter DWG mit Schalteinheiten / with switch units M 12x1

Type
Schaltbereich

Range
H2O

l/min

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

1/4"+3/8"+1/2"

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Ex-Schutzschalter / Explosions proof ATEX 2154X (II 2 G Ex mb II T6 + II 2 D Ex tD A21 IP67 T80°C)

Type
Schaltbereich

Range
H2O

l/min

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Gewinde
Thread

G

DWG - 1,5 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - 1,5

Type

Strömungswächter DWG ohne Schalteinheit / without  switch unit
Schaltbereich

Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

DWG - 1,5 1/4"+3/8"+1/2"
EUR EUR

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Standard
HT 

160 °C
Standard

HT 
160 °C
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O. 2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O. 2 N.O. SPDT 2 SPDT

DWG - L 1,5 3 - 30

DWG - L 1,5 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - L 3 6 - 60 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - L 3 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - L 8 6 - 160 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - L 8 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - L 12 20 - 220 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - L 12 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - L 18 40 - 360 1/2"+3/4"

DWG - L 18 S 1/2"+3/4"

DWG - L 35 60 - 700 3/4"+1"

DWG - L 35 S 3/4"+1"

DWG - L 50 60 - 825 3/4"+1"

DWG - L 50 S 3/4"+1"

DWG - L 100200 - 1600 1"
DWG - L 100 S 1"

DWG - L 1,5 3 - 30

DWG - L 1,5 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - L 3 6 - 60 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - L 3 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - L 8 6 - 160 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - L 8 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - L 12 20 - 220 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - L 12 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - L 18 40 - 360 1/2"+3/4"

DWG - L 18 S 1/2"+3/4"

DWG - L 35 60 - 700 3/4"+1"

DWG - L 35 S 3/4"+1"

DWG - L 50 60 - 825 3/4"+1"

DWG - L 50 S 3/4"+1"

DWG - L 100200 - 1600 1"
DWG - L 100 S 1"

Mehrpreis / Surcharge
Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12 V, 24 V, 48 V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12 V, 24 V, 48 V DC others on request (DIN 43650 only)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230 V, 110 V oder 24 - 30 V (nur DIN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230 V, 110V or 24 - 30 V (DIN 43650 only)

S = Sonderskala - alle Messbereiche / special scale - all measuring ranges

Standard
HT 

160 °C
EUR

HT 
160 °C

Strömungswächter DWG-L mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650
Schaltbereich

Range
Luft / Air
Nl/min

Schaltbereich
Range

Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

Gewinde
Thread

G

1/4"+3/8"+1/2"

EUR EUR EUR

1/4"+3/8"+1/2"

EUR

EUR

Type

EUR

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
DWG LUFT / AIR

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

NL/min bei 1 bar abs. 20 °C / Nl/min at 1 bar abs. 20°C

Strömungswächter DWG-L ohne Schalteinheit / without switch unit 
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Standard
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O. 2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O. 2 N.O. SPDT 2 SPDT

DWG - L 1,5 3 - 30

DWG - L 1,5 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - L 3 6 - 60 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - L 3 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - L 8 6 - 160 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - L 8 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - L 12 20 - 220 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - L 12 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - L 18 40 - 360 1/2"+3/4"

DWG - L 18 S 1/2"+3/4"

DWG - L 35 60 - 700 3/4"+1"

DWG - L 35 S 3/4"+1"

DWG - L 50 60 - 825 3/4"+1"

DWG - L 50 S 3/4"+1"

DWG - L 100200 - 1600 1"
DWG - L 100 S 1"

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O. 2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O. 2 N.O. SPDT 2 SPDT

DWG - L 1,5 3 - 30

DWG - L 1,5 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - L 3 6 - 60 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - L 3 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - L 8 6 - 160 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - L 8 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - L 12 20 - 220 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - L 12 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWG - L 18 40 - 360 1/2"+3/4"

DWG - L 18 S 1/2"+3/4"

DWG - L 35 60 - 700 3/4"+1"

DWG - L 35 S 3/4"+1"

DWG - L 50 60 - 825 3/4"+1"

DWG - L 50 S 3/4"+1"

DWG - L 100200 - 1600
DWG - L 100 S

Schaltbereich
Range

Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

1/4"+3/8"+1/2"

EUR EUR

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

EUR EUR

S = Sonderskala - alle Messbereiche

       special scale - all measuring ranges

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
DWG LUFT / AIR

Ex-Schutzschalter / Explosions proof ATEX 2154X (II 2 G Ex mb II T6 + II 2 D Ex tD A21 IP67 T80°C)

Type

NL/min bei 1 bar abs. 20 °C / Nl/min at 1 bar abs. 20°C

Strömungswächter DWG mit Schalteinheiten / with switch units M 12x1

1/4"+3/8"+1/2"

Type
Schaltbereich

Range
Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated
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Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT SPDT

DWM - 1,5 0,1 - 1,5

DWM - 1,5 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 3 0,2 - 3 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 3 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 8 0,3 - 8 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 8 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 12 1 - 12 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 12 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 18 2 - 18 1/2"+3/4"

DWM - 18 S 1/2"+3/4"

DWM - 35 3 - 35 3/4"+1"

DWM - 35 S 3/4"+1"

DWM - 50 4 - 50 3/4"+1"
DWM - 50 S 3/4"+1"

Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT SPDT

DWM - 1,5 0,1 - 1,5

DWM - 1,5 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 3 0,2 - 3 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 3 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 8 0,3 - 8 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 8 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 12 1 - 12 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 12 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 18 2 - 18 1/2"+3/4"

DWM - 18 S 1/2"+3/4"

DWM - 35 3 - 35 3/4"+1"

DWM - 35 S 3/4"+1"

DWM - 50 4 - 50 3/4"+1"
DWM - 50 S 3/4"+1"

Mehrpreis / Surcharge
Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12 V, 24 V, 48 V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12 V, 24 V, 48 V DC others on request (DIN 43650 only)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230 V, 110 V oder 24 - 30 V (nur DIN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230 V, 110V or 24 - 30 V (DIN 43650 only)

Aufpreis für Verschraubung 1" NPT
Surcharge for connectons 1" NPT 

EUR

1/4"+3/8"+1/2"

EUR EUR EUR

EUR

Strömungswächter DWM mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650 HT 160 °C

EUR

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

EUR

1/4"+3/8"+1/2"

EUR EUR

S = Sonderskala - alle Messbereiche

       special scale - all measuring ranges

Strömungswächter / Flow monitors
DWM

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Strömungswächter DWM mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650

auf Anfrage

Type
Schaltbereich

Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

DWM - 1,5 0,1 - 1,5

DWM - 1,5 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 3 0,2 - 3 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 3 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 8 0,3 - 8 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 8 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 12 1 - 12 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 12 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 18 2 - 18 1/2"+3/4"

DWM - 18 S 1/2"+3/4"

DWM - 35 3 - 35 3/4"+1"

DWM - 35 S 3/4"+1"

DWM - 50 4 - 50 3/4"+1"
DWM - 50 S 3/4"+1"

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

DWM - 1,5 0,1 - 1,5

DWM - 1,5 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 3 0,2 - 3 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 3 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 8 0,3 - 8 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 8 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 12 1 - 12 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 12 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 18 2 - 18 1/2"+3/4"

DWM - 18 S 1/2"+3/4"

DWM - 35 3 - 35 3/4"+1"

DWM - 35 S 3/4"+1"

DWM - 50 4 - 50 3/4"+1"
DWM - 50 S 3/4"+1"

Aufpreis für Verschraubung 1" NPT
Surcharge for connectons 1" NPT 

auf Anfrage
on request

Ex-Schutzschalter / Explosions proof ATEX 2154X (II 2 G Ex mb II T6 + II 2 D Ex tD A21 IP67 T80°C)

1/4"+3/8"+1/2"

EUR EUR EUR EUR

Type
Schaltbereich

Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Mehrpreis / Surcharge

S = Sonderskala - alle Messbereiche

       special scale - all measuring ranges

Strömungswächter / Flow monitors
DWM

Strömungswächter DWM mit Schalteinheiten / with switch units M 12x1

Type
Schaltbereich

Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

1/4"+3/8"+1/2"

EUR EUR EUR EUR

EUR
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EUR EUR

DWM - 1,5 0,1 - 1,5

DWM - 1,5 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 3 0,2 - 3 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 3 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 8 0,3 - 8 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 8 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 12 1 - 12 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 12 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - 18 2 - 18 1/2"+3/4"

DWM - 18 S 1/2"+3/4"

DWM - 35 3 - 35 3/4"+1"

DWM - 35 S 3/4"+1"

DWM - 50 4 - 50 3/4"+1"
DWM - 50 S 3/4"+1"

Aufpreis für Verschraubung 1" NPT
Surcharge for connectons 1" NPT 

1/4"+3/8"+1/2"

Durchfussmesser mit Analogausgang
Flowmeter with analogoutput

DWM

Durchfussmesser DWM mit / with Analagotransmiter

Type
Schaltbereich

Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Signal Monitor Display Signal Monitor Display

S = Sonderskala - alle Messbereiche

       special scale - all measuring ranges

Mehrpreis / Surcharge EUR

auf Anfrage
on request

Für passende Anschlusskabel siehe Zubehör
For suitable cables see accessories
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Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT SPDT

DWM/A - 1,5 0,1 - 1,5

DWM/A - 1,5 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - 3 0,2 - 3 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - 3 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - 8 0,3 - 8 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - 8 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - 12 1 - 12 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - 12 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - 18 2 - 18 1/2"+3/4"

DWM/A - 18 S 1/2"+3/4"

DWM/A - 35 3 - 35 3/4"+1"

DWM/A - 35 S 3/4"+1"

DWM/A - 50 4 - 50 3/4"+1"
DWM/A - 50 S 3/4"+1"

Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT SPDT

DWM/A - 1,5 0,1 - 1,5

DWM/A - 1,5 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - 3 0,2 - 3 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - 3 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - 8 0,3 - 8 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - 8 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - 12 1 - 12 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - 12 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - 18 2 - 18 1/2"+3/4"

DWM/A - 18 S 1/2"+3/4"

DWM/A - 35 3 - 35 3/4"+1"

DWM/A - 35 S 3/4"+1"

DWM/A - 50 4 - 50 3/4"+1"
DWM/A - 50 S 3/4"+1"

Mehrpreis / Surcharge
Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12 V, 24 V, 48 V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12 V, 24 V, 48 V DC others on request (DIN 43650 only)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230 V, 110 V oder 24 - 30 V (nur DIN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230 V, 110V or 24 - 30 V (DIN 43650 only)

Aufpreis für Verschraubung 1" NPT
Surcharge for connectons 1" NPT 

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
DWM/A

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Strömungswächter DWM/A mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650

Type
Schaltbereich

Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

1/4"+3/8"+1/2"

EUR EUR EUR

Strömungswächter DWM/A mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650 HT 160 °C

EUR

S = Sonderskala - alle Messbereiche

       special scale - all measuring ranges

auf Anfrage
on request

EUR EUR

1/4"+3/8"+1/2"

EUR EUR

EUR
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DWM/A - 1,5 0,1 - 1,5
DWM/A - 1,5 S 1/4"+3/8"+1/2"
DWM/A - 3 0,2 - 3 1/4"+3/8"+1/2"
DWM/A - 3 S 1/4"+3/8"+1/2"
DWM/A - 8 0,3 - 8 1/4"+3/8"+1/2"
DWM/A - 8 S 1/4"+3/8"+1/2"
DWM/A - 12 1 - 12 1/4"+3/8"+1/2"
DWM/A - 12 S 1/4"+3/8"+1/2"
DWM/A - 18 2 - 18 1/2"+3/4"
DWM/A - 18 S 1/2"+3/4"
DWM/A - 35 3 - 35 3/4"+1"
DWM/A - 35 S 3/4"+1"
DWM/A - 50 4 - 50 3/4"+1"
DWM/A - 50 S 3/4"+1"

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE
SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

DWM/A - 1,5 0,1 - 1,5
DWM/A - 1,5 S 1/4"+3/8"+1/2"
DWM/A - 3 0,2 - 3 1/4"+3/8"+1/2"
DWM/A - 3 S 1/4"+3/8"+1/2"
DWM/A - 8 0,3 - 8 1/4"+3/8"+1/2"
DWM/A - 8 S 1/4"+3/8"+1/2"
DWM/A - 12 1 - 12 1/4"+3/8"+1/2"
DWM/A - 12 S 1/4"+3/8"+1/2"
DWM/A - 18 2 - 18 1/2"+3/4"
DWM/A - 18 S 1/2"+3/4"
DWM/A - 35 3 - 35 3/4"+1"
DWM/A - 35 S 3/4"+1"
DWM/A - 50 4 - 50 3/4"+1"
DWM/A - 50 S 3/4"+1"

Aufpreis für Verschraubung 1" NPT
Surcharge for connectons 1" NPT 

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Standard
HT 

160 °C

Strömungswächter DWM/A ohne Schalteinheit / without switch unit

1/4"+3/8"+1/2"

Type

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

EUR EUR

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

HT 
160 °C

Standard

Mehrpreis / Surcharge EUR
auf Anfrage
on request

1/4"+3/8"+1/2"
EUREUR EUR EUR

S = Sonderskala - alle Messbereiche

       special scale - all measuring ranges

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
DWM/A

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Type

Strömungswächter DWM/A mit Schalteinheiten / with switch units M 12x1
Edelstahl 1.4571

SS 316 Ti
Messing vernickelt
Brass nickel plated
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE
SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

DWM/A - 1,5 0,1 - 1,5
DWM/A - 1,5 S 1/4"+3/8"+1/2"
DWM/A - 3 0,2 - 3 1/4"+3/8"+1/2"
DWM/A - 3 S 1/4"+3/8"+1/2"
DWM/A - 8 0,3 - 8 1/4"+3/8"+1/2"
DWM/A - 8 S 1/4"+3/8"+1/2"
DWM/A - 12 1 - 12 1/4"+3/8"+1/2"
DWM/A - 12 S 1/4"+3/8"+1/2"
DWM/A - 18 2 - 18 1/2"+3/4"
DWM/A - 18 S 1/2"+3/4"
DWM/A - 35 3 - 35 3/4"+1"
DWM/A - 35 S 3/4"+1"
DWM/A - 50 4 - 50 3/4"+1"
DWM/A - 50 S 3/4"+1"

Aufpreis für Verschraubung 1" NPT
Surcharge for connectons 1" NPT 

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
DWM/A

Mehrpreis / Surcharge EUR

Type
Schaltbereich

Range
H2O

l/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

1/4"+3/8"+1/2"
EUR EUR EUR EUR

S = Sonderskala - alle Messbereiche

       special scale - all measuring ranges

Ex-Schutzschalter / Explosions proof ATEX 2154X (II 2 G Ex mb II T6 + II 2 D Ex tD A21 IP67 T80°C)

auf Anfrage
on request
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

DWM - L 1,5 1 - 28

DWM - L 1,5 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - L 3 4 - 60 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - L 3 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - L 8 6 - 160 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - L 8 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - L 12 20 - 240 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - L 12 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - L 18 40 - 360 1/2"+3/4"

DWM - L 18 S 1/2"+3/4"

DWM - L 50 60 - 700 3/4"+1"

DWM - L 50 S 3/4"+1"

DWM - L 100 200 - 1450
DWM - L 100 S

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

DWM - L 1,5 1 - 28

DWM - L 1,5 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - L 3 4 - 60 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - L 3 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - L 8 6 - 160 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - L 8 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - L 12 20 - 240 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - L 12 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - L 18 40 - 360 1/2"+3/4"

DWM - L 18 S 1/2"+3/4"

DWM - L 50 60 - 700 3/4"+1"

DWM - L 50 S 3/4"+1"

DWM - L 100 200 - 1450 1"
DWM - L 100 S 1"

Mehrpreis / Surcharge
Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12 V, 24 V, 48 V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12 V, 24 V, 48 V DC others on request (DIN 43650 only)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230 V, 110 V oder 24 - 30 V (nur DIN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230 V, 110V or 24 - 30 V (DIN 43650 only)

Aufpreis für Verschraubung 1" NPT
Surcharge for connectons 1" NPT 

Strömungswächter DWM mit Schalteinheiten / with switch units M 12x1

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

EUR

1/4"+3/8"+1/2"

EUR EUR EUR

Strömungswächter / Flow monitors
DWM Luf / Air

NL/min bei 1 bar abs. 20 °C / Nl/min at 1 bar abs. 20°C

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Schaltbereich
Range

Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

Strömungswächter DWM mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650

S = Sonderskala - alle Messbereiche

       special scale - all measuring ranges

EUR

Schaltbereich
Range

Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

EUR

auf Anfrage
on request

1/4"+3/8"+1/2"

EUR EUR EUR
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

DWM - L 1,5 1 - 28

DWM - L 1,5 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - L 3 4 - 60 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - L 3 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - L 8 6 - 160 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - L 8 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - L 12 20 - 240 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - L 12 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - L 18 40 - 360 1/2"+3/4"

DWM - L 18 S 1/2"+3/4"

DWM - L 50 60 - 700 3/4"+1"

DWM - L 50 S 3/4"+1"

DWM - L 100 200 - 1450 1"
DWM - L 100 S 1"

Mehrpreis / Surcharge
Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12 V, 24 V, 48 V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12 V, 24 V, 48 V DC others on request (DIN 43650 only)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230 V, 110 V oder 24 - 30 V (nur DIN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230 V, 110V or 24 - 30 V (DIN 43650 only)

Aufpreis für Verschraubung 1" NPT
Surcharge for connectons 1" NPT 

EUR EUR EUR

S = Sonderskala - alle Messbereiche

       special scale - all measuring ranges

1/4"+3/8"+1/2"

EUR

Strömungswächter / Flow monitors
DWM Luf / Air

NL/min bei 1 bar abs. 20 °C / Nl/min at 1 bar abs. 20°C

Ex-Schutzschalter / Explosions proof ATEX 2154X (II 2 G Ex mb II T6 + II 2 D Ex tD A21 IP67 T80°C)

Type
Schaltbereich

Range
Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti
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EUR EUR

DWM - L 1,5 1 - 28

DWM - L 1,5 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - L 3 4 - 60 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - L 3 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - L 8 6 - 160 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - L 8 S 1/4"+3/8"+1/2"
DWM - L 12 20 - 240 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - L 12 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM - L 18 40 - 360 1/2"+3/4"

DWM - L 18 S 1/2"+3/4"

DWM - L 50 60 - 700 3/4"+1"

DWM - L 50 S 3/4"+1"

DWM - L 100 200 - 1450
DWM - L 100 S

Mehrpreis / Surcharge
Aufpreis für Verschraubung 1" NPT
Surcharge for connectons 1" NPT 

Durchfussmesser mit Analogausgang
Flowmeter with analogoutput

NL/min bei 1 bar abs. 20 °C / Nl/min at 1 bar abs. 20°C

Durchfussmesser DWM Luf  mit / with Analagotransmiter

Type
Schaltbereich

Range
Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Signal Monitor Display Signal Monitor Display

DWM-L

S = Sonderskala - alle Messbereiche

       special scale - all measuring ranges

1/4"+3/8"+1/2"

EUR

auf Anfrage
on request

Für passende Anschlusskabel siehe Zubehör
For suitable cables see accessories
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

DWM/A - L 1,5 1 - 28

DWM/A - L 1,5 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - L 3 4 - 60 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - L 3 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - L 8 6 - 160 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - L 8 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - L 12 20 - 240 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - L 12 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - L 18 40 - 360 1/2"+3/4"

DWM/A - L 18 S 1/2"+3/4"

DWM/A - L 50 60 - 700 3/4"+1"

DWM/A - L 50 S 3/4"+1"

DWM/A - L 100200 - 1450 1"
DWM/A - L 100 S 1"

Strömungswächter DWM/A Luf ohne Schalteinheit / without switch unit

DWM/A - L 1,5 1 - 28

DWM/A - L 1,5 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - L 3 4 - 60 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - L 3 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - L 8 6 - 160 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - L 8 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - L 12 20 - 240 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - L 12 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - L 18 40 - 360 1/2"+3/4"

DWM/A - L 18 S 1/2"+3/4"

DWM/A - L 50 60 - 700 3/4"+1"

DWM/A - L 50 S 3/4"+1"

DWM/A - L 100200 - 1450
DWM/A - L 100 S

Mehrpreis / Surcharge
Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12 V, 24 V, 48 V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12 V, 24 V, 48 V DC others on request (DIN 43650 only)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230 V, 110 V oder 24 - 30 V (nur DIN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230 V, 110V or 24 - 30 V (DIN 43650 only)

Aufpreis für Verschraubung 1" NPT
Surcharge for connectons 1" NPT 

S = Sonderskala - alle Messbereiche / special scale - all measuring ranges

auf Anfrage

1/4"+3/8"+1/2"

Strömungswächter / Flow monitors
DWM/A Luf / Air

NL/min bei 1 bar abs. 20 °C / Nl/min at 1 bar abs. 20°C

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Schaltbereich
Range

Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

Type

Strömungswächter DWM/A Luf mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650

EUR

1/4"+3/8"+1/2"
EUR EUR EUR

Schaltbereich
Range

Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti
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Strömungswächter DWM/A Luf mit Schalteinheiten / with switch units M 12x1

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

DWM/A - L 1,5 1 - 28

DWM/A - L 1,5 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - L 3 4 - 60 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - L 3 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - L 8 6 - 160 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - L 8 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - L 12 20 - 240 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - L 12 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - L 18 40 - 360 1/2"+3/4"

DWM/A - L 18 S 1/2"+3/4"

DWM/A - L 50 60 - 700 3/4"+1"

DWM/A - L 50 S 3/4"+1"

DWM/A - L 100200 - 1450 1"
DWM/A - L 100 S 1"

DWM/A - L 1,5 1 - 28

DWM/A - L 1,5 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - L 3 4 - 60 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - L 3 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - L 8 6 - 160 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - L 8 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - L 12 20 - 240 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - L 12 S 1/4"+3/8"+1/2"

DWM/A - L 18 40 - 360 1/2"+3/4"

DWM/A - L 18 S 1/2"+3/4"

DWM/A - L 50 60 - 700 3/4"+1"

DWM/A - L 50 S 3/4"+1"

DWM/A - L 100200 - 1450 1"
DWM/A - L 100 S 1"

Mehrpreis / Surcharge
Aufpreis für Verschraubung 1" NPT
Surcharge for connectons 1" NPT 

S = Sonderskala - alle Messbereiche 

      special scale - all measuring ranges

auf Anfrage
on request

EUR

EUR EUR EUR

1/4"+3/8"+1/2"

Ex-Schutzschalter / Explosions proof ATEX 2154X 

1/4"+3/8"+1/2"

Type
Schaltbereich

Range
Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

EUR

Strömungswächter / Flow monitors
DWM/A Luf / Air

NL/min bei 1 bar abs. 20 °C / Nl/min at 1 bar abs. 20°C

Schaltbereich
Range

Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

WBM-65 6 - 23

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

WBM-65 6 - 23

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

WBM-65 6 - 23

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

WBM-65 6 - 23

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

WBM-65 6 - 23

Strömungswächter / Flow monitors
WBM

Strömungswächter WBM mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650

Type
Schaltbereich

Range
H2O

m³/h

Flansch

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Strömungswächter WBM mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650 HT 160°C

Type
Schaltbereich

Range
H2O

m³/h

Flansch

EUR

Type
Schaltbereich

Range
H2O

m³/h

Flansch

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

 DN 65

EUR EUR EUR

Strömungswächter WBM mit Schalteinheiten / with switch units M 12x1

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Ex-Schutzschalter / Explosions proof ATEX 2154X (II 2 G Ex mb II T6 + II 2 D Ex tD A21 IP67 T80°C)

Type
Schaltbereich

Range
H2O

m³/h

Flansch

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

 DN 65

EUR EUR EUR EUR

 DN 65

EUR EUR EUR EUR

 DN 65

EUR EUR EUR EUR

Strömungswächter WBM mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650 HT 180°C

Type
Schaltbereich

Range
H2O

m³/h

Flansch

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

 DN 65

EUR EUR EUR EUR
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WBM-C 8 - 22

WBM-C 8 - 22

WBM-C 8 - 22

WBM-C 8 - 22

SPST-N.O. SPDT

 2"

EUR EUR

Schließer Wechsler

SPST-N.O. SPDT

Wechsler

SPST-N.O. SPDT

S = Sonderskala - alle Messbereiche 

      special scale - all measuring ranges

 2"

EUR

Ex-Schutzschalter / Explosions proof ATEX 2154X (II 2 G Ex mb II T6 + II 2 D Ex tD A21 IP67 T80°C)

Type
Schaltbereich

Range
H2O

m³/h

Gewinde
Thread

G

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

EUR

Type
Schaltbereich

Range
H2O

m³/h

Gewinde
Thread

G

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Schließer

SPST-N.O.

Wechsler

SPDT

EUR

 2"

EUR EUR

Strömungswächter WBM-C mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650 160°C

Type
Schaltbereich

Range
H2O

m³/h

Gewinde
Thread

G

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Schließer Wechsler

Strömungswächter WBM-C mit Schalteinheiten / with switch units M 12x1

Strömungswächter / Flow monitors
WBM-C

Strömungswächter WBM-C mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650

Type
Schaltbereich

Range
H2O

m³/h

Gewinde
Thread

G

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Schließer

 2"

EUR

 73



Schließer2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer2 Schl. Wechsler 2 WE
SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

DKG - 2/2 0,5 - 1,7 1/2" 294,40 334,50 418,90 458,00
DKG - 2/3 0,8 - 2,5 1/2"
DKG - 2/4 1,3 - 4 1/2"
DKG - 2/8 2,5 - 8 1/2"

DKG - 2/2 0,5 - 1,7 1/2"
DKG - 2/3 0,8 - 2,5 1/2"

DKG - 2/4 1,3 - 4 1/2"
DKG - 2/8 2,5 - 8 1/2"

Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12 V, 24 V, 48 V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12 V, 24 V, 48 V DC others on request (DIN 43650 only)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230 V, 110 V oder 24 - 30 V (nur DIN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230 V, 110V or 24 - 30 V (DIN 43650 only)

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
DKG-2

viskositätskompensiert / viscosity compensated

EUR EUR EUR EUR

Type

Strömungswächter DKG-2 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Gewinde
Thread

G

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Schaltbereich
Range
Öl / Oil
l/min

Mehrpreis / Surcharge

DKG - 2  -Sonderskala - alle Messbereiche
DKG - 2 - with special scale all measuring ranges

DKG - 2  -Sonderskala - alle Messbereiche
DKG - 2 - with special scale all measuring ranges

Strömungswächter DKG-2 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650 HT 160°C

Type
Schaltbereich

Range
Öl / Oil
l/min

Gewinde
Thread

G
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DKG - 2/2 0,5 - 1,7 1/2"

DKG - 2/3 0,8 - 2,5 1/2"

DKG - 2/4 1,3 - 4 1/2"
DKG - 2/8 2,5 - 8 1/2"

DKG - 2/2 0,5 - 1,7 1/2"

DKG - 2/3 0,8 - 2,5 1/2"

DKG - 2/4 1,3 - 4 1/2"
DKG - 2/8 2,5 - 8 1/2"

Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12 V, 24 V, 48 V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12 V, 24 V, 48 V DC others on request (DIN 43650 only)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230 V, 110 V oder 24 - 30 V (nur DIN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230 V, 110V or 24 - 30 V (DIN 43650 only)

HT 
160 °C

Standard
HT 

160 °C

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
DKG-2

viskositätskompensiert / viscosity compensated

Strömungswächter DKG-2 ohne Schalteinheit / without switch unit

Type

Schaltbereich
Range
Öl / Oil
l/min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

EUR EUR

Standard

Strömungswächter DKG-2 mit Schalteinheiten / with switch units M 12 x 1

DKG - 2  -Sonderskala - alle Messbereiche
DKG - 2 - with special scale all measuring ranges

Mehrpreis / Surcharge

DKG - 2  -Sonderskala - alle Messbereiche
DKG - 2 - with special scale all measuring ranges

Type
Schaltbereich

Range
Öl / Oil
l/min

Gewinde
Thread

G
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Schließer2 Schl.Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

0,1 -

DKG - 1/2 0,5 - 1/4"+1/2"+3/4"+1"

DKG - 1/4 1 - 1/4"+1/2"+3/4"+1"

DKG - 1/8 2 - 1/2"+3/4"+1"

DKG - 1/10 3 - 1/2"+3/4"+1"

DKG - 1/15 5 - 1/2"+3/4"+1"

DKG - 1/24 8 - 1/2"+3/4"+1"

DKG - 1/30 10 - 3/4"+1"

DKG - 1/45 15 - 3/4"+1"

DKG - 1/60 20 - 3/4"+1"
DKG - 1/90 30 - 3/4"+1"

Schließer2 Schl.Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

0,1 -

DKG - 1/2 0,5 - 1/4"+1/2"+3/4"+1"

DKG - 1/4 1 - 1/4"+1/2"+3/4"+1"

DKG - 1/8 2 - 1/2"+3/4"+1"

DKG - 1/10 3 - 1/2"+3/4"+1"
DKG - 1/15 5 - 1/2"+3/4"+1"

DKG - 1/24 8 - 1/2"+3/4"+1"

DKG - 1/30 10 - 3/4"+1"

DKG - 1/45 15 - 3/4"+1"

DKG - 1/60 20 - 3/4"+1"
DKG - 1/90 30 - 3/4"+1"

 

Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12V, 24V, 48V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur für DN 43650)

 

DKG - 1  -Sonderskala - alle Messbereiche
DKG - 1  -with special scale all measuring ranges

Type

Strömungswächter DKG-1 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

DKG - 1/1 0,8

EUR

8

10

15

1,5

4

24

30

45

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
DKG-1

viskositätskompensiert / viscosity compensated

EUR

Gewinde
Thread

G

Schaltbereich
Range
Öl / Oil
l / min

1/4"+1/2"+3/4"+1"

Strömungswächter DKG-1 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650 HT 160°C

Type
Schaltbereich

Range
Öl / Oil
l / min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

60
90

EUR EUR

Aufpreis Edelstahlhülse 1.4571 für DKG - 1
Surcharge for SS casing 1.4571 for DKG - 1

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230V, 110V oder 24 - 30V (nur für DN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230V, 110V or 24 - 30V (only for DN 43650)

EUR

22,90
Switch unit with LED indication supply: 12V, 24V, 48V DC others on request (only for DN 43650)

DKG - 1/1 0,8 1/4"+1/2"+3/4"+1"

4

Mehrpreis / surcharge

45

60
90

DKG - 1  -Sonderskala - alle Messbereiche
DKG - 1  -with special scale all measuring ranges

10
15

30

24

8

EUR EUR EUR EUR

1,5
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0,1 - 0,8

DKG - 1/2 0,5 - 1,5 1/4"+1/2"+3/4"+1"

DKG - 1/4 1 - 4 1/4"+1/2"+3/4"+1"

DKG - 1/8 2 - 8 1/2"+3/4"+1"

DKG - 1/10 3 - 10 1/2"+3/4"+1"

DKG - 1/15 5 - 15 1/2"+3/4"+1"

DKG - 1/24 8 - 24 1/2"+3/4"+1"

DKG - 1/30 10 - 30 3/4"+1"

DKG - 1/45 15 - 45 3/4"+1"

DKG - 1/60 20 - 60 3/4"+1"
DKG - 1/90 30 - 90 3/4"+1"

Schließer2 Schl.Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O.  SPDT 2 SPDT

0,1 - 0,8

DKG - 1/2 0,5 - 1,5 1/4"+1/2"+3/4"+1"

DKG - 1/4 1 - 4 1/4"+1/2"+3/4"+1"

DKG - 1/8 2 - 8 1/2"+3/4"+1"

DKG - 1/10 3 - 10 1/2"+3/4"+1"
DKG - 1/15 5 - 15 1/2"+3/4"+1"

DKG - 1/24 8 - 24 1/2"+3/4"+1"

DKG - 1/30 10 - 30 3/4"+1"

DKG - 1/45 15 - 45 3/4"+1"

DKG - 1/60 20 - 60 3/4"+1"
DKG - 1/90 30 - 90 3/4"+1"

EUR

DKG - 1  -Sonderskala - alle Messbereiche
DKG - 1  -with special scale all measuring ranges

DKG - 1/1 1/4"+1/2"+3/4"+1"
EUR

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
DKG-1

viskositätskompensiert / viscosity compensated

Strömungswächter DKG-1 ohne Schalteinheit / without switch unit 
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Type

Schaltbereich
Range
Öl / Oil
l/min

Gewinde
Thread

G Standard
HT 

160 °C
Standard

HT 
160 °C

EUR EUR

Strömungswächter DKG-1 mit Schalteinheiten / with switch units M12x1

Type
Schaltbereich

Range
Öl / Oil
l / min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

DKG - 1/1 1/4"+1/2"+3/4"+1"

EUR EUR

DKG - 1  -Sonderskala - alle Messbereiche
DKG - 1  -with special scale all measuring ranges

Mehrpreis / surcharge
Aufpreis Edelstahlhülse 1.4571 für DKG - 1
Surcharge for SS casing 1.4571 for DKG - 1
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

DKG - 1/2 1/4"+1/2"+3/4"+1"

DKG - 1/4 1/4"+1/2"+3/4"+1"

DKG - 1/8 1/2"+3/4"+1"

DKG - 1/10 1/2"+3/4"+1"

DKG - 1/15 1/2"+3/4"+1"

DKG - 1/24 1/2"+3/4"+1"

DKG - 1/30 3/4"+1"

DKG - 1/45 3/4"+1"

DKG - 1/60 3/4"+1"
DKG - 1/90 3/4"+1"

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
DKG-1

viskositätskompensiert / viscosity compensated

Ex-Schutzschalter / Explosions proof ATEX 2154X (II 2 G Ex mb II T6 + II 2 D Ex tD A21 IP67 T80°C)

Type Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Aufpreis Edelstahlhülse 1.4571 für DKG - 1
Surcharge for SS casing 1.4571 for DKG - 1

3 - 10 l/min

5 - 15 l/min

8 - 24 l/min

10 - 30 l/min

Schaltbereich
Range
Öl / Oil
l/min

20 - 60 l/min
30 - 90 l/min

Mehrpreis / surcharge

DKG - 1  -Sonderskala - alle Messbereiche
DKG - 1  -with special scale all measuring ranges

DKG - 1/1 0,1 - 0,8 l/min1/4"+1/2"+3/4"+1"

EUR EUR EUR EUR

0,5 - 1,5 l/min

1 - 4 l/min

2 - 8 l/min

15 - 45 l/min
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Schließer2 Schl.Wechsler 2 WE Schließer2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

 

DKM - 2/2 0,5 - 1,6 1/2" *1/4"+3/8"

DKM - 2/3 0,8 - 3 1/2"

DKM - 2/7 2 - 7 1/2"

Schließer2 Schl.Wechsler 2 WE Schließer2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

DKM - 2/2 0,5 - 1,6 1/2" *1/4"+3/8"

DKM - 2/3 0,8 - 3 1/2"

DKM - 2/7 2 - 7 1/2"

 

Aufpreis für Verschraubung 1/2" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1/2" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

DKM - 2  -mit Sonderskala + G Optional

DKM - 2 -with special scale + G optional

EUR

Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12V, 24V, 48V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur für DIN 43650)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230V, 110V oder 24 - 30V (nur für DIN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230V, 110V or 24 - 30V (only for DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12V, 24V, 48V DC others on request (only for DIN 43650)

Mehrpreis / surcharge

EUR

* G Optonal
mit optionalem Anschlussgewinde 
with optional connections

1/4"
3/8"

DKM - 2  -mit Sonderskala + G Optional

DKM - 2 -with special scale + G optional

DKM - 2  -Sonderskala - alle Messbereiche
DKM - 2 -with special scale all measuring ranges

EUR EUR EUR

EUR EUR

Strömungswächter DKM-2 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650 HT 160°C

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Schaltbereich
Range
Öl / Oil
l / min

Gewinde
Thread

G

Strömungswächter / Flow monitors
DKM-2 

viskositätskompensiert / viscosity compensated

Strömungswächter DKM-2 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Schaltbereich
Range
Öl / Oil
l / min

Gewinde
Thread

G

* G Optonal
mit optionalem Anschlussgewinde 
with optional connections

1/4"
3/8"

EUR

DKM - 2  -Sonderskala - alle Messbereiche
DKM - 2 -with special scale all measuring ranges
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Schließer2 Schl.Wechsler 2 WE Schließer2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

DKM - 2/2 0,5 - 1,6 1/2" *1/4"+3/8"

DKM - 2/3 0,8 - 3 1/2"

DKM - 2/7 2 - 7 1/2"

Schließer2 Schl.Wechsler 2 WE Schließer2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

DKM - 2/2 0,5 - 1,6 1/2" *1/4"+3/8"

DKM - 2/3 0,8 - 3 1/2"

DKM - 2/7 2 - 7 1/2"

Aufpreis für Verschraubung 1/2" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1/2" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

DKM - 2  -mit Sonderskala + G Optional

DKM - 2 -with special scale + G optional

* G Optonal
mit optionalem Anschlussgewinde 
with optional connections

Mehrpreis / Surcharge

1/4"
3/8"

DKM - 2  -Sonderskala - alle Messbereiche
DKM - 2 -with special scale all measuring ranges

DKM - 2  -Sonderskala - alle Messbereiche
DKM - 2 -with special scale all measuring ranges

DKM - 2  -mit Sonderskala + G Optional

DKM - 2 -with special scale + G optional

EUR

Gewinde
Thread

G

EUR EUR

Ex-Schutzschalter/ Explosion proof ATEX 2154X (II 2 G Ex mb II T6 + II 2 D Ex tD A21 IP67 T80°C)

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

1/4"
3/8"

EUR

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

* G Optonal
mit optionalem Anschlussgewinde 
with optional connections

Schaltbereich
Range
Öl / Oil
l / min

EUR

Strömungswächter / Flow monitors
DKM-2 

viskositätskompensiert / viscosity compensated

Strömungswächter DKM-2 mit Schalteinheiten / with switch units M 12 x 1

Type
Schaltbereich

Range
Öl / Oil
l / min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

EUR EUR EUR
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EUR EUR

DKM - 2/2 0,5 - 1,6 1/2" *1/4"+3/8"

DKM - 2/3 0,8 - 3 1/2"

DKM - 2/7 2 - 7 1/2"

 

Aufpreis für Verschraubung 1/2" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1/2" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

* G Optonal
mit optionalem Anschlussgewinde 
with optional connections

1/4"
3/8"

Für passende Anschlusskabel siehe Zubehör
For suitable cables see accessories

DKM - 2  -Sonderskala - alle Messbereiche
DKM - 2 -with special scale all measuring ranges

DKM - 2  -mit Sonderskala + G Optional

DKM - 2 -with special scale + G optional

Mehrpreis / surcharge

Durchfussmesser mit Analogausgang
Flowmeter with analogoutput

viskositätskompensiert / viscosity compensated

Display Signal Monitor Display

Gewinde
Thread

G

Durchfussmesser DKM-2  mit / with Analagotransmiter

Type
Schaltbereich

Range
Öl / Oil
l / min

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Signal Monitor

DKM-2
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Schließer2 Schl.Wechsler 2 WE Schließer2 Schl.Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT
 

0,5 - 1,5 1"
DKM - 1/4 1 - 4 1" *1/4"+1/2"+3/4"
DKM - 1/8 2 - 8 1" *1/2"+3/4"
DKM - 1/10 3 - 10 1" *1/2"+3/4"
DKM - 1/15 5 - 15 1" *1/2"+3/4"
DKM - 1/24 8 - 24 1" *1/2"+3/4"
DKM - 1/30 10 - 30 1" *3/4"
DKM - 1/45 15 - 45 1" *3/4"
DKM - 1/60 20 - 60 1" *3/4"
DKM - 1/90 30 - 90 1"
DKM - 1/110 35 - 110 1"

Schließer2 Schl.Wechsler 2 WE Schließer2 Schl.Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT
 

0,5 - 1,5 1"
DKM - 1/4 1 - 4 1" *1/4"+1/2"+3/4"
DKM - 1/8 2 - 8 1" *1/2"+3/4"
DKM - 1/10 3 - 10 1" *1/2"+3/4"
DKM - 1/15 5 - 15 1" *1/2"+3/4"
DKM - 1/24 8 - 24 1" *1/2"+3/4"
DKM - 1/30 10 - 30 1" *3/4"
DKM - 1/45 15 - 45 1" *3/4"
DKM - 1/60 20 - 60 1" *3/4"
DKM - 1/90 30 - 90 1"
DKM - 1/110 35 - 110 1"

 

 

Aufpreis für Verschraubung 1" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

DKM - 1  -Sonderskala - alle Messbereiche
DKM - 1 -with special scale all measuring ranges

DKM - 1  -Sonderskala - alle Messbereiche
DKM - 1 -with special scale all measuring ranges

DKM - 1  -mit Sonderskala + G Optional

DKM - 1 -with special scale + G optional

DKM - 1  -mit Sonderskala + G Optional

DKM - 1 -with special scale + G optional

* G Optonal
mit optionalem Anschlussgewinde
with optional connections

Strömungswächter DKM-1 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650 HT 160°C
Schaltbereich

Range
Öl / Oil
l / min

Gewinde
Thread

G

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

* G Optonal
mit optionalem Anschlussgewinde
with optional connections

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230V, 110V oder 24 - 30V (nur für DIN 43650)
Switch unit with glow lamp: 230V, 110V or 24 - 30V (only for DIN 43650)

Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12V, 24V, 48V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur für DIN 43650)
Switch unit with LED indication supply: 12V, 24V, 48V DC others on request (only for DIN 43650)

1/4"
1/2"
3/4"

EUR

Strömungswächter / Flow monitors
DKM-1

viskositätskompensiert / viscosity compensated

Strömungswächter DKM-1 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Schaltbereich
Range
Öl / Oil
l / min

EUR EUR EUR
*1/4"+1/2"+3/4"

Gewinde
Thread

G

Type

DKM - 1/2

EUR

Mehrpreis / surcharge EUR

1/4"
1/2"
3/4"

EUREUR
*1/4"+1/2"+3/4"DKM - 1/2

EUR
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Schließer2 Schl.Wechsler 2 WE Schließer2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

 

0,5 - 1,5 1"
DKM - 1/4 1 - 4 1" *1/4"+1/2"+3/4"
DKM - 1/8 2 - 8 1" *1/2"+3/4"
DKM - 1/10 3 - 10 1" *1/2"+3/4"
DKM - 1/15 5 - 15 1" *1/2"+3/4"
DKM - 1/24 8 - 24 1" *1/2"+3/4"
DKM - 1/30 10 - 30 1" *3/4"
DKM - 1/45 15 - 45 1" *3/4"
DKM - 1/60 20 - 60 1" *3/4"
DKM - 1/90 30 - 90 1"
DKM - 1/110 35 - 110 1"

Schließer2 Schl.Wechsler 2 WE Schließer2 Schl. Wechsler 2 WE
SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

 

0,5 - 1,5 1"
DKM - 1/4 1 - 4 1" *1/4"+1/2"+3/4"
DKM - 1/8 2 - 8 1" *1/2"+3/4"
DKM - 1/10 3 - 10 1" *1/2"+3/4"
DKM - 1/15 5 - 15 1" *1/2"+3/4"
DKM - 1/24 8 - 24 1" *1/2"+3/4"
DKM - 1/30 10 - 30 1" *3/4"
DKM - 1/45 15 - 45 1" *3/4"
DKM - 1/60 20 - 60 1" *3/4"
DKM - 1/90 30 - 90 1"
DKM - 1/110 35 - 110 1"

Aufpreis für Verschraubung 1" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

Mehrpreis / Surcharge

viskositätskompensiert / viscosity compensated

Schaltbereich
Range
Öl / Oil
l / min

Gewinde
Thread

G

Schaltbereich
Range
Öl / Oil
l / min

Gewinde
Thread

G

* G Optonal
mit optionalem Anschlussgewinde
with optional connections

1/4"
1/2"
3/4"

EUR

DKM - 1/2 *1/4"+1/2"+3/4"

EUR EUR EUR

DKM - 1  -Sonderskala - alle Messbereiche
DKM - 1 -with special scale all measuring ranges

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

* G Optonal
mit optionalem Anschlussgewinde
with optional connections

Ex-Schutzschalter / Explosion proof ATEX 2154X (II 2 G Ex mb II T6 + II 2 D Ex tD A21 IP67 T80°C)

DKM - 1  -Sonderskala - alle Messbereiche
DKM - 1 -with special scale all measuring ranges

DKM - 1  -mit Sonderskala + G Optional

DKM - 1 -with special scale + G optional

DKM - 1  -mit Sonderskala + G Optional

DKM - 1 -with special scale + G optional

Strömungswächter / Flow monitors
DKM-1

DKM - 1/2 *1/4"+1/2"+3/4"

1/4"
1/2"
3/4"

EUR EUR EUR EUR

Type

Strömungswächter DKM-1 mit Schalteinheiten / with switch units M 12 x 1
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated
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 EUR EUR

0,5 - 1,5 1"

DKM - 1/4 1 - 4 1" *1/4"+1/2"+3/4"

DKM - 1/8 2 - 8 1" *1/2"+3/4"

DKM - 1/10 3 - 10 1" *1/2"+3/4"

DKM - 1/15 5 - 15 1" *1/2"+3/4"

DKM - 1/24 8 - 24 1" *1/2"+3/4"

DKM - 1/30 10 - 30 1" *3/4"

DKM - 1/45 15 - 45 1" *3/4"

DKM - 1/60 20 - 60 1" *3/4"

DKM - 1/90 30 - 90 1"

DKM - 1/110 35 - 110 1"

Aufpreis für Verschraubung 1" NPT
Surcharge for connectons 1" NPT 

* G Optonal
mit optionalem Anschlussgewinde
with optional connections

DKM - 1  -Sonderskala - alle Messbereiche
DKM - 1 -with special scale all measuring ranges

Für passende Anschlusskabel siehe Zubehör
For suitable cables see accessories

Mehrpreis / Surcharge

Durchfussmesser DKM-1 mit / with Analagotransmiter

Type
Schaltbereich

Range
Öl / Oil
l / min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Signal Monitor

DKM-1

1/4"
1/2"
3/4"

DKM - 1  -mit Sonderskala + G Optional

DKM - 1 -with special scale + G optional

Durchfussmesser mit Analogausgang
Flowmeter with analogoutput

viskositätskompensiert / viscosity compensated

DKM - 1/2 *1/4"+1/2"+3/4"

Display Signal Monitor Display
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Schließer2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

 

1 - 20 1"

DKME - 1/40 4 - 40 1" *1/2"+3/4"

DKME - 1/50 5 - 50 1" *3/4"

DKME - 1/60 8 - 60 1" *3/4"

DKME - 1/70 12 - 70 1"

DKME - 1/80 15 - 80 1"

Schließer2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

 

1 - 20 1"

DKME - 1/40 4 - 40 1" *1/2"+3/4"

DKME - 1/50 5 - 50 1" *3/4"

DKME - 1/60 8 - 60 1" *3/4"

DKME - 1/70 12 - 70 1"

DKME - 1/80 15 - 80 1"

 

 

Aufpreis für Verschraubung 1" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

EUR

Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12V, 24V, 48V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur für DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12V, 24V, 48V DC others on request (only for DIN 43650)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230V, 110V oder 24 - 30V (nur für DIN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230V, 110V or 24 - 30V (nur für DIN 43650)

Mehrpreis / surcharge 

EUR

Strömungswächter DKME mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650 HT 160°C
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Schaltbereich
Range
Öl / Oil
l / min

Gewinde
Thread

G

EUR EUR

* G Optonal
mit optionalem Anschlussgewinde
with optional connections

*1/2"+3/4"

EUR

Schaltbereich
Range
Öl / Oil
l / min

Gewinde
Thread

G

EUR EUR

Type

Strömungswächter / Flow monitors
DKME

viskositätskompensiert / viscosity compensated

Strömungswächter DKME mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

DKME -mit Sonderskala + G Optional

DKME-with special scale + G optional

DKME - 1/20

* G Optonal
mit optionalem Anschlussgewinde
with optional connections

DKME - 1/20

Type

*1/2"+3/4"

DKME -Sonderskala - alle Messbereiche
DKME -with special scale all measuring ranges

DKME -mit Sonderskala + G Optional

DKME-with special scale + G optional

1/2"
3/4"

EUR

EUR

1/2"
3/4"

DKME -Sonderskala - alle Messbereiche
DKME -with special scale all measuring ranges
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

 

1 - 20 1"

DKME - 1/40 4 - 40 1" *1/2"+3/4"

DKME - 1/50 5 - 50 1" *3/4"

DKME - 1/60 8 - 60 1" *3/4"

DKME - 1/70 12 - 70 1"

DKME - 1/80 15 - 80 1"

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

 

1 - 20 1"

DKME - 1/40 4 - 40 1" *1/2"+3/4"

DKME - 1/50 5 - 50 1" *3/4"

DKME - 1/60 8 - 60 1" *3/4"

DKME - 1/70 12 - 70 1"

DKME - 1/80 15 - 80 1"

Aufpreis für Verschraubung 1" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

EUR

DKME -Sonderskala - alle Messbereiche
DKME -with special scale all measuring ranges

DKME -Sonderskala - alle Messbereiche
DKME -with special scale all measuring ranges

DKME -mit Sonderskala + G Optional

DKME-with special scale + G optional

DKME -mit Sonderskala + G Optional

DKME-with special scale + G optional

Ex-Schutzschalter / Explosion proof ATEX 2154X (II 2 G Ex mb II T6 + II 2 D Ex tD A21 IP67 T80°C)

* G Optonal
mit optionalem Anschlussgewinde
with optional connections

1/2"
3/4"

EUR EUR

DKME - 1/20
EUR

*1/2"+3/4"

Type
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Mehrpreis / Surcharge

* G Optonal
mit optionalem Anschlussgewinde
with optional connections

Strömungswächter / Flow monitors
DKME

viskositätskompensiert / viscosity compensated

Strömungswächter DKME mit Schalteinheiten / with switch units M 12 x 1
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Schaltbereich
Range
Öl / Oil
l / min

Gewinde
Thread

G

Type

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

DKME - 1/20 *1/2"+3/4"

EUR EUR EUR EUR

Schaltbereich
Range
Öl / Oil
l / min

Gewinde
Thread

G

1/2"
3/4"
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 EUR EUR

1 - 20 1"

DKME - 1/40 4 - 40 1" *1/2"+3/4"

DKME - 1/50 5 - 50 1" *3/4"

DKME - 1/60 8 - 60 1" *3/4"

DKME - 1/70 12 - 70 1"

DKME - 1/80 15 - 80 1"

Mehrpreis / surcharge 
Aufpreis für Verschraubung 1" NPT
Surcharge for connectons 1" NPT 

 

MonitorMonitor Display Signal

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

DKME - 1/20 *1/2"+3/4"

Signal

Type
Schaltbereich

Range
Öl / Oil
l / min

Für passende Anschlusskabel siehe Zubehör
For suitable cables see accessories

Durchfussmesser mit Analogausgang
Flowmeter with analogoutput

viskositätskompensiert / viscosity compensated

Gewinde
Thread

G

* G Optonal
mit optionalem Anschlussgewinde
with optional connections

1/2"
3/4"

Display

DKME -Sonderskala - alle Messbereiche
DKME -with special scale all measuring ranges

DKME

Durchfussmesser DKME mit / with Analagotransmiter

DKME -mit Sonderskala + G Optional

DKME-with special scale + G optional
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Schließer2 Schl.Wechsler2 WE Schließer2 Schl. Wechsler 2 WE
SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

 

0,5 - 1,5 1"
DKM/A - 1/4 1 - 4 1" *1/4"+1/2"+3/4"
DKM/A - 1/8 2 - 8 1" *1/2"+3/4"
DKM/A - 1/10 3 - 10 1" *1/2"+3/4"
DKM/A - 1/15 5 - 15 1" *1/2"+3/4"
DKM/A - 1/24 8 - 24 1" *1/2"+3/4"
DKM/A - 1/30 10 - 30 1" *3/4"
DKM/A - 1/45 15 - 45 1" *3/4"
DKM/A - 1/60 20 - 60 1" *3/4"
DKM/A - 1/90 30 - 90 1"
DKM/A - 1/110 35 - 110 1"

Schließer2 Schl.Wechsler2 WE Schließer2 Schl. Wechsler 2 WE
SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

 
0,5 - 1,5 1"

DKM/A - 1/4 1 - 4 1" *1/4"+1/2"+3/4"
DKM/A - 1/8 2 - 8 1" *1/2"+3/4"
DKM/A - 1/10 3 - 10 1" *1/2"+3/4"
DKM/A - 1/15 5 - 15 1" *1/2"+3/4"
DKM/A - 1/24 8 - 24 1" *1/2"+3/4"
DKM/A - 1/30 10 - 30 1" *3/4"
DKM/A - 1/45 15 - 45 1" *3/4"
DKM/A - 1/60 20 - 60 1" *3/4"
DKM/A - 1/90 30 - 90 1"
DKM/A - 1/110 35 - 110 1"

 

Aufpreis für Verschraubung 1" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

DKM/A - 1  -Sonderskala - alle Messbereiche
DKM/A - 1 -with special scale all measuring ranges

DKM/A - 1  -mit Sonderskala + G Optional

DKM/A - 1 -with special scale + G optional

DKM/A - 1  -Sonderskala - alle Messbereiche
DKM/A - 1 -with special scale all measuring ranges

Schaltbereich
Range
Öl / Oil
l / min

Switch unit with glow lamp: 230V, 110V or 24 - 30V (only for DIN 43650)

Mehrpreis / surcharge EUR

Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12V, 24V, 48V DC andere Spannungen auf Anfrage, (nur für DIN 43650)
Switch unit with LED indication supply: 12V, 24V, 48V DC others on request, (only for DIN 43650)

EUR

1/4"
 1/2"
3/4"

DKM/A - 1/2

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230V, 110V oder 24 - 30V,  (nur für DIN 43650)

DKM/A - 1/2 *1/4"+1/2"+3/4"
EUR

* G Optonal
mit optionalem Anschlussgewinde
with optional connection

1/4"
 1/2"
3/4"

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
DKM/A

viskositätskompensiert / viscosity compensated

Strömungswächter DKM/A mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650
Schaltbereich

Range
Öl / Oil
l / min

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 TiGewinde

Thread
G

Type

*1/4"+1/2"+3/4"
EUREUR EUR EUR

EUR

Strömungswächter DKM/A mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650 HT 160°C

EUR

DKM/A - 1  -mit Sonderskala + G Optional

DKM/A - 1 -with special scale + G optional

Type

* G Optonal
mit optionalem Anschlussgewinde
with optional connection

Gewinde
Thread

G
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0,5 - 1,5 1"

DKM/A - 1/4 1 - 4 1" *1/4"+1/2"+3/4"

DKM/A - 1/8 2 - 8 1" *1/2"+3/4"

DKM/A - 1/10 3 - 10 1" *1/2"+3/4"

DKM/A - 1/15 5 - 15 1" *1/2"+3/4"

DKM/A - 1/24 8 - 24 1" *1/2"+3/4"

DKM/A - 1/30 10 - 30 1" *3/4"

DKM/A - 1/45 15 - 45 1" *3/4"

DKM/A - 1/60 20 - 60 1" *3/4"

DKM/A - 1/90 30 - 90 1"

DKM/A - 1/110 35 - 110 1"

Schließer2 Schl.Wechsler2 WE Schließer2 Schl. Wechsler 2 WE
SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

 

0,5 - 1,5 1"

DKM/A - 1/4 1 - 4 1" *1/4"+1/2"+3/4"

DKM/A - 1/8 2 - 8 1" *1/2"+3/4"

DKM/A - 1/10 3 - 10 1" *1/2"+3/4"

DKM/A - 1/15 5 - 15 1" *1/2"+3/4"

DKM/A - 1/24 8 - 24 1" *1/2"+3/4"
DKM/A - 1/30 10 - 30 1" *3/4"

DKM/A - 1/45 15 - 45 1" *3/4"

DKM/A - 1/60 20 - 60 1" *3/4"

DKM/A - 1/90 30 - 90 1"

DKM/A - 1/11035 - 110 1"

Aufpreis für Verschraubung 1" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

*1/4"+1/2"+3/4"

Mehrpreis / Surcharge

DKM/A - 1/2

* G Optonal
mit optionalem Anschlussgewinde
with optional connections

1/4"
 1/2"
3/4"

* G Optonal
mit optionalem Anschlussgewinde
with optional connections

Messing vernickelt
Brass nickel plated

DKM/A - 1/2

Type

EUR

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
DKM/A

viskositätskompensiert / viscosity compensated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

*1/4"+1/2"+3/4"

ohne Kontakt
w/o switch unit

HT
160°C

ohne Kontakt
w/o switch unit

HT
160°C

Type

EUR

Strömungswächter DKM/A ohne Schalteinheiten / without switch units 

Gewinde
Thread

G

Schaltbereich
Range
Öl / Oil
l / min

EUR EUR EUR EUR

Strömungswächter DKM/A mit Schalteinheiten / with switch units M 12 x 1
Messing vernickelt
Brass nickel plated

DKM/A - 1  -Sonderskala - alle Messbereiche
DKM/A - 1 -with special scale all measuring ranges

DKM/A - 1  -mit Sonderskala + G Optional

DKM/A - 1 -with special scale + G optional

DKM/A - 1  -mit Sonderskala + G Optional

DKM/A - 1 -with special scale + G optional

DKM/A - 1  -Sonderskala - alle Messbereiche
DKM/A - 1 -with special scale all measuring ranges

1/4"
1/2"
3/4"

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Schaltbereich
Range
Öl / Oil
l / min

Gewinde
Thread

G
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Schließer2 Schl.Wechsler2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

 

0,5 - 1,5 1"

DKM/A - 1/4 1 - 4 1" *1/4"+1/2"+3/4"

DKM/A - 1/8 2 - 8 1" *1/2"+3/4"

DKM/A - 1/10 3 - 10 1" *1/2"+3/4"

DKM/A - 1/15 5 - 15 1" *1/2"+3/4"

DKM/A - 1/24 8 - 24 1" *1/2"+3/4"

DKM/A - 1/30 10 - 30 1" *3/4"

DKM/A - 1/45 15 - 45 1" *3/4"

DKM/A - 1/60 20 - 60 1" *3/4"

DKM/A - 1/90 30 - 90 1"

DKM/A - 1/110 35 - 110 1"

Aufpreis für Verschraubung 1" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

DKM/A - 1  -Sonderskala - alle Messbereiche
DKM/A - 1 -with special scale all measuring ranges

Mehrpreis / Surcharge

* G Optonal
mit optionalem Anschlussgewinde
with optional connections

DKM/A - 1  -mit Sonderskala + G Optional

DKM/A - 1 -with special scale + G optional

EUREUR EUR

1/4"
1/2"
3/4"

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
DKM/A

viskositätskompensiert / viscosity compensated

Ex-Schutzschlater / Explosion proof ATEX 2154X (II 2 G Ex mb II T6 + II 2 D Ex tD A21 IP67 T80°C)

Type
Schaltbereich

Range
Öl / Oil
l / min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

DKM/A - 1/2 *1/4"+1/2"+3/4"

EUR
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Schließer2 Schl.Wechsler 2 WE Schließer2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

DKM/A - 2/2 0,5 - 1,6 1/2" *1/4"+3/8"

DKM/A - 2/3 0,8 - 3 1/2"

DKM/A - 2/7 2 - 7 1/2"

Schließer2 Schl.Wechsler 2 WE Schließer2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

DKM/A - 2/2 0,5 - 1,6 1/2" *1/4"+3/8"

DKM/A - 2/3 0,8 - 3 1/2"

DKM/A - 2/7 2 - 7 1/2"

 

Aufpreis für Verschraubung 1/2" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1/2" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

Mehrpreis / surcharge
Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12V, 24V, 48V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur für DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12V, 24V, 48V DC others on request (only for DIN 43650)

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230V, 110V oder 24 - 30V (nur für DIN 43650)

Switch unit with glow lamp: 230V, 110V or 24 - 30V (only for DIN 43650)

EUR EUR

* G Optonal
mit optionalem Anschlussgewinde 
with optional connections

1/4"
3/8"

EUR EUR

* G Optonal
mit optionalem Anschlussgewinde 
with optional connections

1/4"
3/8"

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
DKM/A-2 

viskositätskompensiert / viscosity compensated

Strömungswächter DKM/A-2 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650

Type
Schaltbereich

Range
Öl / Oil
l / min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

DKM/A - 2  -Sonderskala - alle Messbereiche
DKM/A - 2 -with special scale all measuring ranges

DKM/A - 2  -mit Sonderskala + G Optional

DKM/A - 2 -with special scale + G optional

DKM/A - 2  -Sonderskala - alle Messbereiche
DKM/A - 2 -with special scale all measuring ranges

DKM/A - 2  -mit Sonderskala + G Optional

DKM/A - 2 -with special scale + G optional

EUREUR EUR EUR

Strömungswächter DKM/A-2 mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650 HT 160°C

Type
Schaltbereich

Range
Öl / Oil
l / min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti
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Schließer2 Schl.Wechsler2 WE Schließer2 Schl. Wechsler 2 WE
SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

DKM/A - 2/2 0,5 - 1,6 1/2" *1/4"+3/8"
DKM/A - 2/3 0,8 - 3 1/2"
DKM/A - 2/7 2 - 7 1/2"

Schließer2 Schl.Wechsler2 WE Schließer2 Schl. Wechsler 2 WE
SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

DKM/A - 2/2 0,5 - 1,6 1/2" *1/4"+3/8"
DKM/A - 2/3 0,8 - 3 1/2"
DKM/A - 2/7 2 - 7 1/2"

DKM/A - 2/2 0,5 - 1,6 1/2" *1/4"+3/8"
DKM/A - 2/3 0,8 - 3 1/2"
DKM/A - 2/7 2 - 7 1/2"

Aufpreis für Verschraubung 1/2" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1/2" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

Mehrpreis / Surcharge

EUR EUR EUR EUR

* G Optonal
mit optionalem Anschlussgewinde 
with optional connections

1/4"
3/8"

HT 
160 °C

DKM/A - 2  -mit Sonderskala + G Optional

DKM/A - 2 -with special scale + G optional

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
DKM/A-2 

viskositätskompensiert / viscosity compensated

Strömungswächter DKM/A-2 mit Schalteinheiten / with switch units M 12 x 1

Type
Schaltbereich

Range
Öl / Oil
l / min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

EUREUR EUR

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

EUR

Standard
HT 

160 °C
Standard

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Strömungswächter DKM/A-2 ohne Schalteinheit / without switch units

* G Optonal
mit optionalem Anschlussgewinde 
with optional connections

1/4"
3/8"

DKM/A - 2  -Sonderskala - alle Messbereiche
DKM/A - 2 -with special scale all measuring ranges

Schaltbereich
Range

Luft / Air
Nl/min

Gewinde
Thread

G

Type
Edelstahl 1.4571

SS 316 Ti

DKM/A - 2  -Sonderskala - alle Messbereiche

DKM/A - 2 -with special scale all measuring ranges

DKM/A - 2  -Sonderskala - alle Messbereiche
DKM/A - 2 -with special scale all measuring ranges

DKM/A - 2  -mit Sonderskala + G Optional

DKM/A - 2 -with special scale + G optional

DKM/A - 2  -mit Sonderskala + G Optional

DKM/A - 2 -with special scale + G optional

* G Optonal
mit optionalem Anschlussgewinde 
with optional connections

1/4"
3/8"

Type
Schaltbereich

Range
Öl / Oil
l / min

Gewinde
Thread

G

Ex-Schutzschalter/ Explosion proof ATEX 2154X (II 2 G Ex mb II T6 + II 2 D Ex tD A21 IP67 T80°C)
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Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

 

1 - 20 1" * 1/2"+3/4"

DKME/A - 1/40 4 - 40 1" * 1/2"+3/4"

DKME/A - 1/50 5 - 50 1" *3/4"

DKME/A - 1/60 8 - 60 1" *3/4"

DKME/A - 1/70 12 - 70 1"

DKME/A - 1/80 15 - 80 1"

Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

 

1 - 20 1" * 1/2"+3/4"

DKME/A - 1/40 4 - 40 1" * 1/2"+3/4"

DKME/A - 1/50 5 - 50 1" *3/4"

DKME/A - 1/60 8 - 60 1" *3/4"

DKME/A - 1/70 12 - 70 1"

DKME/A - 1/80 15 - 80 1"

 

Aufpreis für Verschraubung 1" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

Mehrpreis / surcharge EUR

Schalteinheit mit LED-Anzeige: 12V, 24V, 48V DC andere Spannungen auf Anfrage (nur für DIN 43650)

Switch unit with LED indication supply: 12V, 24V, 48V DC others on request (only for DIN 43650)

* G Optonal
mit optionalem Anschlussgewinde
with optional coonections

1/2"
3/4"

EUR

Strömungswächter DKME/A mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650 HT 160°C
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Schaltbereich
Range
Öl / Oil
l / min

Gewinde
Thread

G

DKME/A - 1/20
EUR EUREUR

Type

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
DKME/A

viskositätskompensiert / viscosity compensated

Strömungswächter DKME/A mit Schalteinheiten / with switch units DIN 43650
Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Schaltbereich
Range
Öl / Oil
l / min

Gewinde
Thread

G

Type

Switch unit with glow lamp: 230V, 110V or 24 - 30V (only for DIN 43650)

EUREUR

DKME/A - 1/20
EUR EUR

1/2"
3/4"

* G Optonal
mit optionalem Anschlussgewinde
with optional coonections

DKME/A -Sonderskala - alle Messbereiche
DKME/A -with special scale all measuring ranges

DKME/A -mit Sonderskala + G Optional

DKME/A-with special scale + G optional

DKME/A -Sonderskala - alle Messbereiche
DKME/A -with special scale all measuring ranges

DKME/A -mit Sonderskala + G Optional

DKME/A-with special scale + G optional

Schalteinheit mit Glimmlampe: 230V, 110V oder 24 - 30V (nur für DIN 43650)
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1 - 20 1" * 1/2"+3/4"

DKME/A - 1/40 4 - 40 1" * 1/2"+3/4"

DKME/A - 1/50 5 - 50 1" *3/4"

DKME/A - 1/60 8 - 60 1" *3/4"

DKME/A - 1/70 12 - 70 1"

DKME/A - 1/80 15 - 80 1"

Schließer2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

 

1 - 20 1" * 1/2"+3/4"

DKME/A - 1/40 4 - 40 1" * 1/2"+3/4"

DKME/A - 1/50 5 - 50 1" *3/4"

DKME/A - 1/60 8 - 60 1" *3/4"

DKME/A - 1/70 12 - 70 1"

DKME/A - 1/80 15 - 80 1"

Aufpreis für Verschraubung 1" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

* G Optonal
mit optionalem Anschlussgewinde
with optional connections

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Mehrpreis / Surcharge

* G Optonal
mit optionalem Anschlussgewinde
with optional connections

1/2"
3/4"

DKME/A -Sonderskala - alle Messbereiche
DKME/A -with special scale all measuring ranges

DKME/A -mit Sonderskala + G Optional

DKME/A-with special scale + G optional

DKME/A -mit Sonderskala + G Optional

DKME/A-with special scale + G optional

EUR

DKME/A - 1/20
EUR EUR

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
DKME/A

viskositätskompensiert / viscosity compensated

Strömungswächter DKME/A ohne Schalteinheiten / without switch units 

Type
ohne Kontakt
w/o switchunit

HT
160°C

Schaltbereich
Range
Öl / Oil
l / min

Gewinde
Thread

G ohne Kontakt
w/o switchunit

HT
160°C

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

DKME/A -Sonderskala - alle Messbereiche
DKME/A -with special scale all measuring ranges

DKME/A - 1/20

Type

EUR

Schaltbereich
Range
Öl / Oil
l / min

1/2"
3/4"

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Strömungswächter DKME/A mit Schalteinheiten / with switch units M 12 x 1

Gewinde
Thread

G

EUR EUR
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Schließer2 Schl. Wechsler 2 WE Schließer 2 Schl. Wechsler 2 WE

SPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDTSPST-N.O.2 N.O. SPDT 2 SPDT

 

1 - 20 1" * 1/2"+3/4"

DKME/A - 1/40 4 - 40 1" * 1/2"+3/4"

DKME/A - 1/50 5 - 50 1" *3/4"

DKME/A - 1/60 8 - 60 1" *3/4"

DKME/A - 1/70 12 - 70 1"

DKME/A - 1/80 15 - 80 1"

Aufpreis für Verschraubung 1" NPT Messing vernickelt / Brass nickel plated
Surcharge for connectons 1" NPT Edelstahl 1.4571 / SS 316 Ti

Strömungswächter u. -anzeiger / Flow monitors
DKME/A

viskositätskompensiert / viscosity compensated

DKME/A -Sonderskala - alle Messbereiche
DKME/A -with special scale all measuring ranges

Ex-Schutzschalter/ Explosion proof ATEX 2154X (II 2 G Ex mb II T6 + II 2 D Ex tD A21 IP67 T80°C)

Type
Schaltbereich

Range
Öl / Oil
l / min

Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

DKME/A - 1/20
EUR EUR EUR EUR

DKME/A -mit Sonderskala + G Optional

DKME/A-with special scale + G optional

Mehrpreis / Surcharge

* G Optonal
mit optionalem Anschlussgewinde
with optional connections

1/2"
3/4"
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VSB - 2 1/2"

VSB - 3 1/2"
VSB - 4 1/2"
VSB - 5 1/2"
VSB - 6 1/2"
VSB - 7 1/2"
VSB - 8 1/2"
Montage Strömungswächter pro Stück
Assembly of fow switches per piece

VSBA - 2 1/2"

VSBA - 3 1/2"

VSBA - 4 1/2"

VSBA - 5 1/2"

VSBA - 6 1/2"
VSBA - 7 1/2"
VSBA - 8 1/2"
Montage Strömungswächter pro Stück
Assembly of fow switches per piece

NV - 08 1/4"
NV - 10 3/8"
NV - 15 1/2"
NV - 20 3/4"
NV - 25 1"
NV - 32 5/4"

NV - 40 1 1/2"

NV - 06 - IA 1/8"

NV - 08 - IA 1/4"

NV - 10 - IA 3/8"

NV - 15 - IA 1/2"

NV - 20 - IA 3/4"

NV - 25 - IA 1"
NV - 32 - IA 5/4"
NV - 40 - IA 1 1/2"
* Preise auf Anfrage / Prices on request

Volumenstromblock mit A-Geräten / Block valve with A-Types

Type
Gewinde
Thread

G

Aluminium
Aluminium

Edelstahl 
SS

VSBA - 1 1/2"

Aufpreis Anschlussgewinde 
Thread NPT add on

NV - 06 1/8"

Type
Gewinde
Thread

G

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

Nadelventl / Needle valve NV

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Montage nicht rabaterfähig

Montage nicht rabaterfähig

Volumenstromblock / Block valve

Type
Gewinde
Thread

G

Edelstahl 
SS

VSB - 1 1/2"
EUR

Aluminium
Aluminium

EUR

 96



*

*

*

*
*

EUR

SC - 250 100

EUR

SC - 250

Nennweite                                  
Nominal size

SC - 250 125

Edelstahl                        
Stainless steel

P V C                                        
voll / fully

P P                                                         
voll / fully

EUR

SC - 250 15

SC - 250 25

SC - 250 65

80

15

Thermische Trennung / Thermal separator 

Durchfussmesser / Flowmeter
SC

Für Flüssgkeiten / For Liquids *

Type

SC - 250 40

SC - 250 50

P T F E                            
beschichtet / coated

DN EUR

Edelstahl / Stainless steel                                                      
SK (Float) aus/in PVC

Edelstahl mit Dämpfung                                                             
SS with damper                                                              

SK (Float) aus/in st. St.

SC - 250 150

Für Luf - Gase / For air - gases *

Type
Nennweite                                  

Nominal size

SC - 250 50

SC - 250 25

SC - 250 40

DN EUR EUR

SC - 250

125
SC - 250 150

SC - 250 80

SC - 250 100

SC - 250 65

Andere Optionen auf Anfrage / Other options on request
* nicht rabaterfähig / discount not possible

Glasfenster / Glass window

Genauigkeit 1,6% vom Endwert / Accuracy 1,6% of full scale

Kalibrierzertifkat mit Testbericht / Certifcate of calibration with accuracy test report

Werkszeugnis / Works certifcation DIN EN 10204  3.1.B

Drucktest bis PN 40 / Pressure test up to PN 40

Zertifkat Silikonfrei / Certifcate silicon free
Öl - und fettfrei / Oil free and degreased 

* Durchfussbereiche siehe Datenblatt / For ranges refer to data sheet 
Bei Bestellungen ist der Messbereich unbedingt anzugeben, z.B. SC - 250, 100 - 1000 l/h 
Specify measuring range by text with order i. e. SC - 250, 100 - 1000 l/h
Spezial Anschlüsse auf Anfrage / special connecton on request

SC - 250

Transmitter TH5 / 4-20 mA 24 VDC (2 Leiter / 2 wire)

Transmitter TH5T 9 Digit. 4-20 mA

Transmitter TH5 Ex / 4-20 mA 24 VDC (2 Leiter / 2 wire) Eex ia llC T4 ATEX

Transmitter TH5T EX 9 Digit. 4-20 mA 24 VDC (2 Leiter / 2 wire) Eex ia llC T4 ATEX

Mehrpreis / surcharge
Schalteinheit: DP - AMM Wechsler / Switch unit: DP - AMM change over contact

AMD ohne Verstärker / Without amplifer
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DP - 65
DP - 65 DN 50
DP - 65 DN 65
DP - 65 DN 80
DP - 65 DN 100
DP - 65 DN 125
DP - 65 DN 150

DP - 65 DN 200

DP - 65 DN 250

DP - 65 DN 300

Mehrpreis / Surcharge

*
*
*
*

*

Transmitter TH5 / 4-20 mA 24 VDC (2 Leiter / 2 wire)

Transmitter TH5T 9 Digit. 4-20 mA
Transmitter TH5 Ex / 4-20 mA 24 VDC (2 Leiter / 2 wire) Eex ia llC T4 ATEX

1510,10 2288,50
2024,10

* nicht rabattierfähig / discount not possible

Glasfenster / Glass window

Thermische Trennung / Thermal separator

Schalteinheit: DP - AMM Wechsler / Switch unit: DP - AMM change over contact

AMD ohne Verstärker / without amplifer

Öl- und fettfrei / Oil free and degreased 

Zertifkat Silikonfrei / Certifcate silicon free

2520,50 3783,00
Bei Bestellungen ist der Messbereich und die Durchfussrichtung unbedingt anzugeben.
Specify measuring range and fow direction with order.

882,80 1131,20
919,00 1238,90
952,00 1371,80

3016,80

1012,10 1499,90
1138,00 1695,00
1296,80 1939,10

DN 40
EUR EUR

882,80 1131,20

Stauklappen - Strömungsmesser DP
Bafe Plate - Flowmeter DP

Type Nennweite
Nominal size

Stahl beschichtet
Steel coated

Edelstahl
SS

Genauigkeit 1,6% vom Endwert / Accuracy 1,6% of full scale
Kalibrierzertifkat mit Testbericht / Certifcate of calibration wit accuracy test report

 
 

 
 Drucktest bis PN 40 / Pressure test up to PN 40

Werkszeugnis / Works certifcate DIN EN 10204 3.1.B

Bronzelager / Bronce bearing

Transmitter TH5T EX 9 Digit. 4-20 mA 24 VDC (2 Leiter / 2 wire) Eex ia llC T4 ATEX
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2100
2150 1/4"
2300 1/4"
2340 1/2"

2100
2150 1/4"

2300 1/4"

2340 1/2"

Mehrpreis / Surcharge

*

*

*

*

* nicht rabattierfähig / discount not possible

Zertifkat Silikonfrei / Certifcate silicon free  
Öl- und fettfrei / Oil free and degreased  

Werkszeugnis / Works certifcate DIN EN 10204 3.1.B  

Diferenzdruckregler RCA + RCD 1/4" / Diferential pressure regulator RCA + RCD 1/4" (für / for 2100 / 2150 / 2300)

Kalibrierzertifkat mit Testbericht / Certifcate of calibration wit accuracy test report

Diferenzdruckregler RCA + RCD 1/2" / Diferential pressure regulator RCA + RCD 1/2"  (für / for 2300 / 2340)

Schalteinheit AMD ohne Schaltverstärker / Switch unit AMD without amplifer für/for 2100/2150

Optischer Kontakt AMO / Optical relay AMO 3A 220V 50Hz für/for 2100/2150

Bei Bestellungen sind der Messbereich, Messrohr Nr. und Schwebekörper unbedingt anzugeben.
Specify measuring range, Tube No. and foat with order.

Type
Gewinde
Thread

G

Sondermessbereiche Flüssigkeiten und Gase / Special measuring ranges Fluids and Gases

ohne Ventl mit Ventl

1/4"

Bei Bestellungen sind der Messbereich, Messrohr Nr. und Schwebekörper unbedingt anzugeben.
Specify measuring range, Tube No. and foat with order.

1/4"

EUR EUR

Durchfussmesser / Flowmeter
2100 / 2150 / 2300 / 2340

Standard Messbereiche Wasser und Luf / Standard measuring ranges Water and Air

Type
Gewinde
Thread

G
ohne Ventl mit Ventl
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C311-0025 1/2"    3/4"
C311-0040 1/2"    3/4"
C311-0060 1/2"    3/4"

C312-0100 1/2"    3/4"
C312-0160 1/2"    3/4"
C312-0250 1/2"    3/4"

C313-04001 3/4"    1"
C313-06301 3/4"    1"
C313-10001 3/4"    1"

C314-1600 1 1/2"
C314-2500 1 1/2"

C35-40001 1 1/2"
C35-63001 1 1/2"

C316-M010 2"
C316-M014 2"

C317-M016 2 1/2"  
C317-M020 2 1/2"  
C317-M030 2 1/2"   
C317-M040 2 1/2"   

C317-M016 3"
C317-M020 3"
C317-M030 3"
C317-M040 3"

Mehrpreis / Surcharge

Steel w. Steel Frame St. St. w. Steel Frame Fully stainless steel

Durchfussmesser / Flowmeter 6001/6002

6001 mit Gewindeanschluss  / 6001 with thread connecton 

Type

EUR EUR EUR EUR EUR

Gewinde
Thread

R

Stahl m. Stahlrahmen Edelstahl mit Stahlrahmen Edelstahl
Standard 

Messbereich
Sonder-

messbereich
Standard 

Messbereich
Sonder-

messbereich
Standard 

Messbereich
Sonder-

messbereich

Standard RangeSpecial RangeStandard RangeSpecial RangeStandard Range
EUR

Special Range

Bei Bestellungen sind der Messbereich, Messrohr Nr. und Schwebekörper unbedingt anzugeben.
Specify measuring range, Tube No. and foat with order.

Magnete für / Magnets for 100, 160, 250 l/h H2O (1700, 2500, 4000 Nl/h Luft / AIR)

Magnete für / Magnets for 400, 630, 1000 l/h H2O (7, 10, 17 Nm3/h Luft / AIR)

Schalteinheit AMD ohne Schaltverstärker / Switch unit AMD without amplifer für/for 2100/2150

Schalteinheit AMM  Wechsler / Switch unit AMM SPDT 3A 220V
Schalteinheit AMR Schließer / Switch unit AMR N.O. 250VAC 0,5A 12VA

Schalteinheit AMR  Öfner / Switch unit AMR N.C 250VAC 0,5A 12VA

Magnete für / Magnets for 14 m3/h H2O (200 Nm3/h Luft / AIR)
Magnete für / Magnets for 16, 20, 25, 30, 40 m3/h H2O (250, 350, 450, 500, 700 Nm3/h Luft / AIR)

Kalibrierzertifkat mit Testbericht / Certifcate of calibration wit accuracy test report

Magnete für / Magnets for 1600, 2500 l/h H2O (25, 40 Nm3/h Luft / AIR)

Magnete für / Magnets for 4000, 6300 l/h H2O (70, 100 Nm3/h Luft / AIR)

Magnete für / Magnets for 10 m3/h H2O (170 Nm3/h Luft / AIR)

Öl- und fettfrei / Oil free and degreased  
* nicht rabattierfähig / discount not possible

Werkszeugnis / Works certifcate DIN EN 10204 3.1.B  
Zertifkat Silikonfrei / Certifcate silicon free  
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C311-0025 DN 15  
C311-0040 DN 15  
C311-0060 DN 15 

C311-0025 DN 20
C311-0040 DN 20
C311-0060 DN 20

C312-0100 DN 15  DN 20
C312-0160 DN 15  DN 20
C312-0250 DN 15  DN 20

C313-04001DN 20  DN 25
C313-06301DN 20  DN 25
C313-10001DN 20  DN 25

C314-1600 DN 40
C314-2500 DN 40

C35-40001 DN 40
C35-63001 DN 40

C316-M010 DN50
C316-M014 DN50

C317-M016 DN 65
C317-M020 DN 65
C317-M030 DN 65
C317-M040 DN 65

C317-M016 DN 80
C317-M020 DN 80
C317-M030 DN 80
C317-M040 DN 80

Mehrpreis / Surcharge

*
*

*
*

Standard RangeSpecial RangeStandard RangeSpecial Range

Durchfussmesser / Flowmeter 6001/6002
6002 mit Flanschanschluss  / 6002 with fange connecton 

Type
Gewinde
Thread

R

Stahl m. Stahlrahmen Edelstahl mit Stahlrahmen Edelstahl
Standard 

Messbereich
Sonder-

messbereich
Standard 

Messbereich
Sonder-

messbereich
Standard 

Messbereich
Sonder-

messbereich
Steel w. Steel Frame St. St. w. Steel Frame Fully stainless steel

Standard RangeSpecial Range
EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Magnete für / Magnets for 400, 630, 1000 l/h H2O (7, 10, 17 Nm3/h Luft / AIR)
Magnete für / Magnets for 100, 160, 250 l/h H2O (1700, 2500, 4000 Nl/h Luft / AIR)

Bei Bestellungen sind der Messbereich, Messrohr Nr. und Schwebekörper unbedingt anzugeben.
Specify measuring range, Tube No. and foat with order.

Magnete für / Magnets for 1600, 2500 l/h H2O (25, 40 Nm3/h Luft / AIR)
Magnete für / Magnets for 4000, 6300 l/h H2O (70, 100 Nm3/h Luft / AIR)
Magnete für / Magnets for 10 m3/h H2O (170 Nm3/h Luft / AIR)

Magnete für / Magnets for 16, 20, 25, 30, 40 m3/h H2O (250, 350, 450, 500, 700 Nm3/h Luft / AIR)
Magnete für / Magnets for 14 m3/h H2O (200 Nm3/h Luft / AIR)

Schalteinheit AMD ohne Schaltverstärker / Switch unit AMD without amplifer für/for 2100/2150

Schalteinheit AMM  Wechsler / Switch unit AMM SPDT 3A 220V
Schalteinheit AMR Schließer / Switch unit AMR N.O. 250VAC 0,5A 12VA
Schalteinheit AMR  Öfner / Switch unit AMR N.C 250VAC 0,5A 12VA

* nicht rabattierfähig / discount not possible

Öl- und fettfrei / Oil free and degreased  

Werkszeugnis / Works certifcate DIN EN 10204 3.1.B  
Zertifkat Silikonfrei / Certifcate silicon free  

Kalibrierzertifkat mit Testbericht / Certifcate of calibration wit accuracy test report
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1,5 - 15
KM-165-25 2,5 - 25 3/8"
KM-165-50 5 - 50 3/8"
KM-165-100 10 - 100 3/8"
 
KM-185-80 8 - 80 1/2"
KM-185-150 15 - 150 1/2"
KM-185-200 20 - 200 1/2"

KM-200-150 15 - 150 1"
KM-200-300 30 - 300 1"
KM-200-500 50 - 500 1"
KM-200-1000 100 - 1000 1"

G 3/8"
G 1/2"
G 1"

KM-165-15 3/8"

EUR EUR EUR EUR

Kunststof-Durchfussmesser / Plastc-Flowmeter
KM-165, KM-185, KM-200

 

Type

Schaltbereich                                       
range                                                      
H2O

l/h

Gewinde 
thread                

G Optional ohne Magnet 
without magnet

mit Magnet                         
with magnet

 ohne Magnet                       
without magnet

 mit Magnet                                       
with magnet

Gewindeanschluss                                             
thread connection                                                   

Satz / set

PVC PP
Edelstahl

SS
Temperguss

annealed cast iron

EUR EUR EUR EUR

DN 10
DN 15

Luftskalierung Standard
Air scale standard

Sonderskalierung
Special scale

Schweißanschluss                                             
welded connection                                                   

Satz / set

PP Schweißmufe
PP weld socket

PP Schweißstutzen
PP w. socket (butt end)

EUR EUR

DN 20

Alle Geräte sind werkseitig mit Klebeanschlussmufen und l/h Skala ausgestattet.
All types are standard with gluing socket and l/h scale

Messrohre aus PVC-U  
Graduated tube PVC-U

Schwebekörper / Float PVDF                          

Messrohre aus PSU
Graduated tube PSU

Schwebekörper / Float PVDF                 

Mehrpreis / Surcharge EUR

Schalteinheit / Switch unit

ZNC
(Öfner / Normally Closed) / Min

ZNO
(Schließer / Normally open) / Max

DN 25
DN 15
DN 10
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KM-3...-500 50 - 500 1"

KM 3...-1000 100 - 1000 1"

KM-3...-1500 150 - 1500 1  1/4"

KM-3...-2500 250 - 2500 1  1/4"

KM-3...-2000 200 - 2000 1  1/2"

KM-3...-3000 300 - 3000 1  1/2"

KM-3...-6000 600 - 6000 1 1/2"

KM-3...-6000 600 - 6000 2"

KM-3...-10000 1000 - 10000 2"

KM-3...-15000 1500 - 15000 2"

KM-3...-20000 2000 - 20000 2  1/2"

KM-3...-30000 3000 - 30000 2  1/2"
KM-3...-60000 8000 - 60000 2  1/2"

G 1"

G 1 1/4"

G 1 1/2"

G 2"
G 2 1/2"

* Preise auf Anfrage / price on request

Kunststof-Durchfussmesser / Plastc-Flowmeter
KM-335, KM-350

Type

Schaltbereich                                       
range                                                      
H2O

l/h

Gewinde 
thread                

G Optional

Messrohre aus PVC-U  
Graduated tube PVC-U
Schwebekörper / Float PVDF                          

Messrohre aus PA
Graduated tube PA

Schwebekörper / Float PVDF                 

Messrohre aus PSU
Graduated tube PSU

Schwebekörper / Float PVDF                 

ohne 
Magnet 

mit Magnet                         
with magnet

 ohne 
Magnet                       

 mit Magnet                                       
with magnet

 ohne 
Magnet                       

 mit Magnet                                       
with magnet

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Alle Geräte sind werkseitig mit Klebeanschlussmufen und 2 Skalen (l/h + %) ausgestattet
All types are standard with gluing socket and 2 scales (l/h + %)

Gewindeanschluss
 Thread connection 

Satz / set

PVC PP
Edelstahl                      

SS
Temperguss

annealed cast iron

EUR EUR EUR EUR

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50
DN 65

Schweißanschluss
welded connection 

Satz / set

PP Schweißmufe
PP weld socket

PP Schweißstutzen
PP w. socket (butt end)

EUR EUR

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50
DN 65

Messwertgeber / Primary element ZAT-300
Direkter Analogausgang / Direct analog OUTPUT 4 - 20 mA

Luftskalierung standard
Air scale standard

Sonderskalierung
Special scale

Mehrpreis / Surcharge

Schalteinheit / Switch unit

ZNC 
(Öfner / Normally Closed) / Min

ZNO 
(Schließer / Normally open) / Max
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0,6 - 165
SPM - 25R 0,2 - 90 1" AG
SPM - 15 174 - 846 1/2" IG-GTW
SPM - 20 138 - 768 3/4" IG-GTW

1 - 8

3,5 - 5
SPKR - 15 5 - 6,5 1/2"
SPKR - 20 6 - 8,5 3/4"
SPKR - 25 12 - 15 1"
SPKR - 32 20 - 27 5/4"
SPKR - 40 34 - 44 1 1/2"
SPKR - 50 54 - 69 2"

4 - 5,5
SPKM - 15 5,5 - 7 1/2"
SPKM - 20 7,5 - 10 3/4"
SPKM - 25 14 - 18 1"
SPKM - 32 22 - 30 5/4"
SPKM - 40 37 - 50 1 1/2"
SPKM - 50 67 - 93 2"

Durchfussbegrenzer / Flow limiter

BA 3/4"
BB 1/2"
BB 3/4"
BC 3/4"
BC 1 1/2"
BC 2"
BC 2 1/2"
BC 3"

BA 1/2"

Type Gewinde
Thread

G

SPKM - 10 3/8"

Type
Mikroschalter

Gewinde
Thread

G

SPKR - 10

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

SPM - L

3/8"

Schaltbereich
Range
H2O

l/min

Type
Reedschalter

Gewinde
Thread

G

Satz Ersatzpaddel / Set spare paddle

Type

Schaltbereich
Range

Luft / Air
m/s

Faltenbalg / Paddelwächter / Paddle switches
SPM + SPM/L + SPKR + SPKM

Type Gewinde
Thread

G

Messing vernickelt
Brass nickel plated

Edelstahl 1.4571
SS 316 Ti

SPM - 25 1" AG

Schaltbereich
Range
H2O

m3/h
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DHGF - 2 1,5 - 100 G 1/4"
 1,5 - 100 5/8" UNF
DHGF - 4 6 - 250 G 1/4"
 6 - 250 5/8" UNF
DHGF -10 50 - 1000 G 3/8"
 
DHSF - 2 1,5 - 100 6/8 mm
DHSF - 4 6 - 250 9 mm
    

DIGA - 2 1,5 - 100 G 1/4"
1,5 - 100 5/8" UNF

DIGA - 4 6 - 250 G 1/4"
6 - 250 5/8" UNF

DIGA - 10 50 - 1000 G 3/8 "

      

Flügelrad - Durchfussmesser / Impeller - Flowmeter
DHGF + DHSF + DIGA +  DHTF

 

Type
Messbereich

Range
l/h

Anschluss
Connection

POM
POM

ECTFE
ECTFE
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DN /  G

15 / 3/4" AG
15 / 3/4" AG
15 / 3/4" AG
15 / 3/4" AG

DN /  G

15 / 3/4" AG
15 / 3/4" AG
15 / 3/4" AG
15 / 3/4" AG

 

DN /  G

25 / 5/4" AG

DN /  G

25 / 5/4" AG
25 / 5/4" AG

DN /  G

40 / 2" AG
40 / 2" AG

Impuls / PulseTDIS-25I/MS*

Nennweite
Nominal sizeType

85 °C PN 10
Ausgang
output

TDHK-25I/MS Impuls / Pulse

Type
85 °C
PN 10

TDHK-25I/PP Impuls / Pulse

Durchfussmesser / Flowmeter
Turbinen TDH.-25 + TDI.-25

Type
80 °C bei 2 bar
60 °C bei 5 bar
30 °C bei 10 bar

Ausgang
Output

PPO  
voll / fully

Nennweite
Nominal size

EUR

Ausgang
output

Messing
Nennweite

Nominal size

Messbereich / Range 4 - 160 l/min, bei Dauerbelastung / at permanent run max. 80 l/min.
* Tmax 60 °C

Durchfussmesser / Flowmeter
Turbinen TDH.-40 + TDI.-40

Messbereich / Range 6,7 - 417 l/min.
* Tmax 60 °C

TDHS-15I/MS Impuls / Pulse
TDIS-15I/MS Impuls / Pulse
Messbereich / Range 2 - 40 l/min.

TDIS-40I/MS* Impuls / Pulse
TDHK-40I/MS Impuls / Pulse

Messbereich / Range 4 - 160 l/min, bei Dauerbelastung / at permanent run max. 80 l/min.

TDHK-15I/MS Impuls / Pulse
TDIK-15I/MS Impuls / Pulse

Nennweite
Nominal size

TDHS-15I/PPO Impuls / Pulse
TDIS-15I/PPO Impuls / Pulse
Messbereich / Range 2 - 40 l/min.

EUR

Durchfussmesser / Flowmeter
Turbinen TDH.-15.. + TDI.-15..

 
Type PPO
85°C
PN 10

Ausgang
output

PPO  
voll / fully

Nennweite
Nominal size

TDHK-15I/PPO Impuls / Pulse
TDIK-15I/PPO Impuls / Pulse

Type MS
85°C
PN 10

Ausgang
output
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FRA 

FRA - 8 G
FRA - 10 G 3/8"
FRA - 15 G 1/2"
FRA - 20 G 3/4"
FRA - 25 G 1"
FRA - 32 G 5/4"

FRA - 40 G 1 1/2"

FAA 

FAA - 8 G

FAA - 10 G 3/8"
FAA - 15 G 1/2"

FAA - 20 G 3/4"
FAA - 25 G 1"

SF

SF - 10
SF - 15
SF - 20
SF - 25
SF - 32
SF - 40
SF - 50
SF - 65
SF - 80
Siebeinsatz bei Rotguss aus Edelstahl / Strainer screen at red brass in SS: 0,6mm
Siebeinsatz bei Edelstahl aus Edelstahl / Strainer screen at SS in SS: 0,5mm

1/4"

EUREUR

Messing
Brass

Type Anschluss
Connecton

BSP

Anschluss
Connecton

NPT

Messing
Brass

Aufpreis für Luft-Ausführung / Air-version add on

Flügelrad - Durchfussanzeiger
Flow Indicator with impeller

Type Edelstahl
SS

Messing
Brass

Anschluss
Connecton

BSP

1/4"
EUREUR

SF - 8 1/4"

EUREUR

Schmutzfänger / Strainer

Type
Gewinde
Thread

G

Edelstahl
SS

Messing / Rotguss
Brass / red brass

3"

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"
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SFD

SFD - 10 3/8"
SFD - 15 1/2"
SFD - 20 3/4"
SFD - 25 1"
SFD - 32 1 1/4"
SFD - 40 1 1/2"
SFD - 50 2"
SFD - 65 2 1/2"
SFD - 80 3"
Siebeinsatz Edelstahl / Strainer screen SS: 0,25mm

SFM + SFDM
mit Magnetabscheider / with magnet seperator

SFM - 15 1/2"
SFM - 20 3/4"
SFM - 25 1"
SFM - 32 1 1/4"
SFM - 40 1 1/2"
SFM - 50 2"

SFDM - 15 1/2"
SFDM - 20 3/4"
SFDM - 25 1"
SFDM - 32 1 1/4"
SFDM - 40 1 1/2"
SFDM - 50 2"

Messing / Rotguss
Brass / red brass

Gewinde
Thread

G

Edelstahl
SS

Messing / Rotguss
Brass / red brass

Schmutzfänger / Strainer

Ersatzsiebe für SF + SFD auf Anfrage / Replacement screens for SF + SFD on request

Type
Gewinde
Thread

G

SFD - 8 1/4"

Edelstahl
SS

Messing / Rotguss
Brass / red brass

Type
Gewinde
Thread

G

Edelstahl
SS

Type

Siebeinsatz bei Rotguss aus Edelstahl / Strainer screen at red brass in SS: 0,6mm
Siebeinsatz bei Edelstahl aus Edelstahl / Strainer screen at SS in SS: 0,5mm
Magnete / Magnets: Ferrit

Ersatzsiebe und Magnete für SFM + SFDM auf Anfrage / Replacement screens and magnets for SFM + SFDM on request

Siebeinsatz Edelstahl / Strainer screen SS: 0,25mm
Magnete / Magnets: Ferrit
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