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PRZEWODNIK PO PRODUKFACH CEUJNHG

MARKA

UTILCELL

ROZPOZNAWALNA MARKA NA
SWIATOWYM RYNKU SYSTEMOW
WAZACYCH

CZUJNIKI TENSOMETRYCZNE - AKCESORIA MONTAZOWE — ELEKTRONIKA WAGOWA

Lider na krajowym rynku systemow wazacych i jeden z pieciu czotowych
Swiatowych producentéw.

UTILCELL obstuguije i realizuje zamoéwienia klientéw z pieciu kontynentow,
bezposrednio dostarcza swe produkty do ponad szes¢dziesieciu krajow na

Swiecie.
Siedziba firmy miesci sie w Barcelonie, posiada oddziaty w kilku krajach
oraz $wiatowg sie¢ dystrybucyjna.

€ o ©) C€

ATEX GOST

EUREAL VERITAS
Cartification

GWARANCJA PRODUCENTA

» Ponad 30 lat doswiadczenia w produkcji i ponad 1 000 000
zainstalowanych urzadzen na catym swiecie

» Wysoka zdolnos$¢ produkcyjna

» Szeroka gama produktow

» Peten zakres wagowy od 0,3 kg do 600 t

» Konstrukcje dostosowane na miare potrzeb klienta

« Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodny z ISO 9001:2008

* Produkcja zgodnie z miedzynarodowymi normami metrologicznymi, t;.
OIML, EN45501, GOST oraz ATEX

OBSZARY

* Przemyst chemiczny i farmaceutyczny

* Przemyst spozywczy

* Przemyst rolny i hodowlany

* Przemyst stali, cementu, tworzyw sztucznych
» Maszyny pakujace

» Gospodarka odpadami i energig odnawialng
 Sektor transportowy

JAKOSC WYKONANIA

* Catkowita niezawodnos¢ i spojnos¢ produktéw nawet w najbardziej
trudnych warunkach

* Najwyzszej jakosci surowce dobrane we wspétpracy z gtéwnymi
producentami na swiecie

*100% kontrola produkgiji

» Kazdy wyrdb jest testowany osobno w warunkach realnego obcigzenia i
wewnatrz komory klimatycznej, w réznych temperaturach.

» Oprzyrzgdowanie sieciowe dla automatycznego obliczania
wspotczynnikdéw temperatury, kompensacji zerowej i kompensacji
czutoséci, dla zapewnienia catkowitej identyfikowalnosci produkcji

UZYTECZNOSC ORAZ ZYSKI

» Kontrola dostaw surowcéw

* Kontrola proceséw produkcji

« Kontrola napetniania, pakowania i paletyzacji

» Zwiekszenie wydajnosci i powtarzalnosci partii

* Lepsza identyfikacja i kontrola jakosci

» Poprawa bezpieczenstwa i ograniczanie przecigzen
» Zwiekszenie wydajnosci oraz minimalizaciji strat

© Jakosé w technologii wazenia



CZUJINIKI
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PRODUKTY
CZUJNIKI TENSOMETRYGZNE

JEDNOPUNKTOWE CZUJNIKI WAGI

ZASTOSOWANIA

» Wagi pomostowe, $rednia i wysoka tadownos$¢ » Wagi liczace » Wielogtowicowe wagi dozujgce
» Wagi ze skalg do odczytywania cen » Urzadzenia pakujgce i napetniajace * Maszyny widkiennicze
* Wagi medyczne » Wagi kontrolne » Wagi workujgce

» Wagi stotowe i zbiornikowe

i T

3 —

MOD. 102 MOD. 104

Dane: Dane:

+ 3Dziatki 3000 * Dziatki 3000

» Podwajnie zginana belka » Podwajnie zginana belka
+ Stop aluminium + Stop aluminium

- |IP 66 * 1P 66

i Nosnos¢ (Kg) 1 Plat. AxB (mm)

5-8-10 350 x 350 A Nosnos¢ (Kg) [ Plat. AxB (mm)
15-20 350 x 350 0.3-0.6 200 x 200
30-50 350 x 350 12-3 200 x 200

MQOD. 105 MOD. 120

Dane: Dane:

« Dziatki 3000 * Dziatki 4000

» Podwajnie zginana belka » Podwdjnie zginana belka

- Stop berylu i miedzi ’F \ + Stop berylu | miedzi

y ¢

4 s "> Certyfikaty: C€E
Y E

Q’ A Nos$nosé (Kg) [ Plat. AxB (mm)
& Nosnosé (Kg) [ Plat. AxB (mm) 4 75 400 x 300
2-3 150 X 150 10-15 400 x 400
5 250 X 250 20-30 400 x 400
MOD. 140 MOD. 160
Dane: Dane:
* Dziatki 3000 * Dziatki 3000
» Podwdjnie zginana belka » Podwdjnie zginana belka
« Stop aluminium ==y « Stal niklowana
S5  IP 66 *IP 66

A Nosnosé (Kg) [ Plat. AxB (mm)

a— - =
I A Nosnos¢ (Kg) 3 Plat. AxB (mm)

3-5-8-10 400 x 400 15-20-30 500 x 500
15-20-30 400 x 400 50 - 75 500 x 500
50-75-100 400 x 400 100 - 150 500 x 500

© Jakosé w technologii wazenia




PRODUKTY

CZUJNIKI TENSOMETRYCZNE

MOD. 190 MOD. 230
Dane: Dane:
* Podwdjnie zginana belka « 3Dziatki 3000

190 a: Dziatki 4000. Niklowany
Silikonowe uszczelnienie, IP 66

) s~ 190i: Dziatki 3000 Stal nierdzewna =~ \gees | * Stop aluminium
r;ﬁ_ 3 . Hermetyczny, zespawany, IP 68 ; + 1P 66
- q . i Cu o
-~ @ o 8 gy
Q™

» Podwadjnie zginana belka

A Nosnosé (Kg) [ Plat. AXB (mm)
15-20 - 30 600 x 600 —
50-75-120 600 x 600 A& Nosnosé (Kg) [ Plat. AxB (mm)
200 - 350 600 x 600 75-12 400 x 400
250 - 400 800 x 800 18 - 36 400 x 400
MOD. 240 MOD. 250
Dane: Dane:
* Dziatki 4000 * Dziatki 3000
mamm | © POdWOjnie zginana belka * Podwdjnie zginana belka
[N - TR + Stop aluminium + Stop aluminium
K 4 s - IP 66 - IP 66
L=
—.h ﬁf ‘ Certyfikaty: c € Certyfikaty: c E
A Nosnos¢ (Kg) 1 Plat. AxB (mm) A Nosnosé (Kg) 3 Plat. AxB (mm)
5-75-10 500 x 500 37.5-50 600 x 600
15-20-35 500 x 500 75 -200 500 x 500
MOD. 270
Dane:
* Dziatki 3000
» Podwdjnie zginana belka
- + Stop aluminium
H g  IP 66
A Nosnosé (Kg) [ Plat. AxB (mm)
100 - 200 400 x 400
300 400 x 400
Wazenie dynamiczne
DANE
* Szybszy czas uzyskiwania wyniku » Wieksza zywotnos¢ czujnika tensometrycznego
» Wyzsza predkos¢ wazenia * Redukcja wibracji
* Ttumienie ptynem
MOD. 200 MOD. 260
Dane: Dane:
» Podwdjnie zginana belka * Dziatki 4000

» Podwajnie zginana belka
» Obudowa inox.

» Obudowa inox.
* Ttumiony olejem

*IP 65 * Ttumiony olejem
* P 68
1 . Paiiey
Cem
2-3 150 x 150
5 250 x 250 A Nosnosé (Kg) [ Plat. AxB (mm)
7.5 300 x 300 5-75-10 500 x 500
10-15-20-30 400 x 300 15-20-35 500 x 500

50-75-120-200 600 x 600

© Jakosé w technologii wazenia




PRODUKTY :
CZUJNIKI TENSOMETRYCGZNE ORAZ AKCESORIAMONTAZOWE

TENSOMETRY SCINANE | ZGINANE

ZASTOSOWANIA

» Konwersja wag lub hybrydowe

* Wagi pomostowe z 4 tensometrami

» Wagi silosowe, zbiornikowe do cieczy i ciat sypkich

» Zastosowania przemystowe w najtrudniejszych warunkach

MOD. 300

Dane: AKCESORIA
» Dziatki 3000

» Podwdjnie zginana belka ? "'.";__ o

« Stal nierdzewna _— ' : ——
» Hermetyczny, szczelnie zespawany ‘m w_
+IP 68 /1P 69K & "

. 30901 + 31903 30904 + 30903 30907
@CE@ Od 5 do 50kg
30905 + 30903
0d 75 do 300kg
5-10-20-30-50-75- 100 ggggmsogos
150 - 200 - 250 - 300 - 500 9

Certyfikaty:

MOD. 340

Dane: AKCESORIA
* Dziatki 3000

« Podwajnie zginana belka ?

« Stal nierdzewna

» Hermetyczny, szczelnie zespawany /'w

-1IP 68 P
1~}
Certyfikaty: &) (€ Gomy 31903 + 34905 30904 + 34903 35901 FT12i
b i 0d 15 do 50kg

— 30905 + 34903
R Nosnosé (Kg) 0d 75 do 300kg

34906 + 34903

0Od 500 do 750kg

15-30-50-75-100 - 150 - 200
250 - 300 - 500 - 750 - 1000

MOD. 350
Dane: AKCESORIA
+ Dziatki 3000

* Belka zginana

350 i: Inox- Hermetyczny IP 68/IP 69K

gy S5
@

oy 350 a: Inox- Silikonowy IP 66
350 n: Niklowo- Silikonowy IP 66
Wersja 350T opcja
Certyfikaty: e 35901 Ft12i 35913 35917
vy @ Cefm 705 o 0d 0.3 do 2t 0d 0.3 do 2t 0d 3 do 5t

A Nosnosé (Kg)

300 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000
3000 - 5000 - 7500 - 10000

— o Rroms

35916i 35902 35909 + 35911

Dla wersji 350T 0Od 0.3 do 2t 0Od 0.3 do 2t
35903 35910 + 35912
Od 3 do 5t Od 3 do 5t

m UTILCEL L © Jakosé w technologii wazenia
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PRODUKTY

CZUJNIKI TENSOMETRYCZNE I AKCESORIAMONTAZQWE

NAPREZENIA

ZASTOSOWANIA

» Wagi dzwigniowe
* Maszyny do testowania naprezen

MOD. 530

Dane: AKCESORIA
« Dziatki 2000

* Naprezenie

« Stal niklowana

*IP 66

100003 108003 110003
A Nosnosé (Kg)
20000 - 25000
MOD. 540
Dane: AKCESORIA
* Dziatki 3000
* Naprezenie
« Stal niklowana
* IP 66 i
549001 549003 108002 110001
Od 2 do 3t Od 2 do 3t 10t Od 2 do 3t
549002 549004 110002
R Nosnosé (Kg) Od 6 do 10t 6t 6t
110004
2000 - 3000 - 6000 - 10000 10t

ROZCIAGANIE LUB SCISKANIE

ZASTOSOWANIA

» Wagi dzwigniowe * Maszyny testowe t ‘

* Hybrydowe lub konwersja wag D D
3 1

MOD. 610

Dane:

* Dziatki 3000

+ Naprezenie - Sciskanie
« Stal niklowana

- IP 66

A Nosnosé (Kg)

50 - 100 - 250
500 - 1000

m UTILCEL L © Jakosé w technologii wazenia

N CZUJNIKI TENSOMETRYCZNE .




PRODUKTY

CZUJNIKI TENSOMETRYCZNE ORAZ AKCESQRIAMONTAZOWE

MQOD. 650

Dane:

* Dziatki 3000 (*Dziatki 2000)
+ Naprezenie - Sciskanie

« Stal nierdzewna —
» Hermetyczny, zespawany, IP 68 —a)31

’ e
Q = ‘
a Certyfikaty: TE12
!z @ ce g 0d 250 do 500kg
TE20

AKCESORIA

R Nos$nosé (Kg)

250" - 500 - 1000 - 2000
5000 - 10000

Od 1000 do 2000kg
TE24
Od 5000 do 7500kg

» Wagi do wazenia samochodéw * Zbiorniki i pojemniki Q
ciezarowych * Silosy 7 e —
7. W// >
MQOD. 420
Dane: AKCESORIA
* Dziatki 1000
» Sciskanie Q
« Stal nierdzewna
g * Hermetyczny, zespawany, IP 68 w
» Akcesoria ocynkowane
. -—v‘:‘\ - = / (opcjonalnie inox)
: Certyfikaty: 42901
ket & 0d 2,5 do 10t
\‘p/ el 42902
A Nosnosé (t) 0d 20 do 30t
25-5-10-20-30
N
MOD. 460
Dane: AKCESORIA
« Dziatki 3000
* Podwdjna belka T e
« Stal nierdzewna
* Hermetyczny, zespawany, IP 68 : y
» Akcesoria ocynkowane ;
(opcjonalnie inox)
Certyfikaty: i 46901
@ CEm )00
o, 46902
i Nosnos¢ (t) 0Od 30 do 50t
46903

5-10-20-30-50
75 -100

Od 75 do 100t

MOD. 740

Dane:

+ Dziatki 4000 (*Dziatki 1000)
» Samocentrujgcy kolumnowy
+ Stal nierdzewna I
» Zabezpieczenie przed przepieciami

* Hermetyczny, zespawany IP 68 / IP 69K

* Opcjonalnie wersja cyfrowa

AKCESORIA

, “'"'f
A |
¥

& o

. ,..\ 74901+ 74902+ 74904 74907 74910
Certyfikaty: & C€ © 74903 0d100do200t  Od 15do40t 400t
- = 0 15 do 40t 74911 74908 74914
R Nosnosc (t) 74905 + 74902 + 400t 60t 600t
74903 74912 74909
15 20 - 25 - 30 - 40 - 60
60t 600t 0d 100 do 200t

100 - 200* - 400* - 600*

TjUTILCEL L
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PRODUKTY

CZUJNIKI TENSOMETRYCZNEORAZ AKCESORIA MONTAZOWE SUMATORY — PODEACZENIA ELEKTRYCZNE

MOD. 750
Dane: AKCESORIA
« Dziatki 3000

» Podwdjna belka

* Hermetycznie zespawany IP 68
750 a: Pokryty zywica Epoksydowag
750 i: Stal nierdzewna

Certyfikaty: @ C E 72903 + 75903 75905 + 75903 75906
e iy

7.5-10-15-20-25-30

SKRZYNKI PRZYLACZENIOWE (SUMATORY)

SKRZYNKI PRZYLACZENIOWE UKLADY SCALONE (sam ukiad, bez obudowy)

Ref. 89053 Ref. 89069

J4 czujniki tensometryczne, plastikowa Uktad scalony, do 4 czujnikow

Ref. 89128 Ref. 89129

4 czujniki tensometryczne, Stop aluminium Ukfad scalony, do 4 czujnikow z zabezpieczeniem przeciwprzepigeciowym
Ref. 89093 &) Ref. 89070

4 czujniki ten‘sﬁf)metryczne Stop aluminium, spetnia wymogi ATEX
Ref. 89002

8 czujnikow tensometrycznych, plastikowa

Ref. 89068

J8 czujnikéw tensometrycznych, Stop aluminium

Ref. 89092 ¢

8 czujnikow t‘&sometrycznych, Stop aluminium,

spetnia wymogi ATEX

Ref. 89090

Cyfrowy sumator, Stop aluminium, szczelna, do 8 czujnikow

Uktad scalony, do 8 czujnikow
Ref. 89071
Uktad scalony, do 8 czujnikow z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym

PODLACZENIA ELEKTRYCZNE

"SENSES"

2 dodatkowe przewody w celu utrzymania
statego napiecia w czujniku, uzywane przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu.
Uzywane zwtaszcza przy dtugich
przewodach i szerokim zakresie temperatur.

4 PRZEWODY:

OSLONA
Przewdd niepodtaczony do przetwornika.

TjUTILCEL L

CZUJNIKI TENSOMETRYCZNE .

® + [N Zielony

O - OUT Czerwony

L[J— OSLONA

6 PRZEWODY:
® + SENSE Niebieski

m + [N Zielony

® + OUT Biaty ® + OUT Bialy
m - IN Czarny m - [N Czarny
- SENSE zotty

O - OUT Czerwony

L OStONA

© Jako$é w technologii wazenia




PRODUKTY
MIERNIKI WAGOWE

MATRIX I

MIERNIK WAGOWY

WYSOKIEJ JAKOSCI ALFANUMERYCZNY

DANE:

» Wyswietlacz monochromatyczny 240x128 pikseli

* Podtgczenie wag 1- lub 2- zakresowych

» Data i godzina

* Potgczenia: 2 ztgcza RS- 232, jedno ztacze RS-485 oraz jeden wolny
port umozliwiajacy rozszerzenie miernika w dodatkowe magistrale

» Uniwersalne zrédto zasilania 90+ 260 V AC, 50/60Hz oraz 9.5+ 28 V DC.

» Wielozakresowy

» Mozliwos$¢ formatowania wydrukéw

* Programowa lub mechaniczna metrologiczna cecha legalizacyjna

» Pamig¢ flash do aktualizowania oprogramowania

INTERFEJS DLA ANALOGOWYCH CZUJNIKOW TENSOMETRYCZNYCH:
A/D 24 bity; 16 milionéw dziatek wewnetrznych; 100.000 dziatek
zewnetrznych. Zasila do 8 (350 Q) lub 16 (700 Q) czujnikow
tensometrycznych.

Prekalibracja mV: Pozwala na rozpoczecie pracy bez kalibracji masy.

PROGRAMY DO WYBORU:

= Waga pomostowa:
Oprogramowanie do zarzgdzania ruchem pojazdoéw w fabrykach, baza
danych (numery rejestracyjne, produkty, klienci/dostawcy, itd.) oraz
drukowanie kwitow i list. Dostepne jezyki: angielski, francuski, niemiecki,
hiszpanski, portugalski i czeski

= Przemystowy:
Tarowanie. Liczenie sztuk
Sumowanie serii wazen. Mozliwos$¢ programowania wartosci tary

= Dozowanie

INTERFEJS DLA CYFROWYCH CZUJNIKOW TENSOMETRYCZNYCH:
= Zasila do 16 cyfrowych czujnikéw tensometrycznych, dystans
do 1.200m.
= Prekalibracja cyfrowa: Pozwala na rozpoczecie pracy bez
kalibracji masy.

PRZEMYSLOWA WAGA
POMOSTOWA

© Jakosé w technologii wazenia



PRODUKTY
MIERNIKI WAGOWE

S MA RT MIERNIK WAGOWY

DANE: OPCJE:

= Obudowa IP65 = 4 wyjscia cyfrowe i4 wejscia cyfrowe
= Data i godzina = Komunikacja przy pomocy ztgcza RS-485
= Wyjécia analogowe = Zasilanie 230 V AC lub 12V DC

* Do 4 czujnikéw tensometrycznych 350 Q lub 8 czujnikéw 700 Q

 Konfiguracja i kalibracja przy pomocy klawiatury

» Wysoka rozdzielczo$¢: 16 milionéw dziatek wewnetrznych;
100.000 dziatek zewnetrznych

» Ztacze RS-232

» Obudowa stal nierdzewna lub ABS

* Wielozakresowy

» Wazenie zwierzat / Kontrola wagi w linii

SMART ATEX sk wacowy

DANE: OPCJE:

= Data i godzina

= Wyjscia analogowe

= 4 wyjscia cyfrowe i4 wejscia cyfrowe

= Komunikacja przy pomocy ztagcza RS-485

» Certyfikat ATEX®& pozwalajacy na montaz w strefach
zagrozenia wybuchem 2 (gaz) oraz 21 i 22(pyt)

» Szczelna obudowa ze stali nierdzewnej o IP65

* Do 4 czujnikow tensometrycznych 350 Q lub 8 czujnikow 700 Q

» Konfiguracja i kalibracja przy pomocy klawiatury

» Wysoka rozdzielczo$¢: 16 miliondw dziatek wewnetrznych;
100.000 dziatek zewnetrznych

» Ztgcze RS-232

* Zasilanie 230 V AC lub 12V DC

* Wielozakresowy

» Wazenie zwierzat / Kontrola wagi w linii

© Jakosé w technologii wazenia
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PRODUKTY
MIERNIKI WAGOWE

RD 60 Wsweriacz wacow

DANE:

» Zdalnie sterowany wyswietlacz dla miernikéw SMART i MATRIX
» 7 cyfr LED 57mm i 8 diod statusowych
* Obudowa ze stali nierdzewnej IP65
» Komunikacja przez porty RS-232 i RS-485
» Zewnetrzne zrédto napiecia:

230 £10% V AC 50/60 Hz 12W
» W zestawie osprzet do mocowania

-
-—

D P 100 MIERNIK WAGOWY

DANE:

» Wysoka rozdzielczos¢: 20 bitow A/D, 1 milion dziatek wewnetrznych

» Wyswietlacz LCD 6 cyfrowy o wysokosci 25,4 mm, pods$wietlany LED

* Ztacze RS-232 do wspodtpracy z PC lub drukarkg

* Napiecie wzbudzenia tensometru 5 V DC, zasila do 4 czujnikdéw
tensometrycznych 350 Q lub 8 czujnikow 700 Q

* Zasilanie: akumulatorowe 9 V DC lub bateryjne (5 baterii AA).

* Wielozakresowy

* Mozliwo$¢ wazenia zwierzat

SGA ANALOGOWY KONWERTER DO
CZUJINIKOW TENSOMETRYCZNYCH

DANE:

* Umozliwia uzytkownikowi wybor wyjscia analogowego:
10V, £ 5V, 0-10V, 0-5V, 0-20mA, 4-20 mA
* 4 czujniki tensometryczne 350 Q lub 8 czujnikow 700 Q
* Regulacja wzmocnienia w zaleznos$ci od czutosci czujnika
* Brak koniecznosci adiustacji
* Obudowa ABS z dfawikami kablowymi %

m UTILCEL L © Jakosé w technologii wazenia
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PRODUKTY
MIERNIKI WAGOWE

SWI FT SZYBKI MIERNIK WAGOWY

DANE:

» Wyswietlacz 6 cyfrowy LED 10mm

» Wysoka czutos$¢: ADC 24 bits z 16.000.000 wewn. podziatkami
i 100.000 podziatkami zewnetrznymi

» Wysoka predkosc¢: 2400 odczytéw na sekunde

+ Konfiguracja lub regulacja ustawien klawiaturg lub przez
zewn. komputer

* Kalibracja wzorcami mas lub w mV/V. Pozwala uruchomienie wagi
bez koniecznosci posiadania wzoréw mas, wystarczy wprowadzic
nos$nosc¢ tensometrow oraz czuto$¢ w mV/V

* Predefiniowane cyfrowe filtry

» Programowa lub mechaniczna piecze¢ kalibracyjna

 Podtaczenie do 6 tensometrow 350Q lub 12 700Q

» Komunikacja RS 232 oraz RS-485 (Modbus RTU i ASCII)

» Wyjscie analogowe konfigurowalne 0-5V, 0-10V, 0-20mA i 4-20mA,
galwanicznie izolowane

» 3 Wejscia cyfrowe optyczne izolowane, sygnalizator LED stanu

» 3 Wyjscia cyfrowe przekaznikowe, sygnalizator LED stanu

* Montaz w szynie DIN

» Zewnetrzne zrédio napiecia: 10-28 V DC

DAT CYFROWY/ANALOGOWY
MIERNIK WAGOWY

DANE:

DAT 400
Mocowanie do szyn DIN

ZASTOSOWANIA:

* Wazenie i ustalanie pozioméw w zbiornikach i siloséw
* Wagi przemystowe

» Maszyny pakujgce i napetniajace.

* Wazenie zwierzat

» Wagi kontrolne

* Dynamiczne wagi klasyfikujgce

» Wielogtowicowe systemy wagowe

SWIFT RS

Wyjscie szereg

SWIFT RS+ANALOGUE

Wyjscie szereg i wyjscia analogowe

» Mozliwos¢ konfiguraciji i kalibracji przy » Wyjscia analogowe: 0-5V DC, 0-10V DC,
pomocy interfejsu komputerowego lub przy  0-20 mAi 4- 20 mA
uzyciu klawiatury panelu czotowego

» Kalibracja wzorcem naprezenia i/lub masy =~ RS-485 z protokotem MODBUS RTU.

* 2 wejscia optoizolowane logiczne

* 2 wyjscia optoizolowane logiczne

* Cyfrowy wybér stopnia filtrowania

* Funkcje automatycznego zerowania i
Sledzenia zera

» Kompensacja btedu liniowosci

* Porty szeregowe: RS-232, RS-422 lub

Opcjonalnie: PROFIBUS lub DEVICENET
(zastepuje wyjscie analogowe)

* Mozna podtgczy¢ do 32 adresowanych
jednostek (potaczenie punkt-punkt) przy
uzyciu portu szeregowego RS-485

» Obudowa ABS

DAT 500
Mocowanie panelowe
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ZASTOSOWANIA

- 1-dno przetwornikowe czujniki wagi - Maszyny pakuj ce i nape niaj.ce - Wysokiej wydajno ci systemy wa enia
- Wagi pomostowe 4 czujnikowe - Wagi ze skal’ do odczytu ceny < Wagi kontrolne

- Wagi samochodowe - Wagi medyczne - Konwersje hybrydowe lub wagowe

- Waga do wa enia samochodéw ci arowych - Mieszalniki, zbiorniki cieczy i - Wagi d wigowe, maszyny testuj ce

- Wa enie obci enia osi produkiéw sypkich napr enia
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